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I. VYROK

A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Regené tizemi je vymezeno spravnim tizemim obce Utery (ZUJ 559571). Spravni tizemi obce Utery
zahrnuje 3 katastralni dzemi:

Utery (kéd k.. 775622)
OleSovice (kéd k.. 775614)
Vidzin (kéd k.. 775631)

Celkova rozloha tizemi obce k 31.12. 2016 ¢ini 2590,72 ha.

Zastavéné tzemi je vymezeno Uzemnim plinem. Hranice zastavéného tzemi je stanovena ke dni
31.12. 2016.

B. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Obec Utery usiluje o:

* utvafeni harmonickych Zivotnich podminek obyvatel obce

* 0 podporu rozvoje bydleni a obCanské vybavenosti véetn€ sportu, stabilizaci ploch drobné
vyroby a femesel

* vytvofeni podminek pro intenzivni vyuZiti zastavéného izemi s nislednym rozvojem zastavby v
bezprostifedné navazujicich plochach, které logicky dopliuji zastavéné tizemi

» efektivni vyuziti stavajici technické infrastruktury a o doplnéni chybé&jici technické infrastruktury

* ochrana dochovanych kulturnich hodnot véetné vytvofeni podminek pro jejich vyuZiti v rdmci
soucasnych potieb obyvatel i navs§tévniki obce
- zdsadné respektovat vymezenou méstskou pamatkovou zénu Utery a poZzadavky na vystavbu
zni vyplyvajici
- zasadné respektovat vymezenou vesnickou pamétkovou zénu OleSovice a poZadavky na
vystavbu z ni vyplyvajici
- respektovat vymezené kulturni izemi a poZadavky na né vyplyvajici z jejich statutu

* ochrana krajinnych hodnot a obnova pfirodnich prvka v mistech, kde byly vlivem hospodateni
v krajin¢ zni¢eny nebo potlaceny véetné obnovy potfebnych propojovacich cest a rybniki v
krajing

* odladéni regiondlnich prvkii USES a vymezeni a doplnéni lokélnich prvki USES

* posileni ochrany zastavéného tuzemi pted povodnémi

»  zajisténi ochrany obce protieroznimi opatfenimi pred nasledky splachti zemédélské piady

* zajiSténi novych a zachovani stdvajicich piirodnich podminek a zajiSt€ni novych opatieni
v izemi a ochrany Zivotniho prostiedi vlastniho sidla
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C. URBANISTICKA KONCEPCE, VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

C.1. URBANISTICKA KONCEPCE

Uzemi celé obce je specifické svou dochovanou strukturou zastavby, sniz§im podilem ob¢anské
vybavenosti a infrastruktury mimo samotné mésto Utery. Dile se feSené tizemi vyznaluje vysokym
podilem pfirodnich ploch, lest a vodnich ploch (potoki a rybnikt), zde je cilem maximélni ochrana ptirody
a ZP. Navrh UP je zpracovan pfi zohlednéni pozadavku na podporu trvale udrZitelného rozvoje tohoto
tizemi. Nutno respektovat zejména pifiméfenou ochranu tvdolni nivy Uterského potoka tvoiici patef
regiondlnich prvki USES véetné jeho zdplavového tizemi.

Celé tizemi obce Utery je rozdéleno virtualné do nékolika koncep&nich zén:

1. zona urbanizované tzemi vlastniho sidla Utery, OleSovice a VidzZin

+  Utery

vlastni sidlo tvofi historické méstecko, zalozené v malebném tdoli, s rostlou historickou zastavbou
pomérné velkého a velmi dochovaného historického jadra vysoké kvality, které je evidované jako méstska
pamétkova zéna. Zde je nutno v piipad€ rekonstrukci, tprav staveb zachovat charakter a styl i objemy
zastavby danych poZadavky pro méstskou pamatkovou zénu.

Meéstecko se na nachazi v unikatnim krajinném a terénnim reliéfu.

Zastavba jadra je doplnénd i novéjsi zastavbou, kterd se nachazi aZ na vyjimky pouze v okrajovych castech,
a to formou vystavby predevsim rodinnych domli ve vychodni a severni ¢asti sidla. V severozdpadnim
cipu, se na horizontu v izolované poloze nachazi nizkopodlazni bytové domy. Jsou ale na okraji mimo
nejvice exponovand pohledova panoramata smérem od OleSovic. Neni Zddouci dalsi vystavbu situovat
smérem na horizont nad stfed obce (za kostel).

Navth UP roziifuje obytné plochy, ve vétiing piipadi do okrajovych poloh mimo vlastni
pamdtkovou zoénu, v piipadé dostavby proluk v centru mimo plochy, kde by dosSlo k naruseni nejen
krajinného rdzu i charakteru pamatkové zény mésta.

Plochy zejména v centru, ale okrajovych polohich jsou vymezeny smiSenym tzemim pro stabilizaci
a rozvoj bydleni spojenc¢ho s drobnymi podnikatelskymi aktivitami, a v centru piedevsim s plochami pro
ob¢anskou vybavenost (napt. $kola, MS, M&U, hostinec, obchod). V sidle se v ndvrhu UP neuvazuji
samostatné plochy pro obCanskou vybavenost, které je moZno feSit v rdmci ploch stabilizovanych v rdmci
smiSeného uzemi méstského. Minimdlni zastoupeni stdvajicich sportovnich ploch je feSeno jejich dalSim
vymezenim ploch v severozdpadni ¢asti, na okraji sidla.

Na zastavéném tzemi se nové, na samostatnych plochach, nenavrhuji samostatnd rekreacné-
ubytovactho zdzemi. Jejich realizace je moZznd v rdmci ploch smiSenych, za danych podminek jednotlivymi
regulativy. Nové plochy drobné vyroby, navazuji na stabilizovany zem.- podnikatelsky aredl, ktery je
lokalizovany v oddé&lené poloze v zdpadnim okraji sidla. Uzemi je podpofeno pomérné kvalitni technickou
infrastrukturou. Neni potiebny jeji vyrazny rozvoj, navrhové plochy pro aktudlni horizont UP nevyZaduji
vystavbu dalsi ploch pro tuto funkci.

Zastavba je tedy vymezena a regulovand v centru jako velmi stabilizovand a urbanisticko-
architektonicky velmi atraktivni (mé&stskd pamatkova z6na), s omezenim hranice zastavitelnosti na velkych
volnych zahradach v severni &asti sidla pomoci , kiivky mezni zastavitelnosti“- viz vykresova ¢ast UP.

Velmi omezené moZnosti rozvoje stavajiciho sidla severnim a severozdpadnim smeérem, a to diky
nepiiznivé terénni konfiguraci Utery a zdroven nutnosti dodrZet zdkladni zdsady jen min. moZnosti
zastavitelnosti volnych ploch na horizontu nad mésteCkem (viz vySe). I dalSi podminky v centru, aZ na
dostavbu proluk, (historickd rostld a koncentrovand zastavba, ale i zdplavové dzemi Uterského potoka), zde
rozvoj neumoZiiuji a ani neni pro UP Zadouci.

Vobci se pocitd s moZnosti vyuziti urbanizovaného tzemi i krajinnych hodnot pfedev§im v
navazujici krajin€ okolo potoka pro podchyceni zejména turistickych aktivit.

Podminky zachovéni urbanistické struktury a ochrany krajinného rdzu (KR) a dalsi pokyny k ochrané KR:
- Sidlo si uchova ptivodni urbanistickou strukturu, kdyZ objekty okolo ndmésti bude dale tvofit
ucelenou a jasnou strukturu zdstavby. Stdvajici zastavbu ponechat v prostorové propojenych

-8 -



Uzemni plan Utery

Castech, z nichZ ta severni a zdpadni (viceméné solitérni) je bude i nadédle bude dotvotfena
predevSim novodobéjsi zastavbou, ale s objemovymi parametry korespondujici s ptivodnimi
zastavbou. Zachovat propojujici solitérni zéstavbu v diferencované zeleni ¢itajici dohromady
ale s objemovymi parametry korespondujici s pivodnimi zdstavbou né€kolik objekti zejména
okolo Uterského potoka. V zdpadni poloze obnovit skomirajici vyrobni zem- plochu véetnd
mirného rozsiteni izemi pro jiné subjekty

- Novou obytnou vystavbu situovat v nizkém poctu v odd€lené vazb¢ na strukturu stavajici
zastavby; prevazné do severozapadniho zdpadniho tzemi (u BJ) od sidla- jako prostorové
sidelni zeleni oddéleného dzemi

* OleSovice

Vlastni sidlo tvoi{ malebnd vesni¢ka, poloZend na krajinné ndhorni terase nad méstem Utery, opét
s velmi dochovanou rostlou zdstavbou hospodéfskych usedlosti okolo velké centrdlni ndvsi, které jsou jako
celek zatazeny jako vesnickd pamdtkovd zéna. Zde nutno zachovat podminky dané statutem obce, okolo
ndvsi lze dostavét pouze 1 proluku v zapadni ¢asti v poloze uliéni €ary. V piipad€ rekonstrukei, dprav
staveb se pozaduje zachovat charakter a styl i objemy zdstavby danych poZadavky pro vesnickou
pamaétkovou zénu.

Névrh zastavby je s ohledem na charakter sidla opét velmi limitovany a je situovan pouze do
okrajovych poloh mimo vesnickou pamdtkovou zénu. K zistavbé je navrzeno vyuZiti zejména jiZzniho
vybézku zastavby OleSovic podél statni silnice (smér Krsy), ktery uZ je jednostranné zastavén novodobéjsi
zéstavbou.

Podminky zachovani urbanistické struktury a ochrany krajinného razu (KR) a dal$i pokyny k ochrané KR:

- Sidlo si uchova ptivodni urbanistickou strukturu, kdyZ objekty okolo ndmésti bude dale tvorit
ucelenou a jasnou strukturu zastavby. Stavajici zastavbu ponechat v prostorové propojenych
Castech, z nichZz vybézky jizni a okrajové vychodni (viceméné solitérni) budou i nadaile
dotvofeny predevSim novodobé&jsi zdstavbou, ale s objemovymi parametry korespondujici
s pivodnimi zdstavbou. Zachovat propojujici solitérni zdstavbu v diferencované zeleni

¢itajici dohromady nékolik objektli zejména okolo statnich silnic.

* VidZzin

V severni ¢asti obce je situované tieti sidlo obce- VidZin, ktery je pfevdzné rekreac¢niho charakteru,
byt s plochou vyroby. I kdyZ struktura zastavby ve své parcelaci vytvaii jasné ¢lenéni jako rostld obec
s okrouhlicovou navsi uprostied, ve skutecnosti je diky vzniklé novodobé rekreacni zastavb€é umisténé ve
volnych prolukdm nejasné ¢lenéna a ptisobi nepfehledné.

Tomu charakteru zastavby prispivaji 1 veétsi plochy hromadné rekreace na jihozdpadé a dievafsky
aredl na severovychodnim okraji vsi, byt’ jsou lokality poloZeny i vizudln€¢ mimo rostlé centrum obce.

Cilem UP je duslednd vdrzba ndvsi a zelend ve stfedu obce sjeho jasnym vymezenim a pfi
ptipadnych piestavbach ¢i dostavbach respektovat max. charakter ptivodni zéstavby i jeho stavebni Cary.
Navrhuje se zdstavba né€kolika volnych proluk a mald plocha rekreace na okraji obce, technicka
infrastruktura je doplnéna o plochu COV.

Omezit neproporcidlni chatovou zistavbu, po asanaci ptvodnich objektl je Zadouci vystavba
podobné proporcidlné a hmotové podobnych staveb dle ptivodnich zastavby pfedevsim pro ndves obce

Podminky zachovéni urbanistické struktury a ochrany krajinného rdzu (KR) a dalsi pokyny k ochrané KR:

Sidlo si uchova ptvodni urbanistickou strukturu, kdyZ objekty okolo ndvsi pii piestavbach orientovat
do proporci objemovych ¢i materidlovych k plvodni struktufe zastavby.

2. zéna Kkrajiny tvorici prstenec okolo zastavéné ¢asti sidel

Krajina zejména s velkym podilem zatravnénych i zemédélskych ploch a v mensi mife lesi.
Zejména okolo sidla Utery s poéetnymi rybniky, jejichz obnovu UP podporuje. Stabilizuji se turistické,
naucné a cyklistické stezky. Zastavba se v tomto prstenci okolo obci nenavrhuje.
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3. zéna volné krajiny- SirSi nezastavéné izemi obce

Ostatni uzemi obce tvoii pfedev§im souvislé lesni masivy stiidajici se s velkymi plochami pfevazné
zemédélské pudy, krajina prechdzi do mélgich tdoli nékolika potoki, z nichZ nejzniméjsim je Utersky
potok pfi vychodni hranici obce, ktery se stici do stejnojmenného méstecka. Severni hranici obce nad
VidZinem pak tvoii Teleci potok, na zdpad€ je pfirozenou hranici potok Luh a tplné na jihu se nachdzi
Dolsky potok.
V tizemi jen absolutni minimum izolovanych lokalit (zdstavba zejména pfi silnici ¢i potocich (byvalé
mlyny, hdjovny).
UP upiednostiiuje zaji§téni krajinnych a ptirodnich hodnot tizemi, celé tizemi obce je rovnéZ vymezeno
jako nirodni Geopark. Toto je zajiSténo dislednym nezurbanizovanim (ochranou ptfed zdstavbou) volné
krajiny; prostupnost krajiny pak stabilizaci stdvajicich a vytvofenim novych propojovacich cest a
cyklostezek, pfipadné naucnych stezek.

Urbanistick4 koncepce feseného tizemi obce Utery je stanovena jako syntéza obecnych poZadavki
vychézejicich z nadfazené pldnovaci dokumentace- PUR CR a ZUR PK, v souladu s UAP ORP Nyfany,
déle zaméru a pozadavkll obce obc¢ant a urbanistické koncepce zpracovatele UP.

V UP se sleduje optimalni rozvoj tizemi s ohledem na viechny vyse uvedené faktory.

- stabilizace a zachovani struktury stdvajiciho historického jadra sidel jako celku

- ochrana kulturnich hodnot izemi- pro vS§echny pamatkove chranéné stavby a respektovani zvlaStniho
rezimu pamatkovych z6n Utery a Olesovic a i ploch s moZnosti archeologickych nalezti

- vymezeni koncepcnich rozvojovych ploch v pfimé vazbé na zastavéné tizemi obce

- vymezeni ploch zastavby proluk v jednotlivych sidlech obce

- realizace plosnych zaméri UP Utery nebude ovlivitovat tizemi okolnich obci

- aktualizace lokalniho USES a jeho provazani s revidovanym RUSES zejména okolo mésta Utery, kde
bylo nutno s ohledem na moznost zachovani alespoii min. rozvoje obce Utery , piehodnocen
oboustranny obchvat mésta na priichod RUSES pouze po vychodni strané sidla

- ochrana zastavénych ¢astf obce pied ptdni erozi a povodnémi (Gpravy pfilehlého tzemi v rizikovych

oblastech ve vazbé na zastavbu)

- zaclenéni a ochrana hlavnich krajinnych hodnot a segmentti v izemi, zejména v nivach potokil

- nendsilny pfechod urbanizovaného tizemi do krajiny ve vazb€ na nové navrZené rozvojové plochy.

- respektovat hospodateni pro ,,Zranitelnou oblast“- tvoii ji celd stiedo- jiZni ¢ast obce aZ do blizkosti
Vidzina je vymezena mezi zranitelnymi oblasti. Nutno zde dbat na zvySenou ochranu krajiny i na zptisob
hospodateni na zemé&délskych pozemcich Zranitelné oblasti jsou tzemi, kde se vyskytuji:

a) povrchové nebo podzemni vody, zejména vyuZivané nebo urcené jako zdroje pitné vody, v nichz
koncentrace dusi¢nanil pfesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosahnout, nebo pro

b) povrchové vody, u nichZ v disledku vysoké koncentrace dusi¢nanti ze zemédélskych zdroji dochdzi
nebo muiZe dojit k nezZddoucimu zhorSeni jakosti vody.

- respektovat zdplavové tizemi vymezené na vodotedi Uterského potoka, prochdzi pies méstoi k.d. obce
Dle navrhu UP je respektovano a neni uréeno k rozvojové zastavbé.

C.2. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY

Zakladni déleni ploch
Na tzemi celé obce jsou vymezeny plochy s rozdilnym zpiisobem vyuzitim (PSRZV), a ty se v ¢asové ose
se déli:

- Plochy stabilizované (S),
- plochy zmén- respektive plochy zastavitelné (N),
- a plochy dzemnich rezerv (R). ...(na izemi obce Utery nevymezeny)
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Plochy stabilizované, plochy zmén respektive plochy zastavitelné a plochy tzemnich rezerv,
jsou oznaceny jmenovité kodem, ktery vyjadiuje:

- Plochy stabilizované ,,S*
tedy zastavéné, nejsou jednotlive feSeny a jsou v grafické ¢asti UP Srafovany dle oznaceni ploch
s rozdilnym zplsobem vyuZiti, ale bez konkrétniho ¢iselného kodu a bilé prekryvné miizky.

- Plochy zmén ,,N*

Na tzemi obce jsou navrZeny plochy zastavitelné zejména feSici rozvoj bydleni, ploch obcanské
vybavenosti, a ploch dopravni a technické infrastruktury. Plochy a ¢isla zastavitelnych ploch, véetné
specifikaci jsou souhrnné zapracovany u konkrétnich kapitol.

V tizemnim planu Utery dale nejsou vymezeny plochy:

- Plochy piestavby (,,P*)
- Plochy asanaci (,,A%)

C.2.1. ZASTAVITELNE PLOCHY

N - ZASTAVITELNE PLOCHY

Mésto thery’

¢ N-(Ut)-01a Bydleni smiSené venkovské

- vystavba RD véetné vnitroobsluZznych komunikaci a vefejného prostranstvi
Cel4 lokalita je urcena jako hlavni rozvojova plocha pro vystavbu RD.
N-(Ut)-01a — 1. etapa vystavby RD, plocha cca Oha, cca 16-18 RD
Predepséna tizemnf studie (US)pro celé toto izemi RD.

Celkova feSena plocha cca 1,80ha.

+  N-(Ut)-02 Zelen ochranna
vymezena plocha mezi stavajicim zafizenim zemédélské rostlinné vyroby a plochou pro bydleni

Zelen plni funkci clonici a hygienické

e N-(Ut)-03 Prostranstvi veiejné

Vjezd do lokality N1, parking aut, clonici a parkova zelef pro lokalitu N- (Ut) -01 a. Plocha 1,81ha

o N—(ljt)—04 Bydleni smiSené venkovské cca 6-7 RD
Plocha cca 0,7216 ha
Ptedepsana uzemni studie (US)

e N-(Ut)-05 Bydleni smisené venkovské, max. 5 RD véetné ji7 rozestavéného objektu 1RD

Plocha cca 0,363 ha
Ptfedepsdna izemni studie (US)

e N-(Ut)-06 Prostranstvi vefeiné: komunikace

v v

Uprava parametr(, rozsiteni, zpevnéni
Plocha cca 0,084 ha
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e N-(Ut)-07 Bydleni smiSené vizemi mé&stské

SmiSené dzemi méstské, max. 1 RD
Nutno zachovat koridor VN vcetné trafostanice a jeho OP.
Plocha celkem cca 0,2210 ha

¢ N-(Ut)-08 Bydleni smiSené méstské

max. 1 RD, Nutno zachovat koridor VN v¢etné trafostanici a jeho OP.

Dalsi podminky: Nutno dofesit s vlastnikem telekomunikaénich siti moZnost ptelozky tel. tras,
piipadné piistup.

RD lze nyni stavét pouze v JZ cipt plochy. Ostatni plocha bez pielozky pouze jako zahrada, po
dohodé€ se spravcem siti.

Plocha celkem cca 0,1755 ha

o N—(Ijt)—09 Bydleni- smiSené tizemi meéstské,

max. 2-3 RD vcetné obsluzné komunikace Plocha cca 0,0,2750 ha.

e N-(Ut)-10 Sport- malé sportovni hfisté,

bez zasadnich terénnich Uprav, bez zdzemi objekty, max. zachovani a doplnéni vzrostlé zelené-
navrZzend plocha se nachdzi v pohledové exponované poloze.

Plocha cca 0,7550 ha

e N-(Ut)-11 Zelen- zahrady
Plocha cca 0,0990ha

e N-(Ut)-12 Prostranstvi vefejné zelen& + soukromé zahradky
Plocha cca 0,2275 ha

e N-(Ut)-13  Bydleni- max. 2 RD
Plocha cca 0,2650 ha

* N-(Un-14  Vefejnd zeleit
- na pohledové exponovaném svahu nad méstem. Dieviny mistni ingredience.
Plocha cca 1,092 ha

e N Ijt)-15 Prostranstvi vefejné - komunikace, parking
Plocha cca 0,0946 ha

e  N-<( Ijt)—l6 Roz§iteni vyrobni zény

moznost pro drobné podnikani jiného vlastnika, ¢i také vyuZiti i pro sbérny dvir obce

Zamér vystavby véetn€ vyuZiti musi spliiovat podminky organu Zivotniho prostiedi posuzujici vliv
zaméru na Zivotni prostfedi

Plocha cca 0,862 ha

-12 -



Uzemni plan Utery

N-(Ut)-17 _ Prostranstvi vefejné — komunikace
Plocha cca 0,081 ha

N-(Ut)-18 Zelet ochrannd
Plocha cca 0,7550 ha

N-(Ut)-19  Sport. hfist&, velikosti max. do 1 ha

Sportovni plochy pro obecni hfisté, i se zdzemim
Plocha cca 0,962 ha

Celkem 31-37 RD v sidle Utery

OleSovice

N-(O1)-01  Bydleni venkovské

Jedind rozvojova lokalita pro RD venkovského bydleni, mimo vesnickou pamatkovou zénu. Zachovat
objemové parametry podobné jako u piivodni zastavby. Plocha cca 0,5080 ha. Cca 5-6 RD.
Pfedepsana uzemni studie (US)

N-(OD-02  komunikace obsluzna

Plocha (PV) vyuZitelnd pro napojeni nové lokality RD &. N- (O1)-01, alternativné lze feSit napojeni i
jinou obsluZnou komunikaci piimo z lokality pfi zachovani této tcelové cesty pouze pro zemedélské
ucely. Plocha cca 0,0500ha

Nutno respektovat polohu telekomunikaéniho vedeni

N-(OD)-03  Sportovni plocha

voev s

N-(01)-04 _ Neobsazeno- zruseno pri iizeni o UP

Celkem max 5-6 RD v sidle OleSovice

Vidzin

N-(Vi)-01  Bydleni

obnova bydleni na plochidch po byv. usedlosti, zakomponovani stdvajicich objektu rekreace
v hmotach vesnickych podélnych objektii

cca 0,3728 ha, max 2 RD

N-(V1)-02  Bydleni

Plocha- proluka v obci, cca 0,1559 ha, max. 1 RD, dodrZeni ptivodniho rdzu zastavby

N-(Vi)-03  Bydleni

plocha v centru obce 0,1559 ha, max. 1 RD, doplnujici zastavény stfed ndvsi, diraz na dodrZeni
pavodniho razu zastavby. Alternativné Ize plochu vyuZit pro funkci ,,Vefejna zelenn (ZV)*

Plocha cca 0,0776 ha
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e N-(V1)-04 Prostranstvi verejné- zelen (PVz),

lze akceptovat i zafazen{ jako ,,vefejnd zelen (ZV)*

Uprava ploch pro vyuZiti $irsi ndvsi v sidle, cca 0,0336 ha

e N-(V1)-05 Rekreace individualni (RI)

Plocha s objektem pro rekreaci navazujici na stavajici plochy rekreace na zdpadnim okraji obce, max.
1 objekt

Cca 0,1289 ha

* N-(Vi)-06  Plocha pro technickou infrastrukturu (TT)
Plocha COV véetné piistupové komunikace

COV (mechanicko- biologickd); v piipadé realizace kofenové COV se potiebné plocha piizpiisobi
technologii. Plocha je vymezena véetné obsluzné komunikace

Cca 0,0400- 0,2000 ha

Celkem max 3 RD+ 1 objekt rekreace v sidle VidZin

C.2.2. PRESTAVBOVE PLOCHY

V tizemi fe§eném UP nebyly vymezeny plochy piestavby (P).

C.2.3. UZEMNi PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH

Plochy s rozdilnym zptGsobem vyuziti v ¢lenéni
dle nasledujiciho ptehledu:

-HV hlavni vyuZiti plochy

-PV piipustné vyuZiti plochy

- PPV  piipustné vyuzZiti plochy

-NV nepiipustné vyuZiti plochy

Podminkdm rozdilného zplisobu vyuZiti vymezenych ploch musi odpovidat zptisob jejich uzivani a
zejména ucel umistovanych a povolovanych staveb, véetné jejich zmén a zmén v jejich uzivani stavby a
jind opatfeni, kterd vymezeni izemi a ploch z hlediska rozdilného zpisobu vyuZiti neodpovidaji, nesméji
byt na téchto plochdch umistény ani povoleny.

Dosavadni zpisob vyuziti ploch, ktery neodpovidd vymezenému rozdilnému zplsobu vyuziti podle

uzemniho pldnu, je povolen, pokud nenaruSuje vefejné zdjmy nad piipustnou miru a nejsou opravnéné
zasahy a opatreni podle zdkona.

C.2.4. OBECNE PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI PRO VYUZITI
STABILIZOVANYCH PLOCH A PLOCH ZMEN:

- viechny 3 sidla: Utery, OleSovice i VidZin bude rozvijena jako samostatné, nezdvisle na sobé
urbanizované ¢asti, se diislednym zachovanim stabilizovanych historickych stfedt (jader) sidel,
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nezastavénych partii podél potoka (Utersky), s vystavbou piedeviim na okrajich zastavéného tizemi,
v kontextu s dofefenim priichodu prvki USES (Utery).

- V mésté Utery bude po strdnce urbanismu a architektury zastavby zcela zésadné respektovana vymezena
méstskd pamatkova zéna a z ni vyplyvajici regulaéni zdsady a omezeni

- V sidle OleSovice bude rovnéz po strance urbanismu a architektury zastavby zcela zdsadné respektovana
vymezena vesnickd pamdtkova zéna a z ni vyplyvajici regulacni zdsady a omezeni

- ve volné krajin€ nebudou zakladdny nové sidla nebo samoty. Stavajici, jen v malém poctu usedlosti,
byvalé mlyny ¢i rekreacni sidla budou zachovéna jako nerozvijejici se samostatna zastavba v krajiné.
Stavajici samoty ve volné krajin€ budou tedy zachovany v souladu s predpoklady dle izemniho plénu, s
dirazem na jejich rehabilitaci nebo jiny zptisob vyuZiti, ktery je stanoven tizemnim planem v hranicich
jejich soucasného zastavéného dzemi.

- kregulaci sloZit¢jsiho prostorového usporadani izemi budou v izemi dle konkrétnich pozadavkl na
vybrané plochy izemniho planu slouZit ndvazné uzemni studie, pokud byly vymezeny v feSeném uzemi.
A to véetné stanoveni limitli pro jednotlivé rozvojové lokality a zény na zdklad€ a izemnich studii mus{
vychézet z podminek pro rozdilny zpisob vyuziti izemi dle izemniho planu..

- regulace prostorového usporadani izemi jer ddna tabulkou pro plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti, u
novych rozvojovych ploch mohou byt jeSté navic v samostatné kapitole C.2.1. Zastavitelné plochy.

- v feSeném tizemi je moZno provadét stavby a jejich zmény jen v takovém objemu a hmot€, aby nebyly
piekrocCeny limity prostorového vyuZiti uzemi dle izemniho planu.

Dile :

- Utery a OleSovice:
respektovat ob& vyhlaSené pamatkové zény (méstskd v Utery, vesnickd v OleSovicich), a stavebni
¢innost v nich ptizpisobit jejich statutu a podminkdm- nutna soucinnost s organy pamatkové péce nejen
pro stabilizovanou zdstavbu, ale i pro novou jakéhokoliv druhu (pfestavby, rekonstrukce, pfistavby atd)

- podpofit jejich trvale udrZitelny rozvoj mirnym doplnénim stdvajici zdstavby na doteku se zastavénym
tizemim s cilem podpory turistického ruchu a oZivenim center zdstavby

- ve volné krajin€ nebudou zakldddna nova sidla nebo samoty

- stdvajici samoty ve volné krajin€ jsou zachovany a rozvijeny v souladu s ptedpoklady dle izemniho
planu s diirazem na jejich rehabilitaci nebo jiny zplsob vyuZiti, ktery je stanoven izemnim planem v
hranicich jejich souc¢asného zastavéného izemi

- k regulaci prostorového usporddani izemi budou dle postupného napliiovani predpokladi rozvoje tizemi
dle konkrétnich poZadavkil na vybrané plochy izemniho planu budou slouZit ndvazné tizemni studie,
pokud byly vymezeny v feSeném dzemi

- regulace prostorového usporadani izemi véetné stanoveni limitl pro jednotlivé rozvojové lokality a zény
na zaklad€ navaznych regulacnich planti a izemnich studii musi vychazet z podminek pro rozdilny
zpusob vyuziti izemi dle izemniho planu

- v feSeném tizemi je moZno provadét stavby a jejich zmény jen v takovém objemu a hmot€, aby nebyly
piekroceny limity prostorového vyuZiti uzemi dle izemniho planu.

Koeficient miry zastavéni stabilizovanych ploch (%)

V ¢lenéni dle prevazujictho vyuZiti vymezené plochy:

- Plochy smiSeného izemi méstského - (SM)
plochy uréené v hlavnim vyuZiti pro bydleni v usedlostech a v okrajovych ¢astech v rodinnych domech
a je spojené s doprovodnymi funkcemi - vychdzi ze zdkladniho regulativu pro (SM)
Stavajici funkéni vyuZiti ploch v tomto izemi zlistane zachovano v souc¢asném rozsahu, pokud zasadné
neomezuje vyuZiti okolnich ploch ve funkci SM, u stabilizované vystavby zlstava zachovédna i soucasnd
plosné i objemova zastavénost tzemi.

- Plochy smiSeného tizemi venkovského- (SV)

- Plochy smiSené venkovské (bydleni zejména v usedlostech, spojené pievazné s hospodarskym
zazemim,
ddle je tento regulativ pouZit i pro rozvojové plochy bydleni v rodinnych domech, které by mély byti
spiSe venkovského charakteru, vychdazi tedy ze zdkladniho regulativu pro (SV), ale musi byt aplikovan
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pouze pfiméiené, bez omezovani a ruSeni sousedni zastavby hlukem ¢i jinymi hygienickymi limity ,
rozsah doprovodné ¢innosti k bydleni musi byt prokazatelné pouze pro potifeby dané lokality - pro
Plochy smiSeného tzemi méstského- (SM)

plochy uré¢ené v hlavnim vyuziti pro bydleni v usedlostech a v rodinnych domech, vychazi ze zdkladniho
regulativu pro (SV)

- Plochy rekreace individudlni (RI) — pro vystavbu v nich se min. hodnota se neurcuje, max. 15%

- Plochy obcanského vybaveni (O..) obecné — min. hodnota (%)se neurcuje, vychdzi ze zakladniho
regulativu pro (O..), stejné jako (%) max , Jiz realizovand max . (%) zastavba se u stabilizovanych ploch
neméni

- Plochy drobné vyroby a skladovani (VD)- obecné€ — min. hodnota se neurcuje, max. hodnota vychazi ze
zakladniho regulativu pro (V) . JiZ realizovand max . (%) zdstavba se u stabilizovanych ploch neméni

Ostatni regulace a pojmy pro Gcely izemniho planu:

- nelze sluCovat ptilehlé pozemky s vlastnim ppc., za G¢elem zvySeni mozZnosti plosného zastavéni tizemi
nadlimitnim zdmérem nad dané regulativy uzemi, tj. nad 300m2.

- stavajici zptsob uzivani staveb a zafizeni, které neni v souladu s plochami zmén s rozdilnym zptsobem
vyuziti dle tohoto UP je piipustny pokud nema negativni vliv na bydleni obyvatel.

- pfi vyuziti izemi a pfi umist'ovani staveb a objektl budou respektovany limity tizemi dle koordina¢niho
vykresu a ustanoveni vSech zakonl a vyhlasek c¢i nafizeni a piislu$nych norem vztahujicich se ke
konkrétnimu jevu v dzemi.

- Zamér vystavby ¢i zmény ve stabilizovaném dzemi, dile zejména v Gzemi pro rozvoj vyroby, sportu a
dalSich exponovanych funkci ploch véetné jejich vyuZiti musi spliiovat podminky orgdnu Zivotniho
prostiedi posuzujici vliv ziméru na Zivotni prostfedi, a to jak u stabilizovanych, tak i rozvojovych ploch

Pojmy:
- mansardova stfecha neni podkrovi, ale je uvazovana jako plnohodnotné nadzemni podlazi
- zatizeni femeslné vyroby a sluZeb
vyroba a sluzby femeslného charakteru provozovand pouze osobné podnikatelem a nanejvys
4 zaméstnanci ¢i rodinnymi piislusniky
- chovem doméciho zvifectva
zajmovy chov zvifat, ne v§ak pro komer¢ni ticely
- chov drobného zvifectva
hospodéisky chov zvitat pouze pro vlastni potiebu chovatele, zejména driibeZe, holubt, ovci apod. Chov
vétsich zvitat (prasata hovézi dobytek) je vyloucen s vyjimkou objektd ptivodnich usedlosti k tomu
uréenych za podminky nenaruseni izemi sousedil negativnimi vlivy chovu
- vefejné ubytovani
uplatné kratkodobé ubytovéni v zafizeni k tomu uréenych

Uzemni podminky pro vyuziti ploch

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti v ¢lenéni

dle nasledujiciho ptehledu:

- HV ... hlavni vyuZiti plochy

- PV..... ptipustné vyuzZiti plochy

- PPV.....podminéné ptipustné vyuZiti plochy

- NV... nepfipustné vyuZiti plochy

Podminkdm rozdilného zplisobu vyuZiti vymezenych ploch musi odpovidat zpiisob jejich uzivani a
zejména ucel umistovanych a povolovanych staveb, véetné jejich zmén a zmén v jejich uzivani stavby a
jind opatfeni, kterd vymezeni izemi a ploch z hlediska rozdilného zpisobu vyuZiti neodpovidaji, nesméji
byt na t&chto plochdch umistény ani povoleny.

Dosavadni zplsob vyuziti ploch, ktery neodpovidd vymezenému rozdilnému zptsobu vyuziti podle
uzemniho plinu, je moZny, pokud nenarusuje vefejné zdjmy nad piipustnou miru a nejsou opravnéné
zésahy a opatfeni podle zdkona.

-16 -



Uzemni plan Utery

C.3. SYSTEM SIDELNI ZELENE

Systém sidelni zelen& v obci Utery je zaloZen na:

Nezbytnou slozkou Zivotniho prosttedi je sidleni zelen. Diraz je kladen na vytvofeni
predpokladli pro uplatnéni pozadavkl na zastoupeni zelené na vSech plochach s rozdilnym
zpusobem vyuZiti izemi se zamérem vytvoreni uceleného systému tzemni zelené

Jedna se o funkeni systémy zelené, zelen¢ soukromych zahrad, sadi, obytné zelen¢ vyhrazené,
parki a v neposledni fad¢ také zelené ochranné a doprovodné

Tvoii neopomenutelnou slozku Zivotniho prostfedi, s cilem vymezeni zelen€ na vSech zdsadnich
plochach zastavéného uzemi a vybranych plochéch pfilehlé krajiny

Témito realizovanymi zdsadami pak vznikd uceleny systém sidelni zelené. Tyto plochy jsou
tvofeny Castené vefejnymi prostranstvimi (PV) a pfedev§im specifickymi vefejnymi
prostranstvimi s funkci prevazujici vefejné zelené (PVz), Ci vefejné zelené samostatné (ZV).
Dale sidelni zelen zahrnuje plochy soukromych zahrad, sadd (ZS), parkl a zelené — ochranné a
doprovodné (ZO)

Pro koncepci sidelni zelené plati:

Vv

mista sidelni zelené jsou dle moZnosti vzdjemné propojovdna komunikacemi pro pési a
cyklisty s ndvaznosti na tcelové komunikace v krajin€ a na vefejné prostory v zastavéném
uzemi soucasti zejména nové navrhovanych funkénich ploch ,PV* - Vefejnd prostranstvi
(s dominantni funkci dopravy), ddle PVz (s dominantni funkci zelen&) ¢i zeleni vetejnd
samostatné vymezend (ZV) a v zastavénych a zastavitelnych plochdch bude uplatfiovdna i
vysokd zelen (liniové, piip. plosné vysadby);

nové vetejné prostory budou tedy dimenzovany tak, aby jejich soucasti byla vzrostl4 zeleii ve
stavajicich plochiach vefejnych prostranstvi bude vysokd zeleni dle prostorovych moZnosti
doplniovéna pro vysadby v plochach vetejnych i soukromych

v zastavéném a zastavitelném tzemi budou uZity dieviny v dané lokalité obvyklé zastavitelné
plochy pro bydlenti, rekreaci, obanské vybaveni véetné sport. ploch a plochy smiSené obytné
budou podle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. §7 v podrobnéjsi dokumentaci doplnény o funkéni
plochu ,,vefejné prostranstvi“ (komunikace se nepocitaji), o vyméte 1000 m2/2ha plochy.
V UP neni vétsinou graficky vymezena.

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, PODMINKY PRO JEJi UMiISTOVANI

D.1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

D.1.1.KONCEPCE DOPRAVY

Uzemni plan respektuje koncepci:

Zakladni systém silni¢ni dopravy na tzemi obce, je tvofeny jedinou patefni silnici II tfidy, ktera
spojuje obec Utery s OleSovicemi a Krsy a dale se zde napojuje na 1-20 Plzen- K. Vary. Na z4pad
smétuje Teplou Tato silnice, pfevadi i téméf veSkerou tranzitni ndkladni i osobni dopravu v feseném

uzemi.

Dopravni obsluha sidel obce s okolnimi obcemi stabilizovanymi mistnimi komunikacemi
klasifikovanymi v kategorii komunikaci III. tfidy zGstane koncepén¢ zachoviana a je doplnéna v navrhu
komunikacemi zklidnénymi v kategorii D a déle ti¢elovymi, polnimi a lesnimi cestami.
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Na k.u. obce ziistanou stabilizovany tyto silnice III. tfidy :

- II1- 2103 (Gtery, VidZin, smér BraniSov)
-III- 2107  (VidZin, smér Tepld)

-III- 20161 (Utery-BezdruZice)

-III- 19911 (Utery- Myto, Svétce, Tachov)
-III- 2101  (Olesovice- Myto, Svétce, Tachov)

Uzemni plan nenavrhuje v feSeném tzemi Zadné z4sadni dpravy.

Pro UP se ptedepisuje se:

Silni¢ni sit

Z hlediska zajiSténi obecnych podminek bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich
komunikacich na silnici II. a III. tfidy. Dle prostorovych mozZnosti upravit nenormové parametry a
uspofadani silnice, chybé&jici chodniky v ¢astech obce, ochranné prvky v misté pfechazeni, zajiSténi
ndvaznosti péSich tras ¢i cyklotras.

Plochy komunikaci

- v rozvojovych lokalitach zastavby tzemniho planu budou doplnény komunikace obsluznymi
zajistujici jejich dopravni obsluhu. Jsou vedeny jako plocha PV. Veskeré upravy na komunikacni
siti a nové MK v rozvojovych lokalitdch se navrhuji v ndsledujicich kategoriich:

- mistni komunikace funkéni skupiny C2 (C3)- MO 8/50,40

- mistni komunikace funkéni skupiny C3- MO 7/40,30

- mistni komunikace funkéni skupiny D1 - obousmérnd, popiipad€ jednosmerna obytna (nejmensi
Sitka dopravniho prostoru 3,5 m, doporucena Sitka prostoru mistni komunikace mezi uli¢nimi
¢arami min. 8,0 m).

- nové MK v obytnych lokalitdch se vymezuji jako plochy pro vefejna prostranstvi. Navrhuje se
roz§ifeni pifjezdové komunikace v kategorii MS 8/50 s jednostrannym chodnikem

Reseni komunikaci s ohledem na poZarni bezpe¢nost
- komunikace pro piijezd a piistup poZarni techniky musi byt feSeny v souladu s ustanovenim
CSN 73 0802, respektive CSN 73 0804.

P& doprava
Koncepce UP zahrnuje systém stavajicich chodnikti vybudovanych v tizemi, kde to vyZzaduje

intenzita dopravy. Koncepce UP umoziiuje vybudovéani novych chodnikii viude, kde to vyZzaduji
parametry provozu komunikaci, v rdmci stdvajicich MK.

budou chodniky vybudovéiny pouze tam, kde to umoZiuje prostorovy profil.

Doplnit chodniky podél II. a III. tfidy zejména v zastavénych castech sidel. P&Si doprava bude v
rozvojovych castech obce vedena po dostatecné kapacitnich chodnicich, jez doprovazeji sit
komunikaci motoristickych anebo po obytnych zklidnénych komunikacich nemotoristickych, kde je
pesi provoz upfednostnén pred ostatnimi druhy provozu.

Cyklistickd doprava
systém cyklotras ¢i cyklostezek v zdjmovém tzemi obce je stabilizovan a zlistane zachovan.

Uzemim prochézi tyto znagené cyklostezky:

¢. 2293- Krsy- Olesovice- Utery- Vieruby... smér Plzen

.2221-  Utery- BezdruZice

.352 - Utery- smér Tepld; opa¢ny smér Svétec- Dolnf Jamné (na Nedtiny)

Oc O

(@8

.CZm5-  okruh Teplé- VidZin a dal${ okoli ( na k.d. VidZin v soub&hu s Davidovou nau¢nou
stezkou)
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Turistické trasy a nau¢né stezky

- Davidova naucna stezka (okruh Tepld- VidZin a dalsi okolni k.u-.BraniSov, zficenina observatofe
M. Davida)

- Zazitkova trasa- Tepld- VidZin

- NS Utery- okruh po mésté Utery a nejbliz§im okoli

- Turistickd-  zelena (podél Uterského potoka)
- Turistickd-  Cervend (Gtery, Svétce, Bezverov a dal)

Dopravni plochy

Vyuziti stabilizovanych parkovaci ploch pfed zafizenimi obcanské vybavenosti a stavajici plochy
na vefejnych prostranstvich.

Pro rozvojové plochy RD a dalsi plochy se navrhuje parkovani osobnich automobilli na vlastnich
pozemcich a parkovani ve vymezenych pruzich vramci SirStho koridoru vnitfni obsluzné
komunikace. V stabilizovanych centrech obci jsou pro tyto tcely vymezeny ndvsi ¢i namésti, které
jiZ tuto funkci maji.

Hromadna doprava

Stéavajici vefejné autobusové spoje véetné polohy zastdvek budou koncepéné zachovany.

V OlesSovicich zlstavd stabilizovana 1 zastavka ,, Na ndvsi®, v Utery jsou 2, z toho prvni ,,Na tocn&*
(pfi ndmésti) a druhd na ,,Sidlisti*. Ve VidZiné€ je stabilizovdna téZ 1 zastdvka.

UP respektuje trasy spojil v sou¢asnosti provozované CSAD Plzeit
Hlavni smér je v trase Vidzin- Utery- OleSovice- Krsy- UnéSov- Vieruby...Plzen
a téZ je vyuzivan spoj Utery- BezdruZice- Kiivce

Nové zastivky se v UP nenavrhuji.

Dle CSN 736425-1 (parametry zalivu, nastupi§té) budou stavajici autobusové zastavky v piipadé
pozadavku v dalSich stupnich dokumentace feSeny, coZ umoziuji parametry stavajictho
koridoru silnice a plochy pfilehlych silni¢nich pozemki.

Seznam obousmérnych spojt:

460 101- Utery (Vidzin)- Utery- Utery (OleSovice) - Vieruby — Plzen
460 127- Manétin- Bezvérov- OleSovice- Utery- BezdruZice- Kfivce
490 310- Stiibro- Konstantinovy Lazné- BezdruZice- Utery

Letecka doprava

—  Celé spravni tizemi obce Utery je situovano v ochrannych pasmech leteckych zabezpe&ovacich
zafizeni  Ministerstva obrany, které je nutno respektovat podle ustanoveni
§ 37 zdkona €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zdkona ¢. 455/1991 Sb, o
Zivnostenském podnikdni, podle § 175 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim plédnovéni a
stavebnim fadu.

— 'V tomto uzemi lze vydat dzemni rozhodnuti a povolit niZe uvedené stavby jen na zdkladé
zévazného stanoviska MO CR.

— Jedna se o vystavbu (v€etné rekonstrukce a pfestavby):
- vétrnych elektraren
- vy8kovych staveb
- venkovniho vedeni VVN a VN
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- zakladnovych stanic mobilnich operatort.
- V tomto vymezeném uUzemi muZe byt vystavba vétrnych elektraren, vyskovych staveb
nad 30 m nad terénem a staveb tvoricich dominanty v terénu vySkoveé omezena nebo zakazédna.

D.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

D.2.1.ZASOBOVANi vODOU

Stavaijici koncepce:
Mésto Utery, OleSovice

V obci je vybudovén vodovod pro vefejnou potiebu, na ktery je napojeno pfes 90% obyvatel obce.
Zdrojem vody jsou prameni$té severovychodné od obce a vrt HV-1. Pramenisté tvori nékolik zarezu,
ze kterych je voda svedena potrubim PVC DN 90 a LT DN 60 v délce 0,531 km do hlavni sbérné
Jjimky. Ze sbérné jimky natéka voda gravitaéné potrubim LT DN 80 délky 0,7 km bez tpravy do
vodojemu, kde je desinfikovand davkovanim chlornanu sodného. Surovéd voda v pramenisti je kyselé
reakce, prevazné meékkd, s proménlivou kvalitou, zavislou na hydrologickych podminkdch daného
roku. Vrt HV- 1 poskytuje vodu slabé kyselé reakce s vysokym obsahem Zeleza a manganu. Voda z
vrtu je Cerpdna pies tpravnu vody do vodojemu 2 x 100 m3 (534,45 / 531 m n.m.) potrubim PE DN
63 délky 0,3 km.

Upravna vody mi predfazenou aeraci vody, reakéni a sedimentaéni nadrz s automatickym
davkovanim chlornanu sodného, odZeleznéni a odmanganovani, jednostupiiovou tlakovou filtra¢ni
stanici s ddvkovanim manganistanu draselného podle pritoku vody pies filtr. Upravna vody byla v
roce 2003 provozovédna jako dopliikovy zdroj v letnim obdobi a v obdobich s vysokym obsahem
dusi¢nand v pramenisti.

Voda z vodojemu je rozvedena po obci zdsobnimi fady DN 60 — 125 z LT a PVC v celkové délce
3,82 km.

V nedavném obdobi byla provedena vyména starych vodovodnich fadd z litiny za potrubi PVC v
trasdch, kde se pokladaji nové kanalizacni stoky.

Pres spotfebisté je Cerpaci stanici voda vytlatovdna do zdsobntho VDJ 50 m3 (556/553 m n. m.),
ktery zdsobuje vySe poloZené nemovitosti obce.

Na siti je evidovano 132 piipojek v celkové délce 0,861 km.

Nekteti obyvatelé vyuZivaji k zdsobovani vodou domovni studny, ve kterych je voda dle dostupnych
informaci vyhovujici pozadavkim na kvalitu pitné vody.

Dalkovy vodovod

Obci prochézi dalkovy piivodni fad pitné vody ze Zlutic do Konstantinovych Léazni.

Mésto Utery jej zatim nevyuZivd a v horizontu ndvrhu UP s napojenim na n& v soudasnosti
neuvazuje.

Protoze je ale poslednich letech dochazi ke kolisani kvalitativniho a kvantitativniho potencidlu u
mistnich zdroju pitné vody, nutno predpokladat i napojeni mésta Utery na skupinovy vodovod
Zlutice — Konstantinovy Lazné, ktery prochazi méstem Utery.

Je tedy jiz stabilizovano napojeni na dalkovy pfivadé¢ v armaturni Sachté u silnice III/2102 asi 200
m od stdvajictho vodojemu mésta Utery. Mezi armaturni Sachtou a vodojemem bude poloZeno
litinové potrubi DN 100 délky 200 m.

Pro zvy3eni tlaku ve vodovodni siti v lokalité OleSovice a v &isti Utery jizné nad silnici 11/210 je
navrzena novd AT stanice o vykonu Q = 1,5 I/s na vy§ku H = 120 m s akumulaéni jimkou. AT
stanice je napojena na rozvodnou sit’ litinovym potrubim DN 100 délky 115,5 m. Z AT stanice je
veden vytlacny fad z litinového potrubi DN 100 do ¢4sti obce OlesSovice v délce 173,5 m na hranici
katastru Utery a vytla¢ény fad z potrubi HD PE DN 50 do jiZni ¢asti mésta v délce 114,5 m.

Jsou navrzeny rozvodné fady:
Profil 50, material HD PE, délka 0,1145 km

-20 -



Uzemni plan Utery

Profil 100 material TLT, délka 0,289 km
Ptivodny fad:
Profil 100,material TLT, délka 0,2 km

Nova koncepce zasobovani pitnou vodou

Koncepce zdsobovani vodou ziistane zachovéna pro navrh tohoto UP dle stavajiciho systému.

V zavislosti na ptipadné nutnosti fesit kolisani kvalitativni ¢i kvantitavni u stavajiciho systému,
koncepce v zdsobovani vodou umoZziuje piepojeni na ddlkovy vodovod, a to za podminek vyse
popsanych.

cvv

prodlouZenym stavajicich zasobovacich fadl a zokruhovanim.
Rozvoj obce se uvaZzuje v relativné regulovanych potiebdch, nejvétsi lokalita N-(U)- Ola.

K realizaci v sidle Utery je celkem navrzeno cca do 37 RD dle UP. JelikoZ se navrzend zstavby
vystavba uvazuje pro dlouhodoby horizont vystavby, Jejich potfebu pitné vody 1ze pokryt ze
soucasnych zdroju.

Zejména pro hlavni rozvojové lokality N-(U)-0a a N-(Ut)-04 a 05 bude nutno upiesnit zptisob
zasobovani:

- v rdmci Uzemni studii a predevs$im studie zdsobovani vodou této lokality v danymi podrobnostmi
posoudit i nutnost osazeni dalsi Cerpaci stanice, piipadné realizaci dal§tho zdsobniho vodojemu nad
obci.

Dale se predpoklada se postupné prepojeni objektl napojenych na vlastni studné a postupné
zokruhovani rozvodového systému v okrajovych ¢astech obce.

Zasoboviani vodou odlehlych stanovist’ ziistane zachovano dle piivodni koncepce, tj. vlastnimi
domovnimi studnami.

Zasobovani pozarni vodou musi byt feSeno v souladu se znénim § 29 odst. 1 pism. k) zdkona o

pozirni ochrané a v souladu s pozadavky CSN 73 0873- zdsobovini poZirni vodou, popt.
CSN 75 2411- Zdroje pozérni vody.
Zdrojem pozarni vody je Utersky potok.

Nouzové zasobovani pitnou a uzitkovou vodou

Pitnou vodou — dovoz cisternami z OleSovic, 1 km nebo napojeni na dalkovy piivadé¢ ze Zlutic do
Konstantinovych Lizni. UZitkovou vodou — z domovnich studni nebo z Uterského potoka.

QOleSovice
Stavajici koncepce,

Olesovice (558-578 m n. m.) se nachazi 32 km severozdpadné od Plzn¢ a 1 km jihovychodné od
obce Utery, jejiz je administrativni casti. Zastavbu tvoii zemédélské usedlosti, rodinné domy a
rekreacni chalupy.

V mistni ¢4sti je 60 trvale bydlicich obyvatel, v roce 2015 se pfedpoklada stejny pocet 60 obyvatel.
Za pracovni prileZitosti obyvatelé vétSinou aZz na vyjimky dojizdi. Vyhledové je pocitdno jen
s malym rozvojem. Recipientem pro Olesovice je Utersky potok.

V OleSovicich je vybudovdn vodovod pro vefejnou potiebu, na ktery jsou napojeni vSichni
obyvatelé. Zdrojem vody je prameniSté¢ severovychodné od obce pod Ovéi horou v blizkosti
komunikace Plzent — Karlovy Vary. Z pramenisté je voda vedena gravitacné potrubim LT DN 60
délky 3,6 km do VDJ 1 x 50 m3 (601/598 m n. m.). Prameni$té¢ ddvd vodu kyselé reakce, silné
agresivni, mékkou, ¢tyfndsobné prekracujici limitni obsahy Zeleza a manganu, bakteriologicky mirné
zavadnou. Surové voda se hygienicky zabezpecuje davkovanim chlornanu sodného ve VDI bez dalsi
upravy. Z VDI je voda rozvedena po obci noveé vybudovanymi zdsobnimi fady PVC DN 110 v délce
0,508 m a starymi fady z LT DN 70 v délce 0,4 km.
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Na siti je evidovano 27 ptipojek v celkové délce 0,32 km.
Zdrojem poZarni vody je mistni rybnik.

Nova koncepce

Stejné jako pro Utery se pro zlepseni parametrti mistni sité vybudovaly zafizeni &iste¢né propojujici
oba systémy zdsobovdani vodou- OleSovice s jiZni ¢4sti Utery.

Pro zvy3eni tlaku ve vodovodni siti v lokalité OleSovice a v &asti Utery jizné nad silnici II/210 byla
navrzena novd AT stanice o vykonu Q = 1,5 I/s na vy§ku H = 120 m s akumulaéni jimkou. AT
stanice je napojena na rozvodnou sit’ litinovym potrubim DN 100 délky 115,5 m. Z AT stanice je
veden vytlacny fad z litinového potrubi DN 100 do ¢4sti obce OlesSovice v délce 173,5 m na hranici
Stejné jako pro Utery rovnéz plati:

V poslednich letech doslo ke kvalitativnimu a kvantitativnimu zhorSeni mistnich zdroju pitné vody.
Proto bylo navrZeno napojeni mésta Utery— ast OleSovice na skupinovy vodovod Zlutice —
Konstantinovy Lazné, ktery prochazi méstem Utery.

Nové navrZeny rozvodny fad z litinového potrubi DN 100 délky 205 m navazuje na hranici katastru
Olesovice na vytlak z AT stanice v mésté Utery a z &asti nahrazuje stavajici potrubi PVC 110 mm
délky 165,9 m. katastru Utery a vytlaény fad z potrubi HD PE DN 50 do jizni ¢4sti mésta v délce
114,5 m. Pfepojeni na skupinovy vodovod je piipravené, a i kdyZ pro UP je uvaZovina zejména
stavajici koncepce zdsobovéni vodou, pfepojeni na skupinovy vodovod Zlutice- BezdruZice stejné
jako u Utery neni v rozporu s pozadavky a navrhem UP.

Rozvoj obce:
je minimalni. Nové lokalita N-(OI)-01 (cca 4-5 RD) bude napojena prodlouZenim stdvajiciho
vodovodniho fadu

Nouzové zasobovani pitnou a pozarni vodou

Pitnou vodou — dovoz cisternami z Utery, cca 1 km
Uzitkovou vodou — z domovnich studni nebo z mistniho rybniku

Vidzin
Stavajici koncepce

Vidzin (586-593 m n.m.) se nachazi 37 km severozdpadné od Plzné a 3 km od obce Utery, jejiz je
administrativni ¢asti. Jednd se o mistni Cast, kterd slouZi z vE€tsi Casti k rekreacnim tdcellim. Zastavbu
tvoii rodinné domy a rekreacni objekty, v misté jsou dva penziony s kapacitou cca 93 lazek.
Osoby bez trvalého pobytu (rekreanti) nejsou uvazovani bilancich spotieby vody a moZnost jejich
napojeni na vetf. vodovodni sit je odvisld na vydatnosti zdroje.
V mistni ¢4sti v roce 2015 bylo 37 trvale bydlicich obyvatel, v roce 2018 se piedpoklada stejny
pocet. Za pracovni piilezitosti obyvatelé dojizdi. Vyhledove neni v podstaté pocitano s rozvojem.
Recipientem je bezejmennd vodotec.
Ve Vidziné je vybudovan mistni vodovod, na ktery jsou napojeni vSichni trvali obyvatelé. Zdrojem
vody jsou dvé prameniSté (staré a nové) severozdpadné od mistni ¢4sti. Staré pramenisté dava vodu
kyselé reakce, velmi meékkou, obCasné prekracujici limitni obsahy Zeleza a manganu, bakteriologicky
mirné zdvadnou. Voda ze starého prameni$té je vedena gravitaéné potrubim LT DN 40 délky 0,32
km do VDJ 1 x 50 m3, kde je hygienicky zabezpecovdna chlornanem sodnym. Nové pramenisSté
Sténskd* ddva vodu kyselé reakce, mékkou, se zvySenym obsahem manganu a hliniku. Jimana voda
je Cerpédna do odkyselovaci stanice, odkud natéka do VDI piivodnim potrubim PVC DN 90 délky
2,051 km ke zdravotnimu zabezpeceni. Z VDI je voda rozvedena po obci zdsobnimi fady LT DN 80
v délce 1,2 km. Na siti je evidovdno 17 piipojek v celkové délce 0,31 km. Na vodovodn{ siti je 5
zemnich hydrantd.

V obci je tedy vybudovédn vodovod pro vefejnou potiebu, na ktery je napojeni stili obyvatelé obce.
Zdrojem vody jsou pramenisSté zdpadné€ od obce zasobujici prilehly a vodojem.

Koncepce zasobovéani vodou dle UP ziistane zachovéna pro navrh tohoto UP dle stévajiciho systému.
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Rozvoj obce se uvazuje pouze minimalni. K realizaci je navrzeno cca 3-4 RD dle UP, jejich spotiebu
pitné vody lze pokryt ze soucasnych zdroji, uzitkovou vodu Ize fesit z vlastnich vodovodnich
studni.

Nouzové zasobovani

Pitnou vodou — balena voda
Uzitkovou vodou — z domovnich studni

Zranitelna oblast

celd stiedo- jizni ¢ast obce az do blizkosti VidZina je vymezena mezi zranitelnymi oblasti.

Nutno zde dbat na zvySenou ochranu krajiny i na zpiisob hospodateni na zemédélskych pozemcich
Zranitelné oblasti jsou izemi, kde se vyskytuji:

a) povrchové nebo podzemni vody, zejména vyuZivané nebo urcené jako zdroje pitné vody, v nichZ
koncentrace dusi¢nanil presahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosahnout, nebo

b) povrchové vody, u nichz v dusledku vysoké koncentrace dusicnanti ze zemédélskych zdroju
dochazi nebo mtze dojit k nezddoucimu zhorSeni jakosti vody.

Zaplavové tzemi

na vodoteci Uterského potoka je na k.u. obce zapracovano vymezené zaplavové tizemi. Dle ndvrhu
UP je respektovano a neni uréeno k rozvojové zastavbe.

Ochranna pasma vodni zdroju

Okolo zdrojii pro Utery je vyhlaSeno PHO L. a II. stupné.

Dalsi vodni zdroje (OleSovice, VidZzin) maji padsmo I. stupné¢ okolo zdroji vody dané vodnim
zédkonem.

V jizni ¢asti k.d. Utery- ve vybézku tzemi smérem od BezdruZic, v dosahu ddlkového vodovodu,

zasahuje do uzemi obce PHO II. stupné vné&jsi i vnitini.

D.2.2.0DKANALIZOVANI

Utery

Koncepce- stav

Pro vétSinu tizemi obce Utery je dokonéen oddilny kanaliza&ni systém.

Byly nové vybudovany splaskové tady a stavajici jednotna kanalizace plni nyni nové¢ funkci dest'ové
kanalizace.

V obci Utery je vybudovani oddilna splaskovd kanalizaCni sit’ z potrubi PVC DN 250 - 300 v
celkové délce 3,4 km, kterd je svedend na COV Utery s kapacitou 700 EO.

COV je mechanicko- biologicki BIOCLEANER BC 2 x 350. Jemné mechanické predéisténi je
zajisténo strojnimi Ceslemi. Biologicka cast se sklada z denitrifikani nadrZe, odkud déle voda natéka
do dvou aktivacnich nitrifikaénich nadrZi s jemnobublinnou aeraci a vyc€iSténd odpadni voda se
oddéluje od aktivovaného kalu v dosazovacich nadrZzich a pfes odtokovy Zlab je odvadéna pies
mérny objekt do recipientu. Pfebytecny, aerobné stabilizovany kal je pfecerpin do kalové nadrze,
kde dochézi k jeho gravitaénimu zahuS$téni a uskladnéni. Odsazend kalova voda se piecerpava zpét
do bioreaktoru. Zahusténi kal se odvazi ke strojnimu odvodnéni a k likvidaci na COV Plzex.

Na kanalizac¢nf siti jsou 3 Cerpaci stanice, kazda o kapacit€¢ Q = 2,7 I/s s vytlaky PE DN 75 v celkové
délce 0,272 km.

Zatim je evidovéna 132 pfipojek v celkové délce 0,8 km a postupné se napojuji dal§i nemovitosti.

Destové vody jsou odvadény historickou postupné budovanou deStovou kanalizaci a systémem
ptikopt a struh do Uterského potoka.
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Koncepce- navrh

Systém oddilného odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod zlstavd zachovdn, do novych
zastavitelnych lokalit budou fady oddilné kanalizace prodlouZeny. V piipad€ potieby je moZno zfidit
Gerpaci stanici, zejména u N-(U)- Ola - pokud po podrobném zaméfeni tizemi nebude mozno vyuzit
navrzenou trasu podél kapli¢ky pro celé toto uvazované izemi.

Niriist EO na COV:

Dle névrhu UP se navrhuje max. nartst do 145-150 EO (vcetné Olesovic) v dlouhodobém horizontu

15-20 let (viz podrobnéji textova ¢ast odivodnéni

Volni kapacita COV bude zapliiovani postupné a s dlouhodobym &asovym horizontem cca
15-20 let. Pro horizont ndvrhu UP je dostacujici.

OleSovice

Koncepce stavajici

OleSovice (558-578 m n. m.) se nachédzi 32 km severozdpadné od Plzn€ a 1 km jihovychodné od
obce Utery, jejiz je administrativni &4sti. Zastavbu tvoii zemédélské usedlosti, rodinné domy a
rekreacni chalupy.

V mistn{ ¢asti je 60 trvale bydlicich obyvatel, od roce 2015 se ptedpoklada pro odkanalizovan{ stejny
pocet 60 obyvatel. Za pracovni piileZitosti obyvatelé dojizdi mimo obec. Vyhledové je pocitdno jen
s velmi omezenym rozvojem.

Recipientem je Utersky potok

V Olesovicich je vybudovana oddilnd splaskovd kanalizacni sit' z potrubi PVC DN 250- 300 v
celkové délce 1 km, kters je svedena na COV Utery s kapacitou 700 EO.

Na kanalizacni siti jsou 2 ¢erpacf stanice, kazda o kapacité Q = 2,7 /s, s vytlaky PE DN 75 v celkové
délce 0,284 km. Evidovano je 27 ptipojek v celkové délce 0,3 km.

Destové vody jsou odvadény postupné budovanou destovou kanalizaci a systémem piikopi a struh
do Uterského potoka.

Névrh

Systém odkanalizovani na COV v Utery vyhovuje a nebude se ménit ani v budoucnosti. Rozvoj
zastavby dle UP piedpokldda max. 5 RD, tj navyseni mnozstvi splaskovych vod o cca 15 EO.

Vidzin

Koncepce stavajici

Vidzin (586-593 m n.m.) se nachazi 37 km severozdpadné od Plzné a 3 km od obce Utery, jejiz je
administrativni ¢asti. Jedna se o mistni ¢ast, ktera slouzi z vetsi ¢asti k rekreacnim dceltim. Zastavbu
tvoii rodinné domy a rekreacni objekty, v misté jsou dva penziony s kapacitou 93 lizek.

V mistni ¢asti v roce 2015 bylo 37 trvale bydlicich obyvatel, v roce 2018 se piedpoklada stejny pocet
Za pracovni pfileZitosti obyvatelé dojizdi. Vyhledové neni v podstaté pocitano s rozvojem.
Recipientem je bezejmennd vodotec.

V této mistni ¢asti Vidzin neni vybudovédna 7Zddna kanalizacni sit. Veskeré deStové vody jsou
odvadény systémem piikopd, struh a propustkd. Obyvatelé akumuluji odpadni vody
ve 29 domovnich bezodtokovych jimkach, které se vyvazeji na zemé&délsky vyuZivané pozemky. Dva
penziony Cisti odpadni vody v 2 septicich se vsakem.

Koncepce- ndvrh
I kdyz vzhledem k velikosti a umisténi mistni ¢asti neni naklddani s odpadnimi vodami v lokalité
zahrnuto do priorit ,,Programu rozvoje vodovodi a kanalizaci Plzenského kraje.
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UP navrhuje vystavbu oddilné kanalizace véetné COV o velikosti cca 150 EO (viz textova Gést
odtvodnéni UP). Uzemni pldn navrhuje jizn& pod obci, pod rybnikem, pii silnici I1I-21003 na
bezejmenné vodote¢i vybudovat COV.

Typ mechanicko-biologicky, piipadné kofenovdi COV. Velikost plochy véetné pifjezdové

komunikace je vymezena ve vykresové Casti UP a bude ptizplisobend podrobné&jsi dokumentaci
,;odkanalizovani a COV obce*.

Do doby definitivniho feseni (COV) se predpoklddd udrzovani stivajiciho stavu.

Odkanalizovani novych staveb bude provedeno podle umisténi a velikosti konkrétni stavby bud’
domovni C¢istirnou s vypouSténim vyciSt€éné vody, podle umisténi stavby do vodotee anebo
vsakovanim (za domovni COV Ize povaZovat i septik doplnény vhodnym zemnim filtrem).

P

Alternativou je i jimka na vyvéazeni (s vyvdzenim na COV urcenou pro mistni ¢ast).

Obecné:

Podminky pro odkanalizovdni novych staveb v zastavéném a zastavitelném tzemi sidel:

- Do doby realizace nové splaskové kanalizace s vyisténim na COV je stanovena povinnost odvadét
splaskové vody do bezodtokovych jimek (Zump) na vyvéazeni.

- Variantné je mozné ztizeni domovni COV s moZnosti vypousténi predéisténé vody do recipientu
(je-li v blizkosti pozemku) vsaku na pozemku, umoZiiuji-li to geologické poméry

- Po vybudovini splaskové kanalizace s vytisténim na COV je stavebnik povinen pfipojit objekt na
stokovou sit’ a Zumpu nebo malou ¢istirnu odpadnich vod vyfadit z provozu a asanovat.

D.2.3.ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Koncepce:

Nov¢ navrzeny koridor vedeni nadfazené trasy VVN 110 kV, bude prochazet dle ndvrhu ZUR PK
mimo k.d. celé obce Utery.

Bez udéleného souhlasu neni moZzné v ochranném pdsmu elektrického vedeni provadét zdkonem
zakéazané Cinnosti, Vymezeni vcetné OP - viz graficka ¢ast UP - Koordina¢ni vykres.
Nadtazenou transformovnou je 100/22 kV je rozvodovna Horni Bfiza.

Vlastni zasobovani obce, potazmo jednotlivych sidel ¢i lokalit el. energif je realizovano z vedeni VN

s s W

o napétové hladin€ 22 KV. Hlavni napdjeci vedeni prochdzi feSenym tdzemim ve sméru sever- jih.
Na této trase se nepiedpoklddaji rekonstrukce stavajictho vedeni.

Koridory vedeni VN 22 kV, ze kterych jsou napojeny stdvajici trafostanice v jednotlivych ¢astech

v\ s

obce, jsou stabilizovany a budou piipadné osazeny novym trafo vyssi kapacity.

-

Utery
Trafostanice ziistanou napojeny odbockami VN z pateini sit¢ VN

1) prochézejici ve sméru zdpad- vychod od k.d. Bezdruzice smér — KejSovice, Svétec
2) a zéroveit z piteini sit¢ VN vedouci po zdpadnim okraji sidla Utery az k Vidzinu a po jeho
zapadnim okraji (ve sméru Tepla).

Trafostanice napojené odbockami VN na pdterni siti add 1):

- (TS)- jizni cip k.u., pii Uterském potoce, smér BezdruZice, pro zafizeni- skupinového vodovodu
- (TS)- trafo ve vyrobnim aredlu v jihozapadni ¢asti- soukromé

- (TS)- trafo v jiZni ¢4sti pod aredlem Skoly

- (TS)- trafo mezi Uterym a OleSovicemi pii silnici II-210 pro rekreaéni lokalitu
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Trafostanice napojené odbockami VN na pdterni siti add 2):
- (TS) pfi sidlisti BD (zdénd)- pro obsluhu severni ¢asti zastavéného tizemi
- (TS) pfi vysilaci GSM, zdpadné od hibitova (soukromd)

- novd (TS1)- navrZend- na stejné vétvi severnéji, pii silnici II-210, smér Tepla,
pro velkou obytnou lokalitu N-Ut)- Ola. Lokalita s cca uvaZovanymi cca 18 RD

V dal§im stupni dokumentaci UP alternativné umoZiiuje napojeni zminéné obytné zistavby
z nedaleké odbocky ke GSM, nejlépe VN zemnim kabelem, popiipadé vzduSnym kabelem
chranénym izolantem.

OleSovice

Obec je napojena na odbocku:

add1) zasobujici zjizni strany Utery, tedy vétvi prochazejici ve sméru zdpad- vychod od k.u.
BezdruZice- smér KejSovice a Svétec.

Trafostanice napojené odbockami VN na patetni siti add1):

- (TS)- Obec je zdsobend jedinou trafostanici) postavené v JV poloze intravilinu obce, odkud
zasobuje celé uzemi sidla. Pti realizaci celé obytné lokality N-OI-(01) se pfedpokldda osazeni trafa
novym strojem o vyssi kapacite.

Vidzin

Trafostanice napojeny odbockami VN z na péteini sit¢ VN prochdzejici k.d. Vidzin po jeho
zapadnim okraji ve sméru jih- sever (smér Tepld). Pro samotnou zdpadni ¢ast vsi zlstane
stabilizovéana trafostanice (TS) zdpadnim okraji obce, pti III-2107, SZ od kostela sv. Jakuba

Vyrobni aredl (dfevovyroba) a vychodni ¢ast obce zistavaji obslouzeny trafostanici (TS) ve
vychodnf ¢4sti obce, polohou v aredlu dievovyroby

V lokalité Sténskd, v blizkosti a pro potfeby vysilate GSM se pii ucelové komunikaci stabilizuje
stavajici trafostanice (TS).

Pokyny:

Vedeni je vedeno vzduchem nechranénymi vodi€i, v oblasti novych lokalit N-0O1 se doporucuje
vzdu$né kabelové vedeni z divodu zmensSeni OP, pripadné zemni vedené ditvodem je (horizont
pohledové exponované krajiny.

Jinak nutno respektovat OP 10 (7) m na obé& strany od krajniho vodi¢e u vzdusnych nechrdnénych
vodicu.

V celém tizemi obce Utery ziistanou svoji polohou rovnéz stabilizovény stavajici trafostanice.

V ramci navrZzeného rozvoje obce severnim smérem obce byl vymezen koridor pro budouci moznou
odbocku VN vcetné polohy trafostanice. (T-01) do lokalit N—(ljt)—Ol a ndsledné nn do N—(Ut)—04 a
05. Zde se uptednostni zemni rozvody nn.

Lokality N-(Ut)-04 a 05 Ize alternativné napojit prodlouZenim stdvajicich rozvodi nn a posilenim
stdvajici trafostanice.

Poloha trafostanic je vymezena v grafické pifloze N.4.- Vefejnd infrastruktura. Pokryti néristu
elektrické energie novych rozvojovych ploch dle UP bude feSeno:

- u mensich ndvrhovych lokalit prodlouZenim stavajici distribu¢ni sit€ nn do mista spotieby

- u navrhovych lokalit stfedn{ a vétsi velikosti bude zajiSt€no zdsobovani vyuZitim rezerv ve
stavajicich trafostanicich ¢i zvySenim jejich vykonu, piipad¢ vystavbou novych trafostanic na
zikladé vyjadieni ZCE ke konkrétnim lokalitdm s ohledem na konkrétni potiebu el. energie.
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Koncepce vzdusnych rozvodi nn po sidlech obce zilistane zachovana. zejména v_centrech sidel
pamatkovych zén uvazovat s postupnou vymeénou za zemni rozvody nn.

Verejné osvétleni

V obci (sidla Utery, OleSovice a Vidzin) jsou rozvody vefejného osvétleni na spoleénych opérnych
bodech srozvodem 0,4 kV. Vefejné osvétleni bude prodlouzeno do novych rozvojovych lokalit.
Nové osvétleni bude feSena na zaklad¢ kategorizace komunikaci v danych lokalitich a bude feseno
pfi souhlasu dotéenych organti a spravc sité ve vétsich lokalitich zemnimi kabely.

Stozary vétrnych elektraren

V feseném uzemi nebudou umistovany stozary vétrnych elektraren.

Fotovoltaické elektrarny

V feseném tzemi nebudou na navrhovych plochich umistovany fotovoltaické elektrarny na terénu,
tj. nebudou umistovany ani v plochach vyroby a sluzeb.

Fotovoltaické elektrarny jsou pifipustné na objektech v celém spravnim tzemi, pokud to funkéni a
prostorové regulativy a limity izemi v konkrétnich plochach dovoluji.

Pro plochy obou pamétkovych z6n se slune¢ni kolektory nepovoluji, vyjimku mize vydat organ
pamadtkové péce.

Je zapotiebi dodrzet zasady zdkona €. 458/2000 Sb.- energeticky zdkon ve znéni jeho novelizaci.

ZASOBOVANI PLYNEM

Koncepce:
. Resenym tizemim neprochazi trasa vedeni VTL ani STL plynovodu.
. Nejblizsi trasa VTL plynu stanice VTL plynu se nachdzi v BezdruZicich a vlastni koncepce

plynofikace obci vrdmci nadfazené dokumentace ZUR PK s propojenim do Utery zatim
v ndvrhovém horizontu neuvazuje

. Vzhledem malé velikosti obce a velké vzdélenosti jednotlivych sidel se nenavrhuje pro toto
malo obydlené tizemi zdsobovani plynem.
. Toto feSeni je potvrzeno nadfazenou dokumentaci- ,,Zdsadami tizemniho rozvoje Plzetiského

kraje vcetné jejich aktualizace.

D.2.4.ZASOBOVANI TEPLEM

Koncepce:

. V obci je jako zdkladni medium pro zdsobovani teplem vyuZiti ekologicky vhodnych,
obnovitelnych paliv (dfevo, dievni hmoty, biomasa), tepelnd Cerpadla, pfipadné alternativni
zdroje energie atd.

. Pro hlavni rozvojové lokality se rovnéz tato media navrhuji jako k vytdpéni, tak i k ohfevu
teplé vody a vafeni.

. Budovani samostatnych ploch pro vytdpéni slune¢nimi kolektory se nenavrhuje

. uvnité hranic obou pamatkovych z6n se nepovoluje.

Vyjimku na objektech mlize ve velmi omezené mife, a mimo chranéné pamatkové objekty,
miiZze povolit organ Pamatkové péce
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D.2.5.TELEKOMUNIKACE

Koncepce:
. V uzemi jizné€ od VidZina prochézi napti¢ celym k.u. trasa radiorelé spoju.
. Stavajici zafizeni telekomunikacnich sluZeb ve sprdvnim tizemi je ponechdno. Jsou propojena

vSechna 3 sidla trasami (koridory) vétSinou podél silnic ¢i mistnich komunikaci.

. Nové zafizeni navrhovédna nejsou. Zastavitelné plochy budou napojeny na stavajici sdélovaci
kabelové rozvody v tizemi.

. V piipadé zastavitelnosti néktery ploch- zejména N- (UT)-08, N-(O1)-05) je nutny nésledny
souhlas ze strany sprdvce sit¢, z nichZ vyplyne rozsah navrZzené zdstavby a moZnosti feSen{
piipadné pielozky v misté.

. V Utery, v blizkosti hibitova a ve Vidzing, v lokalité Sténskd, jsou rozmistény vysilate GSM
mobilnich operatord. Nutno zachovat nezbytné koridory v ptipadé¢ zdstavby tzemi

D.3. ODPADOVE HOSPODARSTVI

Koncepce:
*  Stavajici systém odpadového hospodaistvi zlistadva zachovan. Obec nemd vlastni sklddku a komunalni
odpad je vyvaZen na fizenou sklddku v CernoSiné.
* Po obci zlstane zachovan stavajici systém rozmisténi kontejnert na tiidény odpad, jejichZ mnoZstvi
poloha je stabilizovana a bude dile bude tato sit’ roz$ifena do novych lokalit uréenych k zdstavbé.

*  Ptipadné ziizeni sbérného dvora obce lze orientovat do zédpadni polohy obce Utery- ndvrhova lokalita
pro drobné podnikéani a vyrobu: N-(Ut)-16 (Rozsifeni vyrobni z6ny)

D.4. OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY

Koncepce:

Stavajici plochy obcanského vybaveni vetfejné infrastruktury ve stabilizovanych tzemich jsou
uzemnim pldnem potvrzeny. Jedna se zejména o jiZ stdvajici vymezené plochy funkéniho vyuZiti
,»OV* - obCanské vybaveni vefejného charakteru, plochy hibitova ,,OH* ptfipadné plochy ,,0S*-

v v

sportovni plochy, které jsou v UP jesté v ndvrhovych plochich roziiteny.
Dalsi navrZené plochy pro obcanské vybaveni jsou:

v Utery:

. N-(UT)-10............ sport. aredl bez zdzemi

. N-(UT)-19..... sport. aredl se zizemim

. v OleSovicich: N-(O1)-03.... sport. aredl se zdzemim

. VidZin:...ooooveiiiiiii plochy ob¢. vybavenosti nejsou navrhovany

Stavby obcanského vybaveni vefejné infrastruktury jsou a déle je moZné je umistovat v plochidch
stabilizovanych a zastavitelnych vrdamci funkénich regulativii (kapitola F.) jako hlavni, resp.
piipustné vyuZiti. V téchto plochich vSak neni pro obCanskou vybavenost vefejného charakteru
vyClenéna konkrétni plocha, obCanskd vybavenost dle funk¢nich regulativi muZe byt v plose
zaclenéna dle konkrétnich potieb, v souladu se strukturou a charakterem okoln{ zastavby.

V obci, na plochich ,,SM* (smiSené dzemi mé&stské) a SV (smiSené tzemi venkovské), jsou jiz
nékterd stavajici zafizeni obCanské vybavenosti umisténa l1ze vyuzit zejména partert, pii dodrZeni
podminek pro ochranu statnich kulturnich pamétek a zaroven i méstské pamdtkové zény.
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D.5. VEREJNA PROSTRANSTVIi

Koncepce:
Uzemni plan stabilizuje a dile rozviji stavajici vefejnd prostranstvi (PV). Navrhem novych veiejnych

2N s

prostranstvi (PV) a vefejnych prostranstvi s prevahou zelené (PVz) vytvaii podminky zejména pro:

. zvySeni prostupnosti zastavénym uzemim sidla (formou mistnich komunikaci ¢i ucelovych
komunikacfi a stezek v krajin¢€)

. bezkolizni pési propojeni z centra obce do zastavitelnych ploch a do okolni krajiny

. zvySeni estetické hodnoty vetfejnych prostranstvi zakomponovanim vzrostlé zelen€ a
méstského mobilidfe

. Jako vetejnd prostranstvi (PV) jsou navrhovany nejen plochy prostranstvi ale i liniové stavby
s prevazujici funkci dopravy, tedy mistni obsluzné komunikace véetné doprovodné zelené

. Jako specifickd forma vefejného prostranstvi je navrZen i vefejného prostranstvi s pievazujici
funkci zelené (PVz), kde je umisténi dopravni a technické infrastruktury omezeno na nezbytné
minimum.

-z z

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Koncepce:

Koncepce uspotadani krajiny chrani krajinné uzemi vcetné stavajicich pfirodnich prvkt v mistech
s intenzivnim zemé&délskym hospodatenim, vytvaii podminky pro jejich vzajemné propojeni a klade
diraz na zkulturnéni zemédélsky vyuzivané krajiny. Soucasné¢ vytvaii podminky pro zvySeni
rekreacniho vyuZzivani krajiny (pési turistika a cykloturistika), zvySeni retencni schopnosti krajiny a
snizeni vétrné a vodni eroze v uzemi. V nezastavéném uzemi se nenavrhuji nové plochy pro

rekreaéni chatovou zastavbu.

Hlavni podil na zkulturnéni zeméd¢€lské krajiny a na zvySeni reten¢nich schopnosti krajiny maé:

- zapracovani krajinnych prvki- prevzato z platnych KoPU k.d. sidel Vidzin a k.. Utery a jejich
zapracovani do UP

- stabilizace a zptesnéni prvka dzemniho systému ekologické stability, jehoz chybé&jici prvky jsou
navrZeny k obnové, resp. doplnéni

- navrhuje se obecné i moznost se moznost revitalizace ¢asti zatrubnénych vodoteci véetné doplnéni
doprovodné zelené okolo nich a cest

- doplnéni systému jiz existujicich fragmentd byvalé cestni sité v krajiné spolu s ndvrhem
doprovodné zelené téchto cest

Koncepce uspotddani krajiny déle stanovuje:

v uzemi nejsou navrhovany nové plochy pro rekreacni chatovou zdstavbu, dostavba objektl
individualni rekreace musi byt v souladu s funkénimi regulativy- tedy mozn4 ve tdvajicich plochach
Rl —rekreace individualni*, v ostatnich funkénich plochéch je vystavba chat nepiipustnd, ale
stdvajici chatové zdstavba v nich se jiZ nachdzejici bude akceptovdna ,, na doZiti*

- jsou max. respektovany plochy zemédélského ptidniho fondu a minimalizovan zébor téchto ploch

- oplocovani pozemkil ve volné krajin€ véetné lesnich pozemki je omezeno regulativy pro jednotlivé
plochy funkéniho vyuzZiti

- navrzené funkéni vyuZiti ploch, leZicich v USES, je podiizeno planu USES

- ve vSech funkénich plochich je umistovani fotovoltaickych elektraren na terénu nepiipustné
s ohledem na zachovani krajinného razu; umistovani fotovoltaickych paneli na stavbach se fidi
funkénimi regulativy a limity uUzemi- viz kapitola 2.3.3, Zasobovéani el. energii, kapitola
fotovoltaické elektrarny
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- umistovani slunecnich kolektori a souvisejicich zafizeni na stavbach a jejich pozemcich se
s ohledem na zachovani krajinného rdzu fidi funkénimi regulativy

- v izemi nejsou vymezeny plochy pro vétrné elektrarny; jejich umistovani v izemi je nepfipustné
umistovani vertikdlnich staveb véetné sil a technologickych objektd s vyjimkou staveb vefejné
technické infrastruktury se s ohledem na zachovani krajinného razu fidi prostorovymi regulativy

Protipovodnova opatieni
V feseném dzemi jsou navrZena konkrétni protipovodiiova opatieni. Jednd se zejména o obnovu a
zaloZeni rybniku ¢i protipovodiiovych nddrzi, a to predevsim na k.d. Utery.

Koncepce ochrany zastavéného tzemi pfed povodnémi a eroznimi ucinky pudy ddle spociva
v feSeném tzemi ve zvySovani retencnich schopnosti krajiny, kdy jsou ve vymezenych plochich
navrZeny protierozni opatfeni, kterd budou upfesnény dle konkrétnich projektd (zatravnéni ploch,
zména zpusobu hospodateni na dotéenych plochéch, v pfipadné nutnosti protierozni piikopy).

V ramci Uterského potoka, kde je vymezeno zdplavové tizemi, neni uzemnim pldnem novym
zastavba navrhovéna

Viz konkrétné: vycet ploch zmén v krajiné, kap. E.1.1

E.1.1. PLOCHY ZMEN V KRAJINE

Jsou ¢islovany pod kédem ,, K, vymezeny témito prvky:

s

Utery
Plochy pro protierozni, protipovodnové opatreni, zvysovdni retencnich schopnosti krajiny

o K< ljt)—Ol Zalozeni nového rybnika
Zalozeni rybnika Z od Utery na pp¢. 2709, 2707
Plocha cca 0,6126 ha

o K< Ijt)—02 Revitalizace rybnika u BJ
ZaloZeni rybnika Z od Utery na pp¢. 2709, vodni 2713, vodni 2722, 2714
Plocha cca 0,3220 ha

« K-(Ut)-03  Revitalizace rybnika- ,.Velky obecni rybnik"
Revitalizace a obnova Velkého rybnika SZ od Utery, pp& 2750 a 2737
Plocha cca 2,2650 ha

o K< Ijt)—04 Revitalizace rybnika- ,,Maly obecni rybnik"
Revitalizace Malého obecniho rybnika SZ od Utery na pp¢ 2808
Plocha cca 0,1580 ha

e K-(U0-05 Multifunkéni vodni nddrZ- protipovodiiové opatieni, chov ryb ,.Kaskddy 3 vodnich
ploch na potoce Luh*
pp€. 2791- vodni, déle ppc. - East 2792, cast 2794, 2795, 2785-C4st (vodni), 2790-Cast, 2786-Cast,
2787-¢ast, Plocha cca 3,42 ha

o K—(Ijt)—06 Revitalizace rybnika- "U kyselky"
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vodni, pp¢. 1186
Plocha cca 0,3020 ha

K-( Ijt)—07 Vodni nadrz- protipovodinové opatieni "U stodol"
pp€. 2951, Plocha cca 1,2801 ha

Plochy pro prvky USES:
K-(Ut)-08  ZaloZeni &4sti LBK -NY 090- NY-091
¢pp. 2731, Plocha cca 0,3430 ha (u velkého obec. rybnika)

K-(Ut)-09  ZaloZeni LBK -3001-3001
2460/3- ¢ast; 2427/1-¢ast; 2423/3-¢ast. Plocha cca 0,1045 ha
K-(Ut)-10 _ zruSeno béhem iizeni o UP

K-(Ut)-11  ZaloZeni &4sti LBK -1052/05-1052/06
okolo Uterského potoka (ve mést&). Plocha cca 0,7496 ha

Plochy pro protierozni opatreni, zvysovdni retencnich schopnosti krajiny
K-( ljt)— 12 Protierozni opatfeni-1
pp&.2660, TTP, jih k.t Utery u silnice na BezdruZice, plocha cca 0,4300 ha

K-( ljt)—l?) Protierozni opatieni-2
pp¢€. ost. 2753, plocha cca 0,2916 ha, (u Velkého obec. rybnika)

K-(Ut)-14  Krajinna zelefi-alej +mez

ornd, linearni vysadba délky cca 470 m, §=cca 3 m, Plocha cca 0,1400 ha

K-(Ut)-15  Krajinnd zelefi- alej+ mez

ornd, linedrni vysadba délky cca 850 m, §= cca 3m, plocha cca 0,2500 ha

K—(Ijt)—16 Krajinna zelen- alej+ mez

ornd, linedrni vysadba délky cca 150m, , §= cca 3m, plocha cca 0,0450 ha

Plochy pro rekonstrukce, obnova i zaloZeni polnich a lesnich cest (Utery)

K-(Ut)-17 _ Obnova &i zaloZeni polnich, d&elovych ¢&i lesnich cest
Ppé€. 2636, ost.kom, J- k.d. u BezdruZic, Plocha cca 0,2187 ha

K-( ljt)—lS Obnova ¢i zalozeni polnich, ucelovych ¢i lesnich cest

Pp¢. 2748-ost.kom- odbocka k Velkému obecnimu rybniku. Plocha cca 0,2258 ha

K-( Ijt)—l9 Obnova ¢i zalozeni polnich, ucelovych ¢i lesnich cest

Sever ki.,pobliZ lok.“ U samot*, obnova cesty ¢pp. 2926, Plocha cca 0,0320 ha
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« K-(Ut)-20  Obnova &i zaloZeni polnich, t¢elovych & lesnich cest
Obnova cesty- SV nad Uterym pii III-19911, ppé. ost. kom. 2908. Plocha cca 0,0964ha

+ K-(Ut)-21  Obnova ¢&i zaloZeni polnich, ielovych &i lesnich cest
Obnova cesty- SV nad Uterym pii II-19911, ppé. ost. kom. 2876. Plocha cca 0,0970ha

o K< Ijt)—22 Obnova ¢i zalozeni polnich, ucelovych ¢i lesnich cest

Plocha cca 0,3500 ha, u Utery — pfi silnici 111-210003, smér VidZin,
ppc. 2833, 2834, 2831, 2829 - ZPF

e K-(Ut)-23  Obnova & zaloZeni polnich, d&elovych & lesnich cest

u Utery — pfi silnici 111-210, smér Tepla,
ppc. 2802, Plocha cca 0,4030ha

e K-(Ut)-24 Obnova & zaloZeni polnich, d&elovych & lesnich cest

Plocha cca 0,1760 ha.
Pp¢. 2732, 2738-Cast, ost. kom. Druha Vychodni cesta k Velkému rybniku

e K< ljt)—25 Obnova ¢i zalozeni polnich, ucelovych cest

Obnova polni cesty jizné od od Utery smérem JZ, ke K¥iveim
Pp¢. 2762- ost. kom. Plocha cca 0,3940 ha

e K< Ijt)—26 Obnova ¢i zalozeni polnich, ucelovych ¢i lesnich cest

Obnova polni cesty k silnici k BezdruZicim. V jizni &ast k.d. Utery
Pp¢. 2659, ost- kom., pp¢.2698-TTP, plocha cca 0,865ha

+ K-(Ut)-27  Obnova ¢&i zaloZeni polnich, iéelovych &i lesnich cest
plocha cca 0,1310 ha
Obnova polni cesty od Utery pii silnici BezdruZice
Pp¢. 2659- kom, 2698

o K—(Ijt)—28 Rekonstrukce polnich a i¢elovych cest

obnova (rekonstrukce) zdsadni ti¢elové cesty na Z okraji mésta k okraji k.d. smérem k Starému Sedlu
Pp¢. 2727- ost. kom., plocha cca 1,4268 ha

QOleSovice
Plochy pro prvky USES (Olesovice)

e K- (01)-01 a? 05 neobsazeno- zruseno béhem fizeni o UP

e K-(OD-06 ZaloZeni ¢asti LBK -3001-O1
e ppc. 196 ¢ast, 176/1- ¢ast. Plocha cca 0,3925ha

e K-(OD-07 Rekonstrukce protipovodinového a pozarniho rybnika
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JV od sidla, plocha cca 0,4079 ha

Plochy pro rekonstrukce, obnova ci zaloZeni polnich a lesnich cest (Olesovice)

*  nejsou vymezeny

Vidzin
Plochy pro prvky USES:
e K-(V1)-01 zaloZeni nefunkéniho prvku USES
ZaloZeni nefunkéni ¢asti prvku LBK - LBK (NY 093-K47/028)- 1. dsek
Cca 0,1550 ha

» K-(Vi)-02  zaloZeni nefunkéniho prvku USES
ZaloZeni nefunk¢ni ¢asti prvku - LBK (NY 093-K47/028))- 2. tisek
Cca 0,9428 ha

e K-(Vi)-03  zaloZeni &asti nefunk&niho prvku USES

ZaloZeni nefunkéni ¢asti prvku - LBK (NY 093-K47/028)- 3. tdsek
Cca 0,0564 ha

e  K-(V1)-04 zaloZeni ¢asti nefunkéniho prvku USES
ZaloZeni nefunk¢ni ¢asti prvku - LBK (NY 093-K47/028)- 4. tisek
Cca 0,4723 ha

Plochy pro rekonstrukce, obnova ci zaloZeni polnich a lesnich cest

e K-(V1)-05 Rekonstrukce, obnova ¢i zaloZeni polnich a lesnich cest

Obnoveni cesty k lesu v S cipu k.u. VidZina
Cca 0,1006 ha

e K-(V1)-06 Rekonstrukce, obnova ¢i zaloZeni polnich a lesnich cest

Obnoveni cesty ze severniho VidZina smér SV na Zernovnik, cca 0,5036 ha

e K-(V1)-07 Rekonstrukce, obnova ¢i zaloZeni polnich a lesnich cest

Obnoveni cesty k lesu ve vych. cipu k.d. Vidzina smér Utersky potok, cca 0,4493 ha

e K-(V1)-08 Rekonstrukce, obnova ¢i zaloZeni polnich a lesnich cest

Polni spojka v jizn{ ¢asti k.d. VidZzin (U piskovny), cca 0,1826 ha

e K-(V1)-09 Rekonstrukce, obnova ¢i zaloZeni polnich a lesnich cest
z VidZina k lokalité Sténskd v Z cipu k.d. VidZina, cca 0,7302 ha

e K-(Vi1)-10 Rekonstrukce, obnova ¢i zaloZeni polnich a lesnich cest
Obnoveni cesty cca 0,6326 ha

Plochy pro protierozni, protipovodnové opatreni, zvySovdni retencnich schopnosti krajiny
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K-(Vi)-11  Obnova rybnika
Revitalizace rybnika SV od VidZina, cca 0,3682 ha

E.2. UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Piirodni funkéni skladebné &4sti USES, tj. biocentra a biokoridory, jsou nezastavitelnym tizemim.
V biokoridorech se pfipousti pouze vedeni liniovych staveb a umisténi technickych objektt.

Na spravnim tzemi obce [:Jter}’/ (ORP Nytany, okres Plzei-sever, Plzenisky kraj) byly vymezeny
nésledujici skladebné ¢asti USES:

E.2.1. NADREGIONALNi GROVEN USES

Nadregiondln{ hierarchie:

Podél severni hranice feSeného uzemi byla v zasahujicim tuseku mezofilntho bucinného (MB)
nadregiondlniho biokoridoru (NRBK) ¢. K47 Kladska-Zahradky mezi regiondlnimi biocentry (RBC)
& 1112 Beranovské rybniky a 1097 Meandry Uterského potoka vloZena a upiesnéna ve
vzdélenostech do 700m (pro lesni ekosystémy) dil¢i lokdlni biocentra (LBC) €. K47/027 az K47/030
a 4 segmenty NRBK mezi vSemi propojovanymi biocentry. RovnéZz byly upfesnény zasahujici
hranice kombinovaného RBC ¢&. 1097 Meandry Uterského potoka. Viechny vymezené skladebné
¢asti tohoto NRBK jsou na feSeném tzemi ¢aste¢né az optimdlné funkéni.

E.2.2. REGIONALNI UROVEN USES

Regiondlni hierarchie:

V' regiondlnim biokoridoru (RBK) mezofilniho bucinného typu (MB) ¢. RK 1052 Meandry
Uterského potoka- Relickiv Mlyn byla vloZena a upfesnéna ve vzdéalenostech do 700m (pro lesni
ekosystémy) LBC ¢. 1052/01 az 1052/06 a 7 dil¢ich segmenti RBK mezi vSemi propojovanymi

2 Wz

biocentry. Vsechny skladebné ¢4sti zasahujici na feSené izemi jsou Castecné aZz optimalné funkéni.

V regiondlnim biokoridoru (RBK) mezofilniho buc¢inného typu (MB) typu ¢. RK 2001 Relickliiv
Mlyn-Dolsky Mlyn byla vloZena a upfesnéna ve vzdalenostech do 700m (pro lesni ekosystémy) LBC
¢.2001/01 a 2001/02 a 2 dil¢i segmenty RBK mezi v§emi propojovanymi biocentry.

RovnéZ byly upfesnény zasahujici hranice kombinovaného RBC ¢. 3001 Relickiiv Mlyn (zahrnuje
také vyznamné fragmenty mezofilnich ovsikovych luk). VSechny skladebné c¢ésti zasahujici na
feSené uzemi jsou ¢astecné aZ optimdlné funkéni.

E.2.3. LOKALNi GROVEN USES

Lokalni hierarchie:
V této hierarchické drovni byla na feSeném tizemi vymezena nésledujici lokélni biocentra:
1) mokiadni lokalni biocentra
- NY088, NY089, NY090, NY091 a NY094, KR 125-¢4st a KR 126 &dst— &aste¢nd aZ plné
funkéni;
2) kombinované lokalni biocentra
- casti LBC (C4st je na jiném k.u) jiz funkcnich: K47/027 az K 47/030 jako sou¢ast NRBK na
severnim okraji k.d. Vidzin

-34 -



Uzemni plan Utery

_ - Casti LBC (Cast je na jiném k.u) jiZ funkénich: 1052/01 az 1052/ 06 (vSe soucdst RBK okolo
Uterského potoka)

-LBC 2001/01 a 2001/02 &4st (Sou&dst RBK okolo Uterského potoka)
-LBC NY092 — vymezené- ale zatim dostate¢né funkéni — (cilovy stav je dievinny porost);
3) mezofilni lokdlni biocentra
- NY093 — buéinné, ¢dstené az plné funkéni.
4) neobsazeno *)
V této tirovni USES byly vymezeny také nasledujici lokdlni biokoridory:
5) mokitadni lokalni biokoridory:

- 2001/02-NY088, NY089-NY090, NY089-Staré Sedlo, NY090-NY091, NY091-NY092,
NY091-(ML) Hefmanov, K47/027- (ML) Hefmanov, NY091-3001 a KR125-1052/02— ¢aste¢n¢€ az
plné funkéni;

6) neobsazeno *)
7) lokélni koridory kombinované (hygrofilni + mezofilni):
- K47/027- K47/028, K47/028- K47/029 (soucdst NRBK, na k.u. VidZin jen cést)
- 1052/01-1052/02, 1052/02-1052/03, 1052/03-1052/04, 1052/04-1052/05, 1052/03-KR125
- kontaktn{ lokéln{ biokoridor NY092-1052/04 — &dste¢né a plné funkend;
- propojovaci LBK (u RBC 3001), LBK 3001-3001, k zaloZeni- viz VPO
8) Mezofiln{ lokalni koridory:
-NY092-NY093 a 1052/06-NY095 — bu¢inné, &astedné aZ pln¢ funkéni;
-3001- Ol (smér Blazim, Krsy), ¢4stecné€ aZ pln€ funkéni; doplnit, viz VPO

- mezofilni bu¢inné lokilni biokoridory NY093-(ML) Hefmanov- vymezeny, jen Cdstetné
funkcni

9) neobsazeno *)

*)

4) neobsazeno, zruseno v pritbéhu fizeni o UP (NY095 v lokalité Nad vodojem)

6) neobsazeno, zruseno v pritbéhu iizeni o UP (LBK koridor k NY095 v lokalité Nad vodojem)
9) neobsazeno, zruSeni béhem fizeni o UP (LBK od RBC 3001-Kejsovice)

Pro viechny plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti, na kterych je vymezen USES, plati ndsledujici
podminky:

e Pro skladebné ¢asti USES, které jsou vymezeny na pozemcich evidovanych v katastru
nemovitosti v kategorii les (PUPFL), plati, Ze lze dile upfesiiovat jejich vymezeni pfi zpracovani
lesniho hospodarského planu (LHP) nebo lesni hospodaiské osnovy (LHO), avSak pouze za dodrZeni
ptirodové&dnych kritérii pro vymezovani USES.

+ Skladebné ¢asti USES vymezené na zeméd&lské ptidé byly v ramci zpracovani KoPU Vidzin,
Utery a nov¢ t€Z OleSovice upiesnény do PSZ pii dodrzeni ptirodovédnych kritérii pro vymezovani
USES.

¢ Skladebné ¢asti USES jsou zpracovany v podrobnosti potiebné Gzemni plany. Pro podrobngjsi
popis prvkit USES nutno zpracovat podrobnéjsi, navazujici dokumentaci USES (projekt)

+ Skladebné &asti USES jsou zakresleny v grafické ¢4sti izemniho planu Utery.

E.2.4. PODPURNA SiT LOKALNiHO USES

Lokalni sit’ ES byla na spravnim tizemi obce Utery je doplnéna podptirnym systémem interakénich
prvkit (IP) a vyznamnych krajinnych prvkd (VKP registrované i nové navrzené). Divodem je
predevsim dochovani prvki pifrodé blizké krajinné zelen¢ zejména v intenzivné obhospodafované
zemédelské krajiné.
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F. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

F.1. VYMEZENI POJMU FUNKCNI REGULACE A STANOVENI OBECNE
PLATNYCH PODMINEK FUNKCNIHO USPORADANI

1. Vramci vSech funkénich ploch jsou pfipustnym vyuZitim plochy okrasné a rekreacni zelené€ a liniova
zelen, drobné vodni prvky (pfirozené i umélé vodni toky a plochy s bfehovymi porosty, fontdny,
jezirka, kasny, vodni kaskady atp.), méstsky mobiliar (lavicky, informaéni panely, altdny atp.), drobna
zahradni architektura (plastiky atp.) a fotovoltaické panely a slune¢ni kolektory na stfechiach objektu,
neni-li v konkrétni funkéni ploSe uvedeno jinak.

2. Vramci vSech funkénich ploch je podminéné piipustnym vyuZitim umistovani slunecnich kolektori
véetné souvisejicich zafizeni na objekty za podminky, Ze nenarusuji krajinny raz, neni-li v konkrétni
funkéni ploSe uvedeno jinak.

3. Vramci vSech funkcnich ploch jsou podminéné piipustnym vyuZitim stavby technické infrastruktury
pro vyuZiti energie vody, pidy, vzduchu, biomasy. Jejich umisténi bude individudlné posuzovano
z hlediska hygienickych podminek, vlivu na krajinny raz atp.

4. Vramci vSech funk&nich ploch jsou nepfipustnym vyuZitim samostatné i pfidruZené k zastavbé
fotovoltaické elektrarny na sloupech a na terénu, neni-li v konkrétnich funkénich plochich uvedeno
jinak. (V rdmci paméatkovych z6n se nepovoluje, o vyjimku z jejich vyuZiti rozhodne vyjimecné organ
Pamatkové péce, zejména pokud se nejednd o pamatkoveé chranéné objekty

5. Veskeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v
piislusnych ptedpisech nad pfipustnou miru s ohledem na charakter lokality, jsou v dané funkéni plose
nepiipustné, neni-li jmenovité stanoveno jinak.

6. Na veskeré zemni prace a rekonstrukce historickych objektti musi investor vZdy zajistit podle zdkona ¢.
20/1987 Sb. v platném znéni archeologicky dozor a zédchranny archeologicky vyzkum.

F.2. ZASADY PROSTOROVE REGULACE

Utery

* bude rozvijeno jako samostatné urbanizované tizemi, na okraji zastavéného dzemi rozvoj
obce v koordinaci s pfilehlymi plochami, zejména piirodnimi, bud’ stabilizaci nebo i
metodickou tipravou koridorii prvki USES

* Vramci méstské pamétkové zény nutno zachovat jeji statut, respektovat zasazeni méstecka
do krajinného rdzu ve spodni ¢asti tidoli. Na pohledovych horizontech je z diivodu zachovani
krajinného rdzu a historického mésta jako kompaktniho celku je stanovena nepiekrocitelna
hranice- ,,mezni hranice zastavitelnosti®, pro drobn&j$i vedlejsi stavby, a kterd chrani
pohledové exponované plochy urbanistického celku od dalsi zédstavby, jakakoliv zdstavba
podléhd statutu méstské pamatkové zoény, zdstavba zde bude projedndna s orgdnem
Pamatkové péce, ktery stanovi podminky zdstavby ve vSech parametrech

* vramci pamdtkové zony se u stabilizovanych ploch uvnitf zastavéného tzemi nepfipousti
nové zdistavba do volnych zahrad, které tvoii nezastavitelny prstenec okolo historické
zastavby- plochy jsou vymezeny pouze jako zeleii sidelni (ZS)
Nova zastavba je navrhovana v drtivém poctu piipadii mimo hranice méstské pamatkové
zony

* samostatné se budou i nadale rozvijet dal$i urbanizované ¢asti mésta Utery, sidla OleSovice
a Vidzin
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OleSovice

* bude rozvijena jako samostatné urbanizované uzemi. Na okraji zastavéného uUzemi se
vymezuje velmi mirny rozvoj obce v koordinaci s pfilehlymi nezastavitelnymi plochami,,
s jasnym prostorovym oddélenim od vlastni historické ¢4sti obce

* Vramci vesnické pamatkové zOny nutno zachovat jeji statut, respektovat zasazeni vesnice
do pohledové exponovaného krajinného rdzu na horni hrané tdoli.

» Jakdkoliv zdstavba podléh4 statutu vesnické pamdtkové zény, z4stavba zde bude projedndna
s orgdnem pamadtkové péce, ktery stanovi podminky zastavby ve vSech parametrech

* Nova zéstavba je navrhovand pouze mimo hranice vesnické pamatkové zény

Vidzin

* bude rovnéZz mirn¢ urbanizovan, ale pouze ve zcela min. rozsahu, s diirazem na dostavbu
volnych proluk v zastavéném tzemi, dédle jako rekreacné-obytné tuzemi. Na okraji
zastavéného uzemi se predpoklddd min. rozvoj obce v koordinaci s pfilehlymi plochami,

P4

zejména pifrodnimi, s jasnym prostorovym oddé€lenim od vlastni historické ¢asti obce

Dale

* ve volné krajiné nebudou zakldddna nova sidla nebo samoty. Stavajici samoty ve volné
krajin€ jsou zachovany a rozvijeny v souladu s predpoklady dle izemniho pldnu s dirazem
na jejich rehabilitaci nebo jiny zptisob vyuziti, ktery je stanoven uzemnim plianem v
hranicich jejich souc¢asného zastavéného uzemi

* k regulaci prostorového uspofdddni izemi budou dle postupného napliiovani pfedpokladi
rozvoje uzemi dle konkrétnich pozadavkli na vybrané plochy tzemniho planu slouZit
navazné regulaéni plany a tizemni studie, pokud byly vymezeny v UP

» regulace prostorového usporadani tzemi vcetn¢ stanoveni limitt pro jednotlivé rozvojové
lokality a zény na zakladé ndvaznych regulacnich planii a dzemnich studii musi vychazet z
podminek pro rozdilny zplisob vyuZiti izemi dle izemniho planu

* v feSeném tlizemi je moZno provadét stavby a jejich zmény jen v takovém objemu a hmoté,
aby nebyly pfekroceny limity prostorového vyuZiti izemi dle izemniho pléanu

F.3. PREHLED TYPU PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Plochy jsou oznaceny kody dle zplisobu vyuZiti ploch a nasledné rovnéZz konkrétnim oznacenim
jednotlivych ploch dle vyhlasky 501/206 Sb. v dikci stavebniho zdkona €.183/2006 Sb.

Plochy rekreace
Rekreace individualni - RI

Plochy pro obcanskou vybavenost
Obcanskd vybavenost vefejnd - OV
Obcanskd vybavenost- sport. a t€lovychovnych zafizeni - OS
Obcanskd vybavenost- hibitov - OH

Plochy pro veiejné prostranstvi
- Plochy pro vetejné prostranstvi, v€etné komunikaci mistnich obsluZnych komunikaci - PV
- Veftejnd prostranstvi specifické- s prevahou zelen¢ - PVz
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SmiSené tizemi
- Plochy pro tizemi venkovské smiSené —SV
- Plochy pro tizemi mé&stské smiSené- SM

Plochy dopravni infrastruktury
- silnice IIL. tfidy - DI
- vybrané mistni komunikace - DI

Plochy technické infrastruktury
- technicka infrastruktura - T1

Vyroba

- lehky pramysl, drobnd vyroba, podnikéni,
skladovéni a zeméd¢€lskd vyroba - VD

- vyroba zemédélska specifickd - VDs

Zelen v zastavéném vizemi
- vyhrazend a soukroma - ZS
- ochranna - ZO

- vefejna- ZV

Plochy nezastavéného tzemi
Plochy zemédélské - NZ

Plochy smiSeného nezastavéného Gzemi - NS
Plochy prirodni - NP

Plochy lesni - NL

Plochy vodni a vodohospodaiské - W

*) V ramci hlavnich ploch jsou vymezeny plochy odvozené od hlavnich ploch, a upfesiiujici danou
funkci, ale v dikci stavebniho zakona z diivodu specifického charakteru vyuziti izemi. Viz ddle odiivodnéni
UP.
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F.4. FUNKCNI A PROSTOROVE REGULATIVY PRO PLOCHY
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

F.4.1. PLOCHY SMIiSENEHO UZEMIi

SV | SMISENE UZEMI VENKOVSKE - SV

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

* max. % zastaveéni 40%, nejvyse viak 300 m* pro RD & hospodaiské usedlosti,
u stavajicich (stabilizovanych) ploch se pfipousti zachovéani rozsahu
zastavby dle katastralni mapy k datu 31.12.2016

* podlaZnost max. 1- 2 NP + podkrovi
v rdmci méstské pamatkové zony je nutny souhlas k stavebni ¢innosti
organu Pamatkové péce,
ktery stanovi vS§echny podrobnéjsi regulativy z4stavby

* tvar zastfeSeni pro stavby v pamatkové z6ng
- sedlova stiecha (¢i jind dle okolni z4stavby), sklon 35-45 °

* min. podil zelené 40%

HLAVNI VYUZIT{
Toto tzem{ je ur€eno pro bydleni v RD ¢i v hospodatskych usedlostech spojené s hospodéiskym
vyuzivanim objektli a pozemku
Pro rozvojové plochy bydleni v rodinnych domech, které by mély byti spiSe venkovského charakteru,
vychazi tedy ze zdkladniho regulativu pro (SV), ale musi byt aplikovan pouze ptiméfené, bez omezovani a
ruSeni sousedni obytné zastavby hlukem ¢i jinymi hygienickymi limity.
Rozsah doprovodné cinnosti k bydleni musi byt prokazateln€ vyuZit pouze pro potieby dané lokality .
Stavajici funkéni vyuZiti ploch v tomto tizemi zistane zachovano v soucasném rozsahu , pokud zasadné
neomezuje vyuZiti okolnich ploch ve funkci SV, u stabilizované vystavby ziistava zachovédna i soucasna
ploSnd i objemova zastavénost tizemi

PRIPUSTNE VYUZIT]

V tomto dzemi je ptipustné umist'ovat

- zafizeni femeslné vyroby a sluZeb - zafizeni obcanské vybavenosti (distribuce sluzeb, vefejné stravovani
a vetejné ubytovani do 10 lazek

- souvisejici obCanské vybaveni zejména prodej a nevyrobni sluzby integrované do obytného objektu v
ramci plochy nebo samostatné s maximalni vymeérou celkové hrubé podlazni plochy véetné plochy pro
RD ¢i hospodatskou usedlost - do 300 m2

- chov drobného zvifectva

- skleniky aZ do limitu vyuZiti izemi

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZitim uzemi, které
nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim, slouzi
zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe a jsou v izemni mensin€ vzhledem k plochdm bydleni a to
zejména technickd a dopravni infrastruktura, komunikace, parkovaci a odstavné plochy, garaze, plochy
vetejnych prostranstvi a plochy sidelni zelen€ na vetejnych prostranstvich i vyhrazenych plochach
véetné zelené ochranné a doprovodné, ploch soukromé zelené, nezastavitelnych zahrad, vodnich ploch a
vodoteci

- dale objekty, zafizeni a plochy souvisejici prokazatelné s hlavnim vyuZitim

- Pro vSechny zafizeni plati zdsada neobtéZovani sousedii
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PODMINECNE PRIPUSTNE VYUZIT{

Vyuziti slunecnich kolektor véetné souvisejicich zatizeni na pozemcich objekti za podminky, Ze
nenaruSuji krajinny rdz, neni-li v konkrétni funkéni ploSe uvedeno jinak. Jejich umisténi bude posuzovédno
individualn€ z hlediska vlivu stavby na krajinny raz.

Ve vesnické pamdtkové zén€ se slunecni kolektory nepovoluji, souhlas miZze dat pouze orgin
Pamatkové péce.

Pro jiz stabilizované plochy s rozdilnym funkénim vyuZitim vymezené v této ploSe SV je povoleno
vyuziti stavajicich objektt i pro rekreacni tcely, neni-li uvedeno jinak.

NEPRIPUSTNE VYUZITI

VSechny stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminecné piipustnym

vyuzitim jako jsou zejména rusivé vyroby a sluzby, velkosklady, zafizeni lesnické a stavebni vyroby,

herny, Cerpaci stanice a dalsi objekty, zafizeni a plochy sniZujici kvalitu bydleni jako je napi. velkochov
hospodatskych zvitat, lakovny a dalsi objekty v rozporu s vyuZitim uzemi.

- objekty a zafizeni obCanského vybaveni s §ir§i ptisobnosti s celkovou hrubou podlazni plochou vétsi nez
400 m2 vcetné plochy pro RD, rusivé vyrobni sluzby, zatizeni lesnické a zemédélské vyroby a sluZeb,
prumyslové a stavebni vyroby, velkoobchodni sklady, vefejné Cerpaci stanice pohonnych hmot, zabavni
podniky, a vSechny ostatni plochy , objekty a zafizeni neslucitelné s poZadavky na bydleni , které by
mohly mit negativni vliv na pohodu bydleni a kvalitu ovzdus$i v rdmci zény a vSechny plochy, objekty a
zafizeni, které nejsou podminény a nesouvisi s vySe uvedenym hlavnim a pfipustnym vyuZitim uzemi, a
to chov hospodatského zvitectva, zpracovani dieva, laminovny a lakovny a nebo funkce , které jsou v
rozporu s limity vyuZiti dzemi

|SM | SMISENE UZEMI MESTSKE - SM

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

* max. % zastaveéni 40-50%, nejvyse viak 300 m* pro RD &i hospodaiské usedlosti, &i jiné nize
uvedené hlavniho vyuZiti objekty
u stdvajicich (stabilizovanych) ploch se ptfipousti zachovani rozsahu
zastavby dle katastrdlni mapy k datu 31.12.2016

* podlaZnost max. 1- 2 NP + podkrovi (ve vySkové hladiné dle ptilehlych sousedicich
hlavnich i vedlejSich staveb), tim Ze
v rdmci méstské pamdtkové zény je nutny souhlas k stavebni ¢innosti
organu Pamatkové péce, ktery stanovi vSechny podrobnéjsi regulativy
zastavby

* tvar zastfeSen{ pro stavby v pamdtkové z6n&
- sedlova stiecha (¢i jina dle okolni zdstavby), sklon 35-45 °

* min. podil zelené 40%

HLAVNI VYUZITI
Toto tizemi je urceno pro bydleni v obytnych domech, RD ¢i v hospodatskych usedlostech spojené
s hospodatskym vyuzivanim objektti a pozemki:

- zafizen{ a objekty obCanské vybavenosti
(administrativni objekty, Skolstvi, zdravotnictvi, distribuce sluzeb, vetejné stravovani a vetejné
ubytovani (penziony) do 20 liZek, maloobchod

- zafizeni a sluzby nezdvadné femeslné vyroby neobtéZujici sousedni nemovitosti
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Stavajici funkéni vyuZiti ploch v tomto tzemi zistane zachovano v soucasném rozsahu , pokud zasadné
neomezuje vyuZiti okolnich ploch ve funkci SV, u stabilizované vystavby ziistava zachovédna i soucasna
ploSnd i objemova zastavénost tizemi

PRIPUSTNE VYUZIT]

V tomto tzemi je piipustné umist'ovat

- souvisejici obCanské vybaveni, zejména prodej a nevyrobni sluzby integrované do obytného objektu v
rdmci plochy nebo samostatné s maximalni vymeérou celkové hrubé podlazni plochy véetné plochy pro
RD ¢&i hospodarskou usedlost max. do 300 m2

- chov drobného zvifectva

- skleniky aZ do limitu vyuZiti tizemi

- nezbytné zafizeni technické vybavenosti prokazatelné souvisejici s obsluhou z tohoto tzemi

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZitim uzemi, které
nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim, slouzi
zejména obyvateliim v takto vymezené plose a jsou v izemni mensin€ vzhledem k plochdm bydleni a to
zejména technickd a dopravni infrastruktura, komunikace, parkovaci a odstavné plochy, gardZe, plochy
vefejnych prostranstvi a plochy sidelni zelen€ na vetejnych prostranstvich i vyhrazenych plochach
véetné zelen€ ochranné a doprovodné, ploch soukromé zelené, nezastavitelnych zahrad, vodnich ploch a
vodoteci

- dale objekty, zafizeni a plochy souvisejici prokazateln€ s hlavnim vyuZitim

- Pro vSechny zatizeni plati zdsada neobtéZovani sousedil

PODMINECNE PRIPUSTNE VYUZIT{

Vyuziti slunecnich kolektorti v€etné souvisejicich zafizeni na pozemcich objektl za podminky, Ze
nenarusuji krajinny raz, neni-li v konkrétni funkéni ploSe uvedeno jinak. Jejich umisténi bude posuzovédno
individudln€ z hlediska vlivu stavby na krajinny rdz. Ve méstské pamatkové z6né se slunecni kolektory
nepovoluji, souhlas mize dat pouze orgdn Pamatkové péce.

Pro jiz stabilizované plochy s rozdilnym funkénim vyuZitim vymezené v této plose SM je povoleno
vyuziti stavajicich objektt i pro rekreacni tcely, neni-li uvedeno jinak.

NEPRIPUSTNE VYUZITI

Vsechny stavby, zatizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminecné¢ piipustnym

vyuzitim jako jsou zejména rusivé vyroby a sluzby, velkosklady, zafizeni lesnické a stavebni vyroby,

herny, Cerpaci stanice a dal$i objekty, zafizeni a plochy sniZujici kvalitu bydleni jako je napf. velkochov
hospodatskych zvitat, lakovny a dalsi objekty v rozporu s vyuZitim uzemi.

- objekty a zafizeni obanského vybaveni s §ir§i ptisobnosti s celkovou hrubou podlazni plochou vétsi nez
400 m2 v¢etné plochy pro RD, rusivé vyrobni sluzby, zafizeni lesnické a zemédé&lské vyroby a sluZeb,
prumyslové a stavebni vyroby, velkoobchodni sklady, vefejné Cerpaci stanice pohonnych hmot, zabavni
podniky, a vSechny ostatni plochy , objekty a zafizeni neslucitelné s poZadavky na bydleni , které by
mohly mit negativni vliv na pohodu bydleni a kvalitu ovzdus$i v rdmci zény a vSechny plochy, objekty a
zafizeni, které nejsou podminény a nesouvisi s vySe uvedenym hlavnim a pfipustnym vyuZitim uzemi, a
to chov hospodatského zvifectva, zpracovani dieva, laminovny a lakovny a nebo funkce, které jsou v
rozporu s limity vyuZiti dzemi

4] -



Uzemni plan Utery

F.4.2. PLOCHY REKREACE

|RI_[PLOCHY REKREACE INDIVIDUALNI

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

* max.% zastavéni 10%, nejvyse viak 36 m’, resp. je piipustné zachovani rozsahu zistavby
stavajicich rekreacnich objekti dle katastralni mapy k datu 31.12. 2016
* podlaZnost max. 1-2 NP vcetné podkrovi
* min. podil zelené 40%
HLAVNI VYUZITI

Pozemky, objekty a zafizeni pro individudlni rodinnou rekreaci v chatdch a ostatnich rekreacnich
objektech

PRIPUSTNE VYUZIT]
- rekreace hromadna ve vicelizkovych zatfizenich, penzionech a objektech s maximalni kapacitou 10 ltzek
- bydleni v rodinnych domech venkovského nebo piiméestského typu s vyraznym podilem zahrad
rekreacnich, okrasnych a obytnych a to pouze v takovém rozsahu a forme slucitelné s prevazujicim
vyuZitim vymezené plochy pro rekreaci
- sportovné rekreacni plochy a zafizeni pouze ve spojeni s objekty rekreace individudlni rodinné.
Dalsi podminéné pfipustné vyuZiti: zahradni domky, kolny, skleniky

NEPRIPUSTNE VYUZITI
VSechny stavby, zafizeni, plochy a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, piipustnym, popf. podminecné
pfipustnym vyuZitim

|RH [PLOCHY REKREACE HROMADNE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

* max.% zastavéni 15%, respektive je pifipustné zachovani rozsahu zastavby stdvajicich
rekreacnich objektt dle katastralni mapy k datu 31.12.2016
* podlaZnost max. 2. NP vcetné& podkrovi
* min. podil zelen¢ 40%
HLAVNI VYUZITI

Pozemky, objekty a zafizeni pro individudlni rodinnou rekreaci v chatdch a ostatnich rekreacnich
objektech, Lokalita RH ve VidZin¢ zlstdva stabilizovana ve stavajicim rozsahu

PRIPUSTNE VYUZITI
- rekreace hromadného charakteru ve vicelizkovych zatfizenich, penzionech a objektech s maximaln{
kapacitou 20 lizek/1 objekt (pokud neni kapacita lazek jiz dfive povolena veétsi)
- pfiméfené sportovné rekreacni plochy a zafizeni pouze ve spojeni s objekty rekreace hromadné.

PODMINECNE PRIPUSTNE VYUZITI
- Vyuziti slunecnich kolektort véetné souvisejicich zafizeni na pozemcich objektli za podminky, Ze
nenaruSuji krajinny rdz, neni-li v konkrétni funkcni ploSe uvedeno jinak. Jejich umisténi bude
posuzovano individudlné z hlediska vlivu stavby na krajinny raz.
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NEPRIPUSTNE VYUZITI
Vsechny stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, piipustnym a podminecné piipustnym
vyuZitim

PODMINECNE PRIPUSTNE VYUZITI
- Vyuziti slunecnich kolektort veetné souvisejicich zatizeni na pozemcich objektli za podminky, Ze
nenarusuji krajinny rdz, neni-li v konkrétni funkcni plose uvedeno jinak. Jejich umisténi bude
posuzovano individudlné z hlediska vlivu stavby na krajinny réz.
-V aredlu byvalé roty Stoupa u Staré KniZeci je povolena vystavba 1 rodinného domu pro vlastnika ¢i
spravce. Dim nebude oddélen samostatnou funkéni plochou pro bydleni, ale bude realizovan pouze
v rdmci vyuziti plochy RH.

NEPRIPUSTNE VYUZITI
VSechny stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminecné& piipustnym
vyuzitim

F.4.3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI]

|OV |PLOCHY OBCANSKE VYBAVENOSTI VEREJNE

(Typu verejné infrastruktury)

e max. % zastaveéni 50 %
* podlaZnost 1- 2. NP +podkrovi
* min. podil zeleng 30%

HLAVNI VYUZITI

Plochy jsou urceny k umistovani vefejné obCanské vybavenosti. Pro plochy OV nejsou detailné
specifikované stavby, mohlo by to byt omezujici. MoZnost umisténi konkrétni stavby se proveii v izemnim
fizeni.

PRIPUSTNE VYUZITI
Na plochéch s podrobnéji uréenym druhem zafizeni mohou byt umistovana pouze tato zatizeni.
V zafizenich obcanské vybavenosti je podmine¢né piipustné umistovat sluZebni byty pii dodrZeni
hlukovych limitd danych vyhlaskou ¢.502/2006 Sb., o ochran¢ pfed nepiiznivymi vlivy hluku a vibraci, v
platném znéni.
Dale zafizeni obcanské vybavenosti (distribuce sluZeb, vetejné stravovani a ubytovani do 20 lazek)

NEPRIPUSTNE VYUZIT]
Vsechny stavby, zafizeni, plochy a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, piipustnym, popf. podminecné
pfipustnym vyuZitim

|OS | OBCANSKE VYBAVENI - TELOVYCHOVA A SPORTOVNI ZARIZENI

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

* max. % zastaveéni 50
* podlaznost 1 -2. NP + podkrovi; max. 12 m (dle technologie v piipadé sport. haly)
* min. podil zeleng 30%
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HLAVNI VYUZITI
Plochy jsou uréeny k umistovani objektt ( i krytych hal a t€locvicen), zafizen{ a ploch sportovnich hfist’ a
détskych hfist’ a zafizeni. Na plochiach s podrobngji ur€enym druhem zafizeni mohou byt umistovana
pouze konkrétni zafizeni.

PRIPUSTNE VYUZITI
Piipustné vyuziti- objekty komeréniho i nekomercniho typu (obcerstveni, soc. a hyg. zdzemi) jako
doprovodné funkce k funkci hlavni. Z hlediska vlivii na Zivotniho prostfedi smi byt v tomto izemi navrZzen
jen takovy zamér, ktery vyhovi podminkdm a poZadavkiim dotCeného organu posuzujici vlivy zaméru na
Zivotni prostiedi
Dale zatizeni obcanské vybavenosti (distribuce sluzZeb, vetejné stravovani a ubytovani do 20 lizek)

NEPRIPUSTNE VYUZITI
VSechny stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popt. podmine¢né
pfipustnym vyuZitim

|OH |OBCANSKE VYBAVENI - HRBITOVY

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
* vzhledem k charakteru ploch nenf prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
Plochy vetejnych pohiebist’ zahrnujici:
- hroby a hrobky
- urnové hije
- rozptylové louky

PRIPUSTNE VYUZITI
» cirkevni stavby
* stavby a zafizeni pro spravu a provoz
* vefejna WC

NEPRIPUSTNE VYUZITI
*  VSechny stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

F.4.4. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVIi

|PV_|PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
* vzhledem k charakteru ploch nenf prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
Plochy slouZici obecnému uzivani bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru (nivesni prostor, ulice).
Plochy:
- namésti, ndvsi, mistni komunikace, ulice, p&si cesty, chodniky pro pé&si a cyklisty, plochy pro
shromazd’ovani obyvatel
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a obcanské vybaveni slucitelné s ucelem vefejnych
prostranstvi
- plochy doprovodné a okrasné zelefi, prvky drobné architektury (kasny) , mobilif
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PRIPUSTNE VYUZITI
Parkovisté osobnich automobila

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
Détska hiisté, umoZznuje-li to charakter a prostorové uspotfadani vetejného prostoru (napf. v obytné ulici)

NEPRIPUSTNE VYUZITI
VSechny stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminecné& piipustnym
vyuzitim

| PVz | PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI S DOMINANTNI FUNKCI ZELENE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
* vzhledem k charakteru ploch neni prostorovd regulace stanovena

HLAVNI VYUZIT{
Plochy samostatnych parkovych uprav se zvySenou funkci okrasnou a rekreacni.
- sidelni zeleni, vefejna zelen, parky a dal$i ozelenéna prostranstvi pfistupné kazdému bez omezeni,
slouzici obecnému uzivani bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru

PRIPUSTNE VYUZITI]

Zahrady a parky, obecni pozemky vcetné ostatnich vefejné pfiistupnych pozemkl a fragmentl zelené

slouzicich k rekreaci a odpocinku

- plochy vegetacniho porostu, zelei doprovodnd, ochrannd a clonici, jako soucdst systému ekologické
stability,

- vodni plochy a vodotece pfirodni i umelé, protierozni a protipovodiiova opatieni v zastavéném tdzemi

- drobné objekty, zafizeni mé&stského parteru véetné spojovacich cest, maloplo$nych rekreacnich, hernich
pobytovych ploch, kioski a paviloni

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZitim tdzemi, a to
zejména a pouze v nezbytné nutné mite- jako je technickd a dopravni infrastruktura, komunikace,
parkovaci a odstavné plochy

NEPRIPUSTNE VYUZITI
Vsechny plochy, objekty a zafizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou slucitelné s hlavnim a
piipustnym vyuZitim dzemi, mohly by mit negativni vliv na klid a pohodu prosttedi nebo jsou v rozporu s
limity vyuZiti dzemi

F.4.5. PLOCHY SYSTEMU ZELENE

|ZS |ZELEN VYHRAZENA A SOUKROMA

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
* vzhledem k charakteru ploch nenf prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
- zahrada, sad

PRIPUSTNE VYUZIT]
- sklenik, pafenisté, prvky zahradni architektury, zahradni altany
- kilny na natadi
- chov domiécich zvitat
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- péstovani ovoce a zeleniny pro vlastni potfebu
- studny

NEPRIPUSTNE VYUZITI
VSechny stavby, zafizeni, plochy a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, piipustnym, popf. podminecné
pfipustnym vyuzitim nebo nejsou v souladu s limity dzemi

|ZO |ZELEN OCHRANNA

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
* vzhledem k charakteru ploch neni prostorovd regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
Ochranna zeleil eliminujici negativni vliv vzdjemné sousedicich ploch s rozdilnym funkénim vyuZzitim

PRIPUSTNE VYUZIT]

-V plochiach ZO je povoleno umistovat prvky drobné architektury, liniovad a bodova zatizeni technické
infrastruktury, vodni nadrze a Upravy vodni tokd, rovnéZ stezky pro cyklistiku a pési, a dalsi ¢innosti
prokazatelné zdsadné nenarusSujici hlavni funkci plochy a nejsou v rozporu s limity v dzemi

- Plochy pro parkovani, okrajové gardzZze

NEPRIPUSTNE VYUZITI
VSechny stavby, zafizeni, plochy a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, piipustnym, popf. podminecné
pfipustnym vyuzitim nebo nejsou v souladu s limity dzemi

|ZV | VEREJNA ZELEN

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
* vzhledem k charakteru ploch neni prostorovd regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
Plochy samostatnych parkovych dprav se zvySenou funkci okrasnou a rekreacni.
- sidelni zeleii, vetejna zelen, parky a dal$i ozelenénd prostranstvi pfistupné kazdému bez omezeni,
slouZici obecnému uzivani bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru

PRIPUSTNE VYUZITI

Zahrady a parky, obecni pozemky vcetné ostatnich vefejné pfistupnych pozemkl a fragmentl zelené

slouzicich k rekreaci a odpo€inku

- plochy vegetacniho porostu, zelei doprovodnd, ochrannd a clonici, jako soucdst systému ekologické
stability,

- vodni plochy a vodotece pfirodni i umélé, protierozni a protipovodiiova opatieni v zastavéném tdzemi

- drobné objekty, zafizeni mé&stského parteru véetné spojovacich cest, maloplo$nych rekreacnich, hernich
pobytovych ploch, kioski a pavilond

- objekty, zafizeni a plochy, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim dzemi, a to
zejména a pouze v nezbytné nutné mite- jako je technickd a dopravni infrastruktura, komunikace,
parkovaci a odstavné plochy

NEPRIPUSTNE VYUZITI
VSechny plochy, objekty a zafizeni, které nejsou podminény, nesouvisi a nejsou slucitelné s hlavnim a
piipustnym vyuZitim dzemi, mohly by mit negativni vliv na klid a pohodu prosttedi nebo jsou v rozporu s
limity vyuZiti dzemi
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F.4.6. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DI |[PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY SILNICNI

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
* vzhledem k charakteru ploch nenf prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
Plochy komunikaci II.- III. t¥id, vybranych mistnich a ucelovych komunikaci a stezek pro pési a cyklisty
mimo zastavéné a zastavitelné uzemi.
Pozemky silnice L., II. a III. tfidy, vybranych mistnich komunikaci véetné pozemku na kterych jsou vedeny,
zafezy, opérné zdi, naspy, €i dalsi soucdsti komunikace mosty.
Daéle a parkovaci a odstavna stani, dalsi plochy uréené pro dopravu.

PRIPUSTNE VYUZIT]
- drobné objekty a zafizeni urbanistického parteru véetné pobytovych ploch, zastiavek a pod.
- objekty, zafizeni a plochy, které souvisi s hlavnim vyuZitim dzemi, tedy predevsim technicka
infrastruktura, a cyklistickd doprava, pé&si, plochy vefejnych prostranstvi a plochy sidelni zelen¢ vcetné
zelené ochranné a doprovodné zeleng

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

» parkovani ndkladnich automobild v mistech, kde nesniZuje kvalitu vyuziti okolnich zastavénych
pozemkil nebo nema vliv na krajinny raz

NEPRIPUSTNE VYUZITI
Vsechny stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podmine¢né pfipustnym
vyuzitim nebo nejsou v souladu s limity dzemi

Poznamka:

* pfi pozemkovych tpravidch se u ploch u€elovych komunikaci pfipousti Uprava trasovani ucelové
komunikace pfi zachovéani propojeni cilovych mist icelové komunikace, zakreslené v hlavnim vykresu
UP

F.4.7. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

|TI |PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
* vzhledem k charakteru ploch nenf prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
Obecné plochy pro zdsobovdani zemnim plynem, elektrickou energii, vodou, plochy pro
odkanalizovani a CiSténi odpadnich vod a plochy pro naklddéani s odpady.
Plochy jsou zejména pro:
- Cistirny odpadnich vod a objekty a zafizeni pro odkanalizovan{
- objekty a zafizeni pro zdsobovani vodou
- transformacni stanice a s jiné objekty a zafizeni pro el. zdsobovani
- plynové regulaéni stanice a jiné objekty a zafizeni pro zdsobovani plynem
- dalsf ostatni nezbytné zatizeni technické infrastruktury slouzici k zabezpeceni tizemi obce

47 -



Uzemni plan Utery

PRIPUSTNE VYUZITI
- nezbytné plochy dopravni obsluhy tdzemi, parkovisté, odstavné stani ¢i gardze pfislusici prokazatelné k
hlavni funkci v dzemi,
Déle vef. prostranstvi, zeleil vefejnd, ochrannd i doprovodna

NEPRIPUSTNE VYUZITI
VSechny stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pf{pustnym vyuZitim nebo nejsou v
souladu s limity izemi

F.4.8. PLocHY VYROBY

| VD |PLOCHY VYROBY, PODNIKANI

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

* max. % zastavéni 50 — 60 %, max. zastavénd plocha jednim objektem bude pfizpisobena
charakteru okoln{ zastavby
* min. % zelené 30%
* podlaZnost max 1.NP+ podkrovi, resp. 8m
HLAVNI VYUZITI

Uzemi je urceno pro zatizeni potenciondlné nezdvadné vyroby a sluzeb, které mohou potencidln€ narusit
obytné tizemi a nelze je proto umistovat v jinych izemich

PRIPUSTNE VYUZIT]
- vSechny druhy zafizeni vyroby a sluzeb, sklady (i difevovyroba, zpracovani dfeva, sbérny dvir obce,
technickd infrastruktura atd.)
- obchodni, spravni a administrativni budovy a zatizen{
- zafizeni pro védu a vyzkum
A déle objekty - kulturni, cirkevni, sportovni, zdravotnické a socidlni zafizeni a Skolstvi zafizeni; zatizeni
maloobchodu, zafizeni vef. stravovani, zdbavni zafizeni, pohotovostni bydleni a bydleni majiteld jako
soucast zafizeni (dopliikova funkce) zafizenich - spliiujici pouze pii soucasné splnéni pozadavki vyhlasky
¢.502/2006Sb., o ochrané¢ pfed neptfiznivymi vlivy hluku a vibraci, v platném znéni a piipadnych
pozadavki - posouzeni piipadnych vlivil vyplyvajicich z jinych pfilehlych stabilizovanych zatizeni

NEPRIPUSTNE VYUZITI
Vsechny stavby, zafizeni, plochy a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, piipustnym, popf. podminecné
pripustnym vyuzitim, ¢i ktery z hlediska vlivli na Zivotniho prostfedi, ktery nevyhovi podminkdm a
pozadavkim dotéeného organu posuzujici vliv zdméru na Zivotni prostiedi.

| VDs | PLOCHY DROBNE VYROBY A PODNIKANI - SPECIFICKE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
* max. % zastavéni 10 %, max. zastavénd plocha pfizemnim objektem bude pfizpisobena
charakteru okolnf krajiny (u stavajicich ploch v dobé schvaleni UP
v rozsahu platného UR).

e min. % zelené 60%
* podlaZnost max 1. NP, resp. 6m
HLAVNI VYUZITI

Uzemi je uréeno pro zaiizenf zcela hygienicky nezdvadné (hluk, emise) drobné zem&délské vyroby a sluZeb
(v€eliny a pod) .
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PODMINENE PRIPUSTNE VYUZIT{
Hygienicky zcela nezdvadné dalsi zatizeni drobné vyroby a sluZeb spliujici poZzadavky pasem hygienické
ochrany a ostatnich limiti v tzemi

NEPRIPUSTNE VYUZITI
Vsechny stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, piipustnym, ¢i ktery z hlediska vlivii
na Zzivotniho prostfedi, ktery nevyhovi podminkdm a poZadavkim dotéeného organu posuzujici vlivy
zaméru na Zivotni prostiedi.
Zejména nepiipustné je umistovani bytovych domt a bytl pro bydleni a ostatnich forem bydleni a
ubytovéni

F.4.9. PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE

|W | VODNI PLOCHY A VODOHOSPODARSKE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
Vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
Plochy tek, rybniktl a nadrzi a drobnych vodnich tokt ¢i pfirodnich tini, které plni funkce ekologicko-
stabiliza¢ni, rekreacni, estetické, hospodéiské. Jednd se tedy o :
- vodni toky
- ndhony
- rybniky
- viceucelové a pozarni nadrze
- rekreacni vodni plochy

PRIPUSTNE VYUZIT{
- opatieni sméfujici k ochrané uzemi pfed povodnémi
revitalizace vodnich toka
¢innosti v rdmci §ir$i plochy vymezené jako (W) spojené s funkci hlavniho vyuZiti (rekreace)

NEPRIPUSTNE VYUZITI
Vsechny stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popt. podmine¢né
pifipustnym vyuZitim

F.4.10. PLOCHY ZEMEDELSKE

INZ |PLOCHY ZEMEDELSKE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
* vzhledem k charakteru ploch neni prostorovd regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
Plochy orné pudy a travnich porosti slouZicich zemédélské vyrobé.
Péstovani technickych plodin a biomasy je moZzné na plochach pouze mimo chranénd dzemi piirody
Zahrnuje pozemky zemédélského piidniho fondu, jako je:
- ornd puda, travni porosty, piipadné jiné trvalé a specidlni kultury
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- pozemky vodni a vodohospodaiské, pozemky s vodnima plochami, nadrZi a koryt vodnich tokd,
vodohospodarské plochy a zafizeni pro sledovan{ a regulaci vodniho reZimu vcetné pozemkil
souvisejicich s vyuzivanim vodnich zdrojl v€etné moZznosti jejich nového zaloZeni

PRIPUSTNE VYUZITI

pozemky pro chov a pastvu hospodatskych zvitat ve volné krajiné , za pfedpokladu Ze negativni vlivy

nezasahuji do sousednich ploch urcené pro rozdilné funkéni vyuZiti ani sousedni nemovitosti

- pozemky zahrad a sadl samostatnych nebo sdruzenych do vétsich celkt

- Casti izemniho systému ekologické stability krajiny

- plochy krajinné zelené, zelen¢ rostouci mimo les, zelené doprovodné ¢i ochranné

- plochy rekultivaci

- plochy a pozemky pro ochranu ptirody a krajinného rdzu, pamdtkovou ochranu, ochranu
archeologického dédictvi, vodohospodéiskou ochranu

- pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemedé&lstvi a vodni hospodéistvi véetn€ polnich a
lesnich cest, rozptylené zelen€, mezi, remizkd, teras a terénnich tprav vcetné protieroznich a
protipovodiiovych tiprav a poldrd

- objekty a zafizeni s maximdlni zastavénou plochou do 80 m2, seniky, pfistfesky, a plochy, které
prokazateln¢ souvisi s hospodatenim na zeméd¢lské ptidé s naroky na velikost pozemku maximalné 500
m?2

- pozemky, objekty a zafizeni, které prokazateln¢ souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZitim dzemi, a to
zejména technickd a dopravni infrastruktura, doprava silni¢ni, pési a cyklistickd, prabéh a kiiZeni
koridorti nadfazenych siti technické infrastruktury

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZIT{
v odivodnénych pripadech se pfi kladném odborném posouzeni pripousti zalesiiovani pozemkt
ohradniky pro ucely pastevectvi (hovézi dobytek, koné, ovce atp.) v piipadé zaluénéni pozemku pii splnéni

podminky zachovani prichodnosti i¢elovych komunikaci a komunikaci pro p&si a cyKlisty, vyznacenych v
UP

NEPRIPUSTNE VYUZITI
VSechny stavby, zafizeni, plochy a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, piipustnym, popf. podminecné
pfipustnym vyuzitim nebo nejsou v souladu s limity dzemi

F.4.11. PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

V UP jsou déleny na 2 dilé&f plochy s prevlddajicim zptisobem vyuZiti::
NS.

INS |PLOCHY SMISENEHO NEZASTAVENEHO UZEMI

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
* vzhledem k charakteru ploch nenf prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
Zahrnuje pozemky zejména_mimo chranénd dzemi piirody s ddrazem na zemédélské, lesni a
vodohospodafské ¢innosti s intenzivnéjSim vyuzitim:
- pozemky zemédélského ptidniho fondu, orna piida, travni porosty, trvalé a specialni kultury
- pozemky uréené k plnéni funkcf lesa, lesy hospodarské, ochranné a rekreacni ptiméstské
- pozemky vodni a vodohospodaiské, pozemky vodnich ploch, nddrzi a koryt vodnich tokd,

vodohospodaiské plochy a zafizeni pro sledovani a regulaci vodniho reZimu véetné moZnosti jejich nového
zaloZeni

- vetné pozemki souvisejicich s vyuzivanim vodnich zdroji a ploch a koridorti zahrnujicich provozni
pasma pro udrzbu.
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PRIPUSTNE VYUZITI

- plochy koridortt USES
- pozemky souvisejici liniové technické a dopravni infrastruktury,
- polni cesty a ucelové komunikace zajiStujici prichodnost krajiny a cilovou obsluhu dzemi
- stavby malé pro skladovani plodin (seniky, stodoly)

Vyjimeéné 1ze za dodrZen{ limit izemi pripustit zatfizeni sportovni a rekreaéni nekrytd plos$nd ptirodniho
charakteru, détska hristé
- stavby zafizeni technické infrastruktury
- stavby dle § 18 stav. zdkona

NEPRIPUSTNE VYUZIT{
VSechny stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popt. podmine¢né
pfipustnym vyuzitim nebo nejsou v souladu s limity dzemi

F.4.12. PLOCHY LESNI

INL |LESY

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
* vzhledem k charakteru ploch nenf prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI

Plochy hospodatskych, rekreacnich a ochrannych lesi, které v krajiné plni zejména funkci ekologicko-
stabilizacni a protierozni. Plochy lesti zahrnuji pfechodové plochy ostatni krajinné zelen¢ a drobné plochy
lucnich porostd. V plochach piirodnich podléhaji reZimu téchto vymezenych oblasti.

Pozemky urcené k plnéni funkce lesa zahrnuji :
- lesy hospodarské, ochranné a zvlastniho urceni dle platného hospodarského planu
- lesni cesty a dal$i pozemky pro obsluhu

PRIPUSTNE VYUZITI
- v lesich zvlastniho urceni provozovani ¢innosti spojené s charakterem zvl4stniho uréeni
- p&si cesty, cyklistické a jezdecké stezky

NEPRIPUSTNE VYUZITI
Vsechny stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

F.4.13. PLOCHY PRiRODNI

INP |PLOCHY PRIRODNI

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
* vzhledem k charakteru ploch nenf prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZIT{
- pozemky zvl43té chranénych tizemi pifrody véetné ¢asti , kde se vyskytuji MZCHU, USES (zejména
biocentra) a VKP mimo vodni plochy

- pozemky zvlasté chranénych uzemi piirody véetné pfirodniho parku

- pozemky urcené k plnéni funkci lesa, lesy hospodaiské, lesy zvlastniho urceni- tedy ochranné ¢i
rekreacni

- pozemky zemédélského pidniho fondu, travni porosty
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- pozemky vodni a vodohospodatské, pozemky vodnich ploch, nadrZi a koryt vodnich tokd,
vodohospodéiské plochy véetné prokazatelné nezbytnych zatizeni slouzicich dané funkci, déle ¢innosti
souvisejicich s vyuzivanim vodnich zdrojt v€etné€ ploch a koridort zahrnujicich provozni pasma pro
udrZbu

PRIPUSTNE VYUZIT]

- plochy krajinné zeleng&, zelené rostouci mimo les, zelené doprovodné, ochranné a clonici

- Casti izemniho systému ekologické stability krajiny

- ostatni plochy a pozemky pro ochranu pfirody a krajinného rdzu, pamatkovou ochranu, ochranu
archeologického dédictvi, vodohospodaiskou ochranu

- pozemky opatieni pro lesni hospodatstvi, zemé&délstvi a vodni hospodéistvi véetné polnich a lesnich cest,
rozptylené zelené, mezi a remizkd

- objekty a zafizeni s maximalni zastavénou plochou do 30 m2, sklady, pfistfesky, a plochy, které
prokazateln¢ souvisi s hospodatenim na lesni piid€ s naroky na velikost pozemku maximalné 500 m2

- plochy a pozemky s vybavenim pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a nau¢né
stezky, ekologicka a informacni stanovisté, vyhlidky a rozhledny

- pozemky, objekty a zatizeni, které prokazatelné souvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZitim uzemi

- vyjimecné stivajici stabilizované koridory technické a dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

* alejové vysadby, nahrazujici stavajici plosné ketfové porosty podél komunikaci, za podminky souhlasu
dot¢enych organti

NEPRIPUSTNE VYUZITI
VSechny stavby, zafizeni, plochy a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, piipustnym, popf. podminecné
pfipustnym vyuZitim

G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A
STAVBAM VYVLASTNIT

UP vymezuje vydet veiejné prosp&nych staveb (VPS) a vefejné prosp&snych opatfeni (VPO).
Plochy asanaci se nevymezuji.
Nové& navrzené plochy jsou vymezeny v grafické piiloze ¢. N4 tohoto UP.

Jednd se o plochy a koridory s moZnosti vyvlastnéni i uplatnéni pfedkupniho prava dle § 170 a §101
STZ, v ptipadé UP Utery pouze o jedinou plochu- dopravni infrastruktury a plochy technické
infrastruktury (WT)

VPS a VPO s moznosti vyvlastnéni i s predkupnim pravem (vykres ¢.N5):

Vybrana vefejnd infrastruktura dle §2 odst.1. pismena k)_ 1 a_ 2 stavebniho zdkona;

- vybrané plochy dopravni infrastruktury a plochy technické infrastruktury (WT):

Vybrané prospésné stavby s moznosti vyvlastnéni (vykres ¢. N5)

- vybrané trasy a plochy technické a dopravni infrastruktury (s ¢iselnym oznacenim
- linearn{ trasy technické infrastruktury(bez ¢iselného oznaceni
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Vybrana verejné prospésna opatieni dle §2 odst.1. pismena m) stavebniho zikona;

pouze moznost vyvlastnéni (vykres ¢. N5)
- plochy USES (WU)
- plochy protieroznich, protipovodiiovych opatfeni a plochy retence v tizemi (WRE)

G.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY DOPRAVNI A TECHNICKE
INFRASTRUKTURY

G.1.1.DOPRAVNI A TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VPS s moznosti vyvlastnéni i s pfedkupnim pravem (vykres ¢.N5):

Plochy dopravni a technické vybavenosti (WT)

&.p.p. lokalita plocha cca ha
plocha pro COV a pfijezdova 1814- TTP- ast Vidzin N-(Vi)-06 0,0800

WT-(Vi-01 |} omunikaci k n.

addle WT a WD bez ¢iselného oznaceni a kddu, pouze s moZznosti vyvlastnéni (viz vykres €. NS):

-WT Kanalizace- trasy a zatizeni
-WT Vodovod - trasy a zatizeni
-WT EL VN- trasy a zafizeni

U této infrastruktury se pfednostné budou navrhovat trasy sledujici koridory vetejnych komunikaci

G.2. VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

G.2.1.SNIZOVANI OHROZENI V UZEMi POVODNEMI A JINYMI PRIiRODNIiMI
KATASTROFAMI- SOUHRN PROTIEROZNiCH, PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI A
PLOCHY RETENCE V GZEMi (WPE)

Protierozni a protipovodriové opatfeni a reten¢ni opatfeni WPE

¢.p. lokalita plocha cca ha
WPE-(Ut)-01  [Zalozeni nového rybnika zap.od BJ  |2707, 2709 Utery K-(Ut)-01 0,6126
WPE-(Ut)-02  |2695-cast 2713, 2722- ast, 2714, 2712 Utery K-(Ut)-02 0,3320
WPE-(Up)-03  |Fievitalizace rybnika- 2737, 2739, 2740, 2749,2750 Utery K-(U1)-03 2,2650
Velky obecni rybnik
WPE-(Ut-04  |Revitalizace rybnika- 2808, 2810 Utery K-(Ut)-04 0,1580
Maly obecni rybnik ’ Y 3
e Vodni nadrz- protipovodiiové opatfeni |2792, 2794 ¢ast, 2795, 2791-¢ast (vodni), 2785-East - 0
WPE-(U)-05 | - botoce Luh (vodni), 2790-Ast, 2786-ast, 2787-Cast, Utery K-(Ut)-05 3,4200
WPE -(Ut)-06 [Revitalizace rybnika- lok "U kyselky" (1186 Utery K-(Ut)-06 0,3019
WPE -(Ut-07 | Vodni nadrz- protipovodfiové opatfeni. |og:1 oo5s wsgs Utery K-(Ut)-07 1,2800
U stodol
WPE-(UT)-08 |Protierozni opatieni-2 2753 Utery K-(Ut)-13 0,3700
WPE -(Ut)-09  |Protierozni opateni-1 2660 Utery K-(Ut)-12 0,4300
WPE-(O)-01 | iekonstrukee protipovodfiovéhoa ;4 Olesovice K-(01)-07 0,4079
pozarniho rybnika
WPE-(Vi)-01 [Obnova rybnika 1361 Vidzin K-(Vi)-11 0,3682
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G.2.2.ZALOZENi PRVKO USES

Zalozeni prvkia USES

&.p.p. lokalita plocha cca ha
WU- (Ut)-01 tzf\’l'gﬁ(‘z’;]'ocf‘f;'n'l‘g( “NY090-NY-091 {575 Utery K-(Ut)-08 0,3428
WU-(Ut)- Zruseno- neobsazeno
02,03 (k.. Utery)
WU-(UY)-04 f?l%ﬁ",l&if;ﬁﬁiﬁm 05-1052/06 {5 460/5- sast, 2460/3- east Utery K-(0p-11 0,7496
WU-(UY)-05 fg:%ﬁ“;;ﬁ‘;ﬁgigm's(’o‘ 2460/3- Sst; 2427/1-S4st; 2423/3-Sst Utery K-(U1)-09 0,045
WU-(OI)-01  |ZruSeno- neobsazeno
a% WU-(OI)-05 |(k.0.Olegovice)
WU-(OI)-06 f:;‘t’zc?"' casti LBK -3001-O1 196, cast 137/2 cast Olegovice K-(01)-06 0,3925
WU- (V- 01 Eg'ﬁﬁ%%‘g;_"é‘:;‘/'gga‘;ﬁk“ﬂgfs * |oses-cast, 2864- cast Vidzin K-(Vi)-01 0,155
WU- (Vi)- 02 Eg&z(e,\?\'(%‘;fg’"é‘g‘/'ggs‘;{v ;“ L:JSEES " |2864- cast, 1878-ast- propustek, 1881- Gast Vidzin K-(Vi)-02 0,9428
zalozeni ¢asti nefunkéniho prvku
WU- (Vi)- 03 |USES - LBK (NY 093-K47/028) 1887-Gast, 1886- Gast, 1888-Cast Vidzin K-(Vi)-03 0,0564
- 3. usek
zalozeni ¢asti nefunkeéniho prvku
WU- (Vi)- 04 |USES - LBK (NY 093-K47/028) 1888-Gast, 1882-cast Vidzin K-(Vi)-04 04723
- 4. Usek

G.3. ASANACE UZEMIi

V feseném uzemi nejsou uplatnény tyto poZadavky na asanace tzemi.

<
<

<\
0
==

H. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNE PROSPESN
OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

H.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY DOPRAVNI A TECHNICKE
INFRASTRUKTURY

H.1.1.TECHNICKA A DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Plochy dopravni a technické vybavenosti (WT)

&.p.p. lokalita plocha cca ha
1814- TTP- gast Vidzin N-(Vi)-06 0,0800

plocha pro COV a prijezdova
komunikaci k ni.

WT-(Vi)-01
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H.2. VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

H.2.1.VEREJNA PROSTRANSTVIi

Zalozeni verejnych prostranstvi

VPO

&.p.p. lokalita plocha cca ha
PP-(Ut)-01 Prostranstvi vefejné-kom, parking, 2823, 1686/1-&4st Utery N-(Ut)-02+03 0.1928

zelen

PP-(Ut-02 Prosiransivi verejné komunikace | {ooara oo 0o 1 16ast T688/T, 1694710 cast Utery N-(U1)-06 0,0840
PP-(U)-03 Prostranstvi vefejné-zelefi+zahradky [272,2725 Utery N-(Ut)-12 0,2275
PP-(Ut)-04 Vefejna zelen 643/1 Utery N-(Ut)-14 1,0920
PP-(U1)-05 E::lfitrzznswi vefejné -komunikace, |60 xact Utery N-(Ut)-15 0,0946
PP-(Ut)-06 Prostranstvi vefejné -komunikace 2701-ast, 2695-Gast Utery N-(Ut)-17 0,0810
PP-(Ol)-01 Prostranstvi vefejné-komunikace 1184/1- Cast, 77/1- Cast, a 75/3-Cast Olesovice N-(Ol)-02 0,0700
PP-(Vi)-01 Vefejna zelef 1685 Vidzin N-(Vi)-04 0,0336

I.VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI VCETNE PODMINEK PRO JEHO
PROVERENI

UP nenavrhuje 74dné plochy dzemnich rezerv. P¥ipadné potieby budou feSeny zménou UP Utery dle
potfeb obce. Podminkou nésledného zaclenéni téchto ploch do piipadné zmény UP bude vyhodnoceno
v rdmci vyhodnocovanim uplatiiovani UP dle § 55 stav zdkona v souladu s ¢innosti pofizovatele.

J.STANOVENi KOMPENZACNiCH OPATRENI PODLE § 50 oDST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

V ramci UP nejsou podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona stanovena 7ddna kompenzaéni opatien.

K. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI ZMEN JEJICH
VYUZITi UZEMNI STUDIi PODMINKOU PRO ROZHODOVANIi, A STANOVENI
LHOTY PRO PORIZENi US, JEJi SCHVALENI PORIZOVATELEM A VLOZENI
DAT 0 US DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

Architektonicky nebo urbanisticky dtlezité plochy a koridory, pro které muze vypracovavat
architektonickou Cast projektové dokumentace jen autorizovany architekt, se v feSeném uzemi
navrhuji.

a) Pfedepisuje se ,lizemni studie” obytné z6ny v Utery pro N-(Ut)-01a, véetné piilehlého vetejného
prostranstvi N-(Ut)-03 (hlavni piijezd do lokality).
Studie se vyZzaduje z diivodu:

- navrZeni nejvhodnéjsi ho urbanisticko- architektonického feSeni s ohledem na polohu v krajin€ i
vici méstu véetné stanoveni podrobnéjsich prostorovych a dalSich architektonickych regulativi

- velmi sloZité terénni konfigurace (poZaduje se geodetické polohopisné a vyskopisné zaméieni
lokality)

- dofteSeni pfi napojeni technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, komunikace, el. energie)
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vyjasnéni majetkovych vztahl k pozemktim (s ohledem i na mozny budouci rozvoj tzemi pro
bydleni (komunikac¢ni feSeni a infrastruktura)

uzemni studie bude zpracovdna v ¢asovém horizontu do 3 let od schvéleni UP Utery.

b) Piedepisuje se ,,lizemni studie* obytnou lokalitu v Utery pro N-(Ut)-04

navrZzeni nejvhodnéjsi ho urbanisticko- architektonického feseni s ohledem na polohu v krajin€ i
vici méstu véetné stanoveni podrobnéjsich prostorovych a dalsich architektonickych regulativii a
to's fefeni s ohledem na méstskou pamétkovou zénu v Utery, ve které se lokalita nachézi.
Uzemni studie provéii zpiisob urbanistického feseni pro posouzeni nutného odstupu objektii této
nové zéstavby od stavajici zastavby véetné jejich nemovitych kulturnich pamétek v misté
kontaktu s pamatkovou zénou

doteSeni pii napojeni technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, komunikace, el. energie-
geodetické doméfeni tras - vySkopis)

soucasné zpracovani US pro N-(Ut)-04 a N-(Ut)-05 z diivodu dopravnich vazeb a ptilehlé polohy
lokalit

uzemni studie bude zpracovdna v ¢asovém horizontu do 3 let od schvéleni UP Utery.

¢) Predepisuje se ,lizemni studie* obytnou lokality v Utery pro N-(Ut)-05

navrZeni nejvhodnéjsi ho urbanisticko- architektonického feseni s ohledem na polohu v krajin€ i
vici méstu véetné stanoveni podrobnéjsich prostorovych a dalsich architektonickych regulativii a
tos fefeni s ohledem na méstskou pamatkovou zénu v Utery, ve které se lokalita nachazi
doteseni pii napojeni technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, komunikace, el. energie-
geodetické domeéfeni tras - vySkopis)

soucasné zpracovani US pro N-(Ut)-04 a N-(Ut)-05 z diivodu dopravnich vazeb a ptilehlé polohy
lokalit

uzemni studie bude zpracovdna v ¢asovém horizontu do 3 let od schvéleni UP Utery.

d) Piedepisuje se ,,lizemni studie” obytnou lokalitu v Utery pro N-(Ut)-09

navrzeni nejvhodnéjsi ho urbanisticko- architektonického feseni s ohledem na polohu v krajin€ i
vici méstu véetné stanoveni podrobnéjsich prostorovych a dalsich architektonickych regulativii a
to's fefeni s ohledem na méstskou pamatkovou zénu v Utery, ve které se obé lokality nachazi
velmi sloZité terénni konfigurace (poZaduje se geodetické polohopisné a vySkopisné zaméfeni
lokality)

doteseni pii napojeni technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, komunikace, el. energie)

uzemni studie bude zpracovédna v ¢asovém horizontu do 3 let od schvéleni UP Utery

e) Predepisuje se ,izemni studie* obytnou lokalitu v OleSovicich pro N-(OI)-01

navrZeni nejvhodnéjsi ho urbanisticko- architektonického feseni s ohledem na polohu v krajiné i
vici sidlu véetné stanoveni podrobnéjsich prostorovych a dalSich architektonickych regulativi a
to s feSeni s ohledem na vesnickou pamatkovou zénu OlesSovice, ve které se lokalita nachdzi
dofeseni pfi napojeni dopravni infrastruktury- i s alternativnimi moznosti napojeni RD na statni
silnici

doteSeni pii napojeni technické infrastruktury (kanalizace, vodovod,, el. energie)

tizemn{ studie bude zpracovéna v &asovém horizontu do 3 let od schvaleni UP Utery
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L. VYMEZENI

ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH
STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST
PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby, pro které miize vypracovavat architektonickou
¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt, nejsou v izemi vymezeny.

Spoluprdce na projektu s autorizovanym architektem je nutnd pro vSechny pamétkové chranéné
objekty a veskerou vystavbu, kde bude feSena zdsadni rekonstrukce (i zdsadnéjsi stavebni ¢innost)
v obou pamdtkové chrdnénych zéndch- v méstské pamdtkové z6n€ v Utery i vesnické pamatkové

z6né v Olesovicich.

M.VYMEZENI STAVEB NEZPUSOBILYCH PRO ZKRACENE STAVEBNI RIiZEN

i

Vsechny stavby hlavni vcetné jejich zmén na plochéch:

- plochy technické infrastruktury (TT)
- na vSech ostatnich plochéch stabilizovanych i plochidch zmén pokud pfesdhnou ve svém plosném a

prostorovém uspotadani méfitko okolni zastavby a jeji struktury

- vSechny stavby piesahujicich v souctu plochu 150 m2 na 1 parcelu, ptipadné vice parcel icelove
sdruzenych pro konkrétni zdmér (zastavéné tizemi, zastavitelné plochy bez rozliSeni vyuZiti).
- objekty pamétkové chrdnéné piipadné architektonicky vyznamnych staveb dle koordinaéniho

vykresu UP

N. UDAJE 0 POCTU LISTO GZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Pocet listi textové &asti ndvrhu UP

z ¥z

Pocet vykrest grafické ¢asti navrhu :

NI.
N2.
N3.
N4.
NS.

Zakladni ¢lenéni tzemi

Hlavni vykres

Hlavni vykres- koncepce krajiny
Vefejna infrastruktura

VPS a VPO

57 A4
5 vykresy ve skladbé:

— e e e

: 5000
: 5000
: 5000
: 5000
: 5000

3x A0
3x A0
3x A0
3x A0
3x A0
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II. ODUVODNENI

A. POSTUP PRI PORIZENI UZEMNIHO PLANU

_ Zastupitelstvo obce Utery rozhodlo dne 20.12.2007 o pofizeni uzemniho planu Utery. Zadost o pofizeni
UP Utery byla poddna na odbor tizemniho pldnovani MéU Nytany (pofizovatel) dne 18.8.2008.

Navrh zadani byl vystaven k vefejnému nahlédnuti po dobu 30 dnt - od 22.8.2008 do 22.9.2008.
Na zdklad¢ uplatnénych pozadavkd a podnéti doslych v prubéhu projednavani navrhu zadani bylo zadani
upraveno.
Projednané a upravené zadani schvililo zastupitelstvo mésta Utery 5.10.2008 (usneseni &. 1)

Zhotovitelem tizemniho planu Utery je firma d-plus, projektova a inZenyrska a.s. Plzen

Povéienym zastupitelem pro UP je pan starosta Vaclav Konstantinovig.

Na zdklad¢ schvdleného zadani byl vypracovan Navrh tizemniho planu Utery. Dne 21.3.2018 bylo
ozndmeno zpracovani navrhu tizemniho planu Utery. Dile bylo oznimeno, Z¢ do ndvrhu tizemniho plinu
Utery mozno nahlédnout od 23.3.2018. do 9.5.2018 na M&U Utery a u pofizovatele (M&U Nyfany, pracovi§té
Plzen, OUP). V souladu s § 50 odst. 2 stavebniho zdkona byl ozndmen termin spole¢ného jednani o navrhu
tizemniho planu Utery — 9.4..2018. Ozndmeni bylo zaslano jednotlivé dotéenym organtim, krajskému tiadu,
méstu Utery a sousednim obcim. Dotéené organy byly vySe uvedenym ozndmeni vyzvany k uplatnéni
pisemného stanoviska ve Thiit¢ 30 dnd ode dne spole¢ného jednani o navrhu izemniho planu (do 9.5.2018).
Sousedni obce byly upozornény na moznost uplatnéni ptipominek ve 1htit€ 30 dni ode dne spole¢ného jednani
o navrhu tzemniho pldnu (do 9.5.2018).

Dne 16.5.2018 prob&hlo spoleéné jednéni k UP Utery

Pisemné stanovisko uplatnily:

*  Ministerstvo Zivotniho prostfedi

*  Ministerstvo obrany Hasi¢sky zachranny sbor Plzefiského kraje — souhlasné stanovisko

* Krajskd hygienicka stanice

*  Meéstsky drad Nyrany, odbor Zivotniho prostiedi Obvodni bansky urad pro tzemi kraji Plzenského a
Jihoceského Krajsky dfad Plzenského kraje, odbor Zivotniho prostfedi — nutné odtivodnéni zabori ZPF
— zpfesnéno na pracovnim jednani 16.5.2018

* Kirajsky ufad Plzeniského kraje, odbor kultury a pamatkové péce — poZadavky na urbanistickou
koncepci

Vsechna stanoviska byly do UP zapracovéna- viz odtivodnéni- kapitola E.  vyhodnoceni souladu s
pozadavky zvlastnich predpisit a stanovisky dotCenych organti podle zvlastnich pravnich predpist,

poptipad¢ s vysledkem feSeni rozport

Sousedni obce pripominky neuplatnily.
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Navrh tzemniho plianu Utery byl vsouladu se stavebnim zdkonem posouzen Krajskym tiadem
Plzeniského kraje, odborem regiondlniho rozvoje — ¢.j. PK-RR/2957/18 ze dne 3.7.2018. se souhlasnym
stanoviskem.

Posouzeny navrh tizemniho planu Utery byl vystaven k vefejnému nahlédnuti od 15.10.2018 do
22.11.2018 na M&U Utery a u pofizovatele, byl ozndmen termin vefejného projednani navrhu tizemniho planu
Utery — 15.11.2018 v 18.00 hodin v s4lu Hospody u Ka$ny. Oznameni o vystaveni navrhu tizemniho planu a o
terminu vefejného projedndni uzemniho planu bylo vefejnosti dorueno vetejnou vyhlaSkou. K vefejnému
projednani bylo ptizvano Mésto Utery, sousedni obce a dotéené organy.

Dne 15.11.2018 prob&hlo veiejné projednéni k UP Utery

Bez pfipominek a namitek.
Na zdkladé vetejného projednani probéhla jen drobnd textova tprava ndvrhu tizemniho planu — lokalita
N-(Ut)-04, kterd bude podrobné¢ji fesena v predepsané tizemni studii.

K névrhu tizemniho planu byla uplatnéna 1 pfipominka.

B. VYHODNOCENi SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE A UZEMNE
PLANOVACIi DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENI KOORDINACE
VYUZIVANI UZEMI Z HLEDISKA SIRSIiCH VZTAHU

B.1. VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE CR

Politika tizemniho rozvoje Ceské republiky (dile jen ,,PUR CR*), schvélend usnesenim vlady CR ¢. 929
ze dne 20.7.;009 a véetné nové aktualizované verze ze dne 15.4. 2015, nema na zpracovani izemniho
planu obce Utery konkrétni poZadavky, omezeni a doporucent.

Z obecnych zasad PUR CR nutno respektovat predeviim::
eV ramci republikovych priorit izemniho planovani pro zajisSténi udrzitelného rozvoje tizemi je nutné

obecné je nutné respektovat republikové priority, tizemniho pldnovani pro zajiSténi udrZzitelného
rozvoje, s ohledem na charakter feSeného Gzemi.

Zohlednit zejména:

* Ve vefejném zdjmu chranit a rozvijet piirodni, civilizaéni a kulturni hodnoty uzemi, vcetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi.

e Zachovat raz jedine¢né urbanistické struktury izemdi, struktury osidleni a jedinecné kulturni krajiny,
které jsou vyrazem identity Gzemi, jeho historie a tradice. Jejich ochrana by méla byt provdzana s
potfebami ekonomického a socidlniho rozvoje v souladu s principy udrZitelného rozvoje.

e Krajina je Zivym v case proménnym celkem, ktery vyZaduje tvuréi, avSak citlivy pfistup k
vyvazenému vSestrannému rozvoji tak, aby byly zachovény jeji stéZejni kulturni, pfirodni a uZitné
hodnoty.

e Branit upadani venkovské krajiny jako dusledku nedostatku lidskych zasahi.

* Predchizet pfi zméndch nebo vytvafeni urbanniho prostfedi prostorové socidlni segregaci s
negativnimi vlivy na socidlni soudrZnost obyvatel. Navrhovat pfi izemné¢ planovaci ¢innosti feSent,
vhodna pro prevenci neZaddouci miry segregace nebo sniZeni jeji drovné.

e Pfi stanovovani zpisobu vyuziti uzemi v tzemné pldnovaci dokumentaci ddvat piednost
komplexnim feSenim pied uplathovianim jednostrannych hledisek a pozadavkt, které ve svych
disledcich zhorSuji stav i hodnoty tizemi.

* Pii feSeni ochrany hodnot uzemi je nezbytné zohlediovat také pozadavky na zvySovani kvality
Zivota obyvatel a hospodafského rozvoje tzemi.
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*  Vhodnd feSeni tzemniho rozvoje je zapotfebi hledat ve spoluprici s obyvateli izemi i s jeho
uzivateli a v souladu s ur¢enim a charakterem oblasti, os, ploch a koridorti vymezenych v PUR CR.

e Vytvafet v uzemi podminky k odstranovani disledkd nahlych hospodaiskych zmén lokalizaci
zastavitelnych ploch pro vytvdfeni pracovnich piileZitosti, zejména v regionech strukturdlné
postiZenych a hospodafsky slabych a napomoci tak feSeni problému v téchto izemich.

* Vytvafet pfedpoklady pro posileni partnerstvi mezi mé&stskymi a venkovskymi oblastmi a zlepsit tak
jejich konkurenceschopnost.

* Hospoddrné vyuZivat zastavéné tuzemi (podpora prestaveb revitalizaci a sanaci uzemi) a zajistit
ochranu nezastavéného uzemi (zejména zeméd€lské a lesni pidy) a zachovani vefejné zelené,
véetn€ minimalizace jeji fragmentace.

* Cilem je ticelné vyuZivani a uspofddani uzemi tsporné v narocich na vefejné rozpocty na dopravu a
energie, které koordinaci vefejnych a soukromych zdjml na rozvoji Uzemi omezuje negativni
disledky suburbanizace pro udrzitelny rozvoj tzemi.

* Rozvojové zaméry, které mohou vyznamné ovlivnit charakter krajiny, umistovat do co nejméné
konfliktnich lokalit a nasledné¢ podporovat potiebnd kompenzaéni opatfeni. S ohledem na to pfi
uzemné¢ planovaci ¢innosti, pokud je to mozné a odlivodnéné, respektovat vefejné zajmy napf.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality Zivotniho prostifedi, zejména formou dusledné ochrany
zvlasté chranénych uzemi, mokiadl, ochrany zemédélského a lesniho pidniho fondu.

*  Vytviaret izemni podminky pro implementaci a respektovani izemnich systémil ekologické stability
a zvySovani a udrZovéni ekologické stability a k zajiSténi ekologickych funkeci krajiny i v ostatni
volné krajin€¢ a pro ochranu krajinnych prvkt piirodniho charakteru v zastavénych tzemich,
zvySovani a udrZzovani rozmanitosti venkovské krajiny.

* V rdmci tzemné pldnovaci ¢innosti vytvafet podminky pro ochranu krajinného razu s ohledem na
cilové charakteristiky a typy krajiny a vytvaret podminky pro vyuZiti ptirodnich zdroju.

* Vymezit a chrdnit ve spoluprici s dotéenymi obcemi pied zastavénim pozemky nezbytné pro
vytvoreni souvislych ploch vefejné piistupné zelené (zelené pdsy) v rozvojovych oblastech a v
rozvojovych osach a ve specifickych oblastech, na jejichz izemi je krajina negativné poznamendna
lidskou ¢innosti, s vyuzitim jeji pfirozené obnovy.

e Vytvafet podminky pro rozvoj a vyuZiti pfedpokladii dzemi pro rizné formy cestovniho ruchu
(napf. cykloturistika, agroturistika, pozndvaci turistika), pfi zachovani a rozvoji hodnot tdzemi.
Podporovat propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, turistickymi cestami, které
umoznuji celoro¢ni vyuziti pro rizné formy turistiky (napt. pési, cyklo, lyzatska, hipo).

* Podle mistnich podminek vytvéaret pfedpoklady pro lepsi dostupnost tizemi a zkvalitnéni dopravni a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pii umistovani dopravni a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z
téchto hledisek ucelné, umistovat tato zafizeni soubézné. Nepiipustné je vytvareni novych uzkych
hrdel na trasach kapacitnich silnic.

e Vytvafet podminky pro zlepSovani dostupnosti dzemi rozSifovanim a zkvalithovdnim dopravni
infrastruktury s ohledem na potieby vetfejné dopravy a poZadavky ochrany vefejného zdravi.

*  MozZnosti nové vystavby posuzovat vZdy s ohledem na to, jaké vyvold naroky na zmény vefejné
dopravni infrastruktury a vefejné dopravy.

* Vytvafet podminky pro zvySovdni bezpecnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpecnosti
obyvatelstva a zlepSovéni jeho ochrany pted hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvéiret v izemi
podminky pro environmentalng Setrné formy dopravy (napt. cyklistickou).

e Vytvifet podminky pro preventivni ochranu Gzemi a obyvatelstva pfed potencidlnimi riziky a
pfirodnimi katastrofami v tzemi (propady pudy, eroze atd.) s cilem minimalizovat rozsah
piipadnych Skod. Zejména zajistit izemni ochranu ploch potfebnych pro umistovani staveb.

e Vytvifet podminky pro zvySeni pfirozené retence srdZkovych vod v tzemi s ohledem na strukturu
osidleni a kulturni krajinu jako alternativy k umélé akumulaci vod.

* 'V zastavénych uzemich a zastavitelnych plochdch vytvafet podminky pro zadrzovéni, vsakovéni i
vyuzivani destovych vod jako zdroje vody.
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e Vytvaret podminky pro koordinované umistovani vefejné infrastruktury v izemi a jeji rozvoj a tim
podporovat jeji ti¢elné vyuZivani v rdmci sidelni struktury.

* Pro zajiSténi kvality Zivota obyvatel zohledfiovat naroky dalStho vyvoje tizemi, poZadovat jeho
feSeni ve vSech potfebnych dlouhodobych souvislostech, veetné narokii na vetejnou infrastrukturu.

* Vytvafet tak podminky pro rozvoj ucinného a dostupného systému, ktery bude poskytovat
obyvatelim rovné moZnosti mobility a dosaZzitelnosti v izemi. S ohledem na to vytvaret podminky
pro vybudovéni a uZivani vhodné sit¢ péSich a cyklistickych cest.

+ Uroven technické infrastruktury, zejména dodavku vody a zpracovani odpadnich vod je nutno
koncipovat tak, aby splilovala poZadavky na vysokou kvalitu Zivota v soucasnosti i v budoucnosti.

e Vytvifet dzemni podminky pro rozvoj decentralizované, efektivni a bezpe¢né vyroby energie z
obnovitelnych zdrojt, Setrné k Zivotnimu prostfedi, s cilem minimalizace jejich negativnich vlivl a
rizik pfi respektovani prednosti zajiSténi bezpe¢ného zasobovani uzemi energiemi.

* Uzemni plan byl zpracovan v souladu s platnou PUR CR v aktualizovaném znéni.

* Dile byly respektovany vSechny priority dané pro dzemniho pldnovani pfi zajiSténi udrzitelného
rozvoje s ohledem na charakter feSeného dzemi.,

B.2. VYHODNOCENI SOULADU S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI
VYDANOU KRAJEM

V schvileném planu kraje ,,Zasady tizemniho rozvoje Plzeniského kraje* (dale ZUR PK), které byly
vydany Zastupitelstvem PK dne 2.9.2008 ¢. usneseni 834/08, a to v oblasti obecnych zésad, priorit a cilit
uzemniho pldnovani, a jejich 1.aktualizace s nabytim ucinnosti dne 1.4. 2014.

Nové pozadavky nevyplyvaji ani z aktualizace ¢.2 ZUR PK vydanou Zastupitelstvem PK dne
10.9. 2018, kterd nabyla u¢innosti dne 29.9.2018.

Nyni projedndvand Aktualizace ZUR PK ¢&.4 - ndvrh neni v dobé vydani UP Utery jesté

Plati:

Dle vymezeni specifickych oblasti nadmistniho vyznamu spadd obec Utery do specifické rozvojové
oblasti SON4- Bezdruzicko. (dle kap.4.1. Specifické oblasti vymezené v politice izemniho rozvoje)

Dle kap. 4.2.4 ZUR PK:SON4 - Specificka oblast BezdruZicko
Vymezeni bylo provedeno v hranicich téchto obci: BezdruZice, Blazim, Cebiv, Cerhovice,

ErpuZzice, Horni Kozolupy, KokaSice, Konstantinovy Lazné, Krsy, Kfelovice, KSice, Lestkov,
Olbramov, Ostrov u BezdruZic, Pernarec, Pilovany, Sulislav, Sytno, Trpisty, Gnehle, ﬁterz’,
Vranov, Zachlumi.

Kritéria a podminky pro rozhodovani o zménach v tizemi (kap. 4.2.4.1 ZUR PK)

* Posilovat stabilitu sidelni struktury regionu, zejména mensich vesnickych sidel s cilem

e obnovy vyvadZenych podminek udrzitelného rozvoje dzemi.

*  Podminky pro podnikani rozvijet s ohledem na mistni pfedpoklady a tradice, s dirazem na
* pfirodné Setrné zemédelstvi.

* Vytvafet podminky pro celoro¢ni vyuZiti rekreacniho potencidlu izemi s ohledem na mistni
e podminky, pfedev§im v ndvaznosti na vodni nadrz Hracholusky a Konstantinovy Lazn¢

* Posilovat trvalé osidleni nabidkou volnych ploch pro pfiméfeny rozvoj bydleni a
podnikatelskych aktivit v uzemi.

e Chrénit hodnoty Geoparku a vytvafet podminky pro $irsi vyuZiti jeho potencidlu.
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Ukoly pro tizemni planovani obci (kap. 4.2.4.2 ZUR PK)

+  Uzemni rozvoj orientovat zejména na posileni rekrea¢nich, lazeiskych, podnikatelskych a obytnych
funkecf sidel.

e Zastavbu koncentrovat v ndvaznosti na stavajici sidla.

* Do uzemnich planti zapracovat zaméry mezindrodniho, republikového a nadmistniho vyznamu v
souladu s kapitolou 5. dle ZUR PK

* Vymezit plochy pro zafizeni spojend s geoparkem, tj. plochy obanské vybavenosti a

* koridory nau¢nych a zaZitkovych stezek.

Obecné pozadavky (kritéria a podminky ZUR PK)
Byly respektovdny tyto kritéria pro rozhodovdni o zmendch v tizemi:
* vytvéfet pfedpoklady pro dosaZeni vyvaZenych podminek udrZitelného rozvoje dzemi v koordinaci s
ochranou pfirody a krajiny.
* vytvéfet podminky pro zlepSeni a stabilizaci Zivotni tirovné obyvatel.

Konkrétni pozadavky ZUR PK na tzemi obce Utery

V ramci ZUR PK a jejich 1. aktualizace 2014 jsou na spravnim tzemi obce Utery vymezeny a
koridory a plochy nadmistniho vyznamu, prvky pfirody, vodniho hospodafstvi, vefejné prospeésné
stavby, které byly v UP provétfeny, zapracovany i ptipadné zpfesnény:

zdplavové tizemi vodniho toku Utersky potok - stav

*  prvky regiondlniho systému USES vymezené )- stav, ¢ast k vymezeni (LBK, LBC) - stav,
gast k vymezeni. Zpfesnéno projednanou tpravou RUSES okolo mésta Utery (RB, RBK)

*  skupinovy vodovod pies tizemi obce do BezdruZic- stav

Koncepce a /prvky/ zasahujici do tizemi obce Utery

V ZUR jsou ddle vymezeny koncepce /prvky/ zasahujici do iizemi obce, které byly respektovdny a
zapracovdny. Kromé jiZ vyse uvedenych jevii se tykaji predevsim:

e Krajinné prvky
- Stifbrskéd oblast (krajinnd oblast ¢.10)- stav
- Vymezeni vetejné prospéSnych staveb a opatfeni v krajiné
- Prvky nadregiondlniho USES- sever obce-stav
- Prvky regionalniho systému USES - vymezené, ¢ast k vymezeni - zptesnéno v UP
- ochrana pamétek, pfirody a krajiny
- archeologické nalezi$té- stav
Dalsi prvky :
- na izemi obce se vyskytuji poddolovand tizemi - stav
- vodni hospodéfstvi- vodni zdroje, ochrannd pasma vodnich zdroji 1. a 2. stupné -stav
- zranitelnd oblast- stav

- zdplavové tizemi vyznamnych vodnich tokg- stav, Utersky potok
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B.3. VYHODNOCENIi KOORDINACE Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU

Z hlediska S§irSich tzemnich vztahti nekoliduje tzemni plin stdzemné planovaci dokumentaci
sousednich obci.
Névrh rozvoje, obsaZeny v izemnim pldnu, nem4 negativni dopady na sprdvni izemi sousednich obci.

Vzhledem k tizemné planovacim dokumentaci sousednich obci je nutné:

sladit doplnéni a navaznosti prechdzejicich prvka USES, ktery je nové vymezen &i zpfesnén
s pfimou vazbou na okolni k.i. (USES regiondlni a lok4lni drovné).

Ostatni prvky s vazbou na sousedni spravni Gzemi Plzenisky kraj- okres Plzeii - sever, ORP Nyfany,
k.da. Utery:

skupinovy vodovod pies tizemi obce do Bezdruzic
Uzemi Geoparku

C. VYHODNOCENI SOULADU S CiLI A UKOLY UZEMNIiHO PLANOVANI

Uzemni plin Utery je zpracovdn v souladu s cili vizemniho pldnovdni dle §18 a iikoly iizemniho

pldnovdni dle § 19 zdkona 183/2006 Sb., nebot’ v Feseném tizemi vytvdri predpoklady pro:

koordinaci vyuZivani uzemi

novou vystavbu v tzemi{

zachovani a rozvijeni piirodnich a kulturnich hodnot 4zemi v souladu s civiliza¢nimi potfebami
udrZitelny rozvoj tizemi vyvaZenosti podminek pro ochranu krajiny (vymezeni USES, omezeni
zastavby ve volné krajin¢), vytvafenim podminek pro zabezpeceni rozvoje technické infrastruktury
uzemi , komunikace, sniZovani nebezpeci piirodnich katastrof a jejich dasledkd v zastavéném
Uzemi i v krajiné (dpravy na vodotecCich protipovodiiovd opatfeni, protierozni opatfeni), vytvafenim
podminek pro vystavbu - plochy smiSené s moZnosti pro bydleni

. VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY ZAKONA A JEHO PROVADECIiCH
PREDPISU

Zpusob feSeni je v souladu s pojetim dzemné planovaci dokumentace ve znéni zdkona 183/2006
Sb. o tzemnim pldnovani a stavebnim fadu, vyhlaSky 500/2006 Sb. o tzemné analytickych
podkladech, dzemné planovaci dokumentaci a zpiisobu evidence tzemné planovaci Cinnosti a
vyhlaSky 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi, v§e ve znéni pozdéjSich Uprav.

. VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY ZVLASTNiCH PREDPISU A

STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU PODLE ZVLASTNICH PRAVNICH
PREDPISU, POPRIPADE S VYSLEDKEM RESENi ROZPORU

Pisemné stanovisko uplatnily:
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F.

Ministerstvo Zivotniho prostiedi — bez pfipominek

Ministerstvo obrany — stanovisko — doplnéni do textové €asti

Hasic¢sky zachranny sbor Plzeniského kraje — souhlasné stanovisko

Krajska hygienicka stanice — souhlasné stanovisko

Meéstsky difad Nytany, odbor Zivotniho prostfedi — na zdklad¢ pfipominek byly provedeny mensi
tipravy USES — odsouhlaseno

Obvodni bansky dfad pro tzemi krajii Plzenského a Jihoceského — souhlasné stanovisko

Krajsky urad Plzeiiského kraje, odbor Zivotniho prostfedi — nutné odtivodnéni zabort ZPF — zptesnéno
na pracovnim jednédni 16.5.2018 — souhlasné stanovisko

Krajsky ufad Plzenského kraje, odbor kultury a pamatkové péfe — pozadavky na urbanistickou
koncepci — vyhovéno

VYHODNOCENi SPLNENi ZADANi A POKYNU PRO ZPRACOVANIi NAVRHU

a)

b)
c)
d)

f

g)
h)

J)

k)
l)

)

Névrh UP respektuje schvalené zadani tizemniho planu.

Navrh UP byly zpracovén v souladu s projednanym a schvalenym zadanim tohoto UP.

e OPIS -NAVRH ZADANI

OBSAH:

poZadavky vyplyvajici z politiky tizemniho rozvoje, iizemné pldnovaci dokumentace vydané kraje, popripadé
z dalsich Sirsich vizemnich vztahu,

poZadavky na reseni vyplyvajici 7 tizemné analytickych podkladii (priizkumii a rozborii),

poZadavky na rozvoj izemi obce,

poZadavky na plosné a prostorové uspordddni tizemi (urbanistickou koncepci a koncepci uspordddni krajiny),
poZadavky na FeSeni verejné infrastruktury,

poZadavky na ochranu a rozvoj hodnot tizemi,

poZadavky na verejné prospésné stavby, verejne prospésnd opatieni a asanace,

dalsi poZadavky vyplyvajict ze zvldstnich prdvnich predpisu (napriklad poZadavky na ochranu verejného zdravi,
civilni ochrany, obrany a bezpecnosti stdtu, ochrany loZisek nerostnych surovin, geologické stavby iizemi,
ochrany pred povodnémi a jinymi rizikovymi prirodnimi jevy),

poZadavky a pokyny pro FeSeni hlavnich stietii zdjmit a problémui v tizemt,

poZadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sidelni struktury a
polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose,

poZadavky na vymezeni ploch koridoru, ve kterych bude uloZeno provéreni zmen jejich vyuZiti izemni studit,

poZadavky na vymezeni ploch a koridori, pro které budou podminky pro rozhodovdni o zméndch jejich vyuZiti
stanoveny regulacnim pldnem,

poZadavky na vyhodnoceni viivii tizemniho pldnu na udrZitelny rozvoj iizemi, pokud dotceny orgdn ve svém
stanovisku k ndvrhu zaddni uplamil poZadavek na zpracovdni vyhodnocent z hlediska viivii na Zivotni prostredi
nebo pokud nevyloucil vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu ¢i ptaci oblast,
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n) pripadny poZadavek na zpracovdni konceptu, véetné poZadavkii na zpracovdni variant,

0) poZadavky na uspordddni obsahu konceptu a ndvrhu vizemniho pldnu a na uspordddni obsahu jejich odiivodnéni
s ohledem na charakter tizemi a problémy k reSeni véetne méritek vykresit a poctu vyhotoveni.

Priloha:

Schemata.-
Zndmé zaméry — Utery - Olesovice 1 : 10 000
Zndmé zaméry — VidZin 1:10000

a) PoZadavky vyplyvajici z politiky tizemniho rozvoje, iizemné pldnovaci dokumentace vydané kraje, popripadé

z dalSich Sirsich tizemnich vztahi.

Z politiky tizemniho rozvoje schvdlené usnesenim viddy CR ¢. 561, ze dne 17. kvétna 2006, pro zpracovdni
izemniho pldnu nevyplyvd Zddny zvldstni poZadavek. V rdamci republikovych priorit iizemniho pldnovdni pro
zajisténi udrZitelného rozvoje tizemi je nutné vytvdret podminky pro preventivai ochranu tizemi pied potencidlnimi
riziky a prirodnimi katastrofami (zdplavy), s cilem minimalizovat rozsah pripadnych skod. Ve sprdvnim ivizemi
obce bude provéreno zejména iizemi vodniho toku Utersky potok z hlediska moZnych zdplav.

Ze schvdlené nadrazené vizemné pldnovaci dokumentace — ,,UP VUC Plzeiiské aglomerace* - nevyplyvaji pro
FeSeni vizemniho pldnu Zddné specifické pozadavky. Vzhledem k velikosti sidla neobsahuje dokumentace VUC
vétsi mnoZstvi informaci vztahujici se k obci Utery. Katastrdlni vizemi sidla netvori podle dokumentace ani
okrajovou Cdst intenzivné urbanizovaného okoli Zddného vétstho mésta. Uzemi obce Utery je v dokumentaci
definovdno jako tizemi stabilizované, leZici v okrajové zoné. Vyznam se pricitd pouze rozvoji venkovského bydlent.
PoZadavky dokumentace VUC jsou kladeny predevsim na ochranu piirody a pamdtkové péce. V ramci aglomerace
Jje nejbliZe nadrazenym dopravnim systémem komunikace I. tridy- 1/20 Plzeni — Karlovy Vary. Primo obci prochdzi
ddle komunikace II. tridy II- 210, u které se dle zdstupcii obce nepredpoklddd Zddnd vyraznd prelozka MuZe dojit
pouze k cdstecnému zkvalitnéni smérového vedeni. Moznost prelozky II- 210 (severniho obchvatu mésta) je ve
VUC uvaZovdna.

V rdmci Sirsich vizemnich vztahii bude nutné resit iizemni pldn ve vazbé na schvdlené tizemni pldany okolnich obci.

b) PoZadavky na reSeni vyplyvajici z izemné analytickych podkladu (prizkumit a rozborii).

Uzemné analytické podklady (UAP) nebyly doposud ve smyslu ustanoveni § 26 platného stavebniho zdkona
vypracovdny. Pro mésto Utery byly zpracovdny projektantem, firmou - D plus, podrobné priizkumy a rozbory
splnujici pozZadavky prilohy ¢. 1 vyhldsky ¢ 500/2006 Sb. Pozadavky vyplyvajici z této dokumentace jsou
zapracovdny do dilcich kapitol ndvrhu zaddni iizemniho pldnu.

Podle numerického zarazeni vizemné analytickych podkladii obci (viz. pFiloha ¢. 1 kvyhl. ¢. 500/2006 Sb.) se dle
zpracovanych priizkumii a rozborii budouct iizemné pldnovaci dokumentace obce Utery vyskytuji v FeSeném lizemi
tyto jevy:

1/ zastavéné vizemi, 2/ plochy vyroby, 3/ plochy obcanského vybaveni, 5/ pamdtkovd rezervace 8/ nemovité kulturni
pamdtky, 15/vyznamnd stavebni dominanta, 21/ tizemni systém ekologické stability, 32/ pamdtny strom vcietné
ochranného pdsma, 39/ hospoddiské lesy, 40/ vzddlenosti 50-ti metrii od okraje lesa, 41/ BPEJ, 43/ investice do
pudy za tcelem zlepsSeni pudni virodnosti, 44/ vodni zdroj podzemni vody vcetné ochranného pdsma, 47/ vodni
ttvar povrchovych vod, 48/ vodni nddrz, 61/ poddolované iizemi, 67/ Cerpaci stanice pitné vody 68/ vodovodni sit,
69/ technologicky objekt odvddent a cisteni vod véetné ochranného pdsma, 70/ kanalizacni sit, 72/ elektr. stanice
vé. OP, 73/ nadzemni vedeni el. soustavy v¢. OP, 81/ elektronické komunikacni zarizeni véetne ochranného pdsma,
82/ komunikacni vedeni véetné OP, 91/silnice II. tridy vcetné ochranného pdsma, 92/ silnice III. tFidy v¢. OP, 93/
mistni a tcelové komunikace, 106/cyklotrasy a turistické stezky, 111/objekty poZdrni ochrany, 113/ ochrannd
pdsma hibitova, 117/zastavitelnd plocha- v vizemi Ize vysledovat ve velké mive: (11/ urbanistické hodnoty a 14/
architektonicky cenné stavby)

Veskeré uvedené plochy, linie a body s sebou prindsi nutnost respektovat jejich existenci a pri ndvrhu reSeni sidla
a krajiny je respektovat a vychdzet z nich.

c) PoZadavky na rozvoj vizemi obce.
Hlavnim smyslem a cilem porizeni tizemniho pldnu obce je ziskdni jednoho ze zdkladnich ndstrojii pro Fizeni a
regulaci obce, dostavby a pripadné dilci prestavby a dalsi vystavby v rozvojovych vizemi. V tizemnim pldnu je
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preferovdna cesta regenerace a rehabilitace, se snahou vylepSit prostiedi a infrastrukturu a zdroven nabidnout
rozvojové lokality pro bydleni i primysl (lehkou vyrobu nezhorsujici Zivotni prostiedi a sklady).

Méstecko Utery lezi 4 km svv. od BezdruZic. LeZi na jiznim svahu Tepelskych vrchii v malebném iidoli Uterského
potoka a na jeho stranich. Mésto md 3 katastrdlnich vizemi, do katastrdlniho tizemi obce Utery ndleZi jesté obce:

- Olesovice

- VidZin

V soucasné dobé plni obec zejména funkci obytnou, krajinotvornou, zemédélskou, lesnickou, rekreacni a
turistickou. Tuto funkci bude plnit i do budoucna. Md urcité predpoklady dalsitho ristu vzhledem ke své poloze.
Plochy, které jsou k dispozici, ddvaji predpoklad pro zdstavbu dalsimi rodinnymi domy. Znamend to, Ze vyhledovd
velikost obce by mohla presdhnout hodnotu cca 550 -600 obyvatel.

Vzhledem k tomu, Ze veétsina obyvatel dojiZdi za praci zejména do Plzné ale i dalSich mist kraje, je treba zabezpecit
dobré dopravni spojent.

Celé katastrdlni vizemi leZi v mirné zvineném iizemi, hospoddrsky obdéldvaném s nejvyssi nadmorskou vyskou
vrchu Sténsky vrch — 750 m.n.m., cof je i nejvyse poloZené misto okresu Plzeri- sever.

Celkoveé Ize predpoklddat, Ze nedojde k podstatné zmené postaveni a funkci mésta ani ostatnich cdsti v systému
osidlent. UvaZuje se pouze s moznosti rozvoje poctu obyvatel sidel podle potieb.

Vzhledem k tomu, Ze se nepredpoklddd vyraznd zmeéna postaveni mésta v systému osidleni, nevyZaduji se ani
zvldstni poZadavky. Je treba posilit plochy pro bydleni a umoznit reseni chybéjici technické infrastruktury.

Uzemni pldn navrhne plochy zejména:

- obytné

- rekreacni

- technické infrastruktury

- vyroby a skladovdni

- sportovni

V lokalitdch pro bydleni se navrhnou plochy verejné zelené jako soucdst verejného sektoru.

d) PoZadavky na plosné a prostorové uspordddni vizemi (urbanistickou koncepci a koncepci uspordddni krajiny).

Zdkladni urbanistickd struktura je ddna historickym vyvojem sidla. Tu tvoFi samo mésto Utery a ddle 2 dalsi obce
— casti sidla. Obec Utery se sklddd ze 3 katastrdlnich vizemi. Zastavéné iizemi mésta Utery je doslova vmdcknuto
do iidoli Uterského potoka s malebnym mirné svaZitym ndméstim. Ve mésté se nikdy nerealizovala panelovd
vystavba formou komplexni bytové vystavby, takZe vesnicky rdz sidla neni narusen. Na zdpadni terase jsou
vystavény nizkopodlazni druZstevni bytovky. bytové domy, které jsou v majetku mésta.

Ndvrh zaddni a celkovd urbanistickd koncepce rozviji v obci predevsim plochy pro bydleni a mensi podil ploch je
urcen pro podnikatelskou cinnost, vyrobu a skladovdni. Zastoupeny jsou i chybéjici plochy pro sportovai vyuZiti.
Navrhovand urbanistickd koncepce navazuje na stavajici sidleni strukturu s respektovdnim nové navrZeného
zastavitelného tizemi. Snahou je vytvorit koncepcné uceleny titvar, ktery dopliiuje a zdroven rozviji mésto a ostatni
obce s ohledem na uspokojeni potreb obyvatel a to predevsim z hlediska bydlen.

Uzemni rozvoj mésta Utery bude sméfovdin zejména do ploch navazujicich na stivajici zastavéné iizemi,
prednostne do tizemi prilehlych ke stdvajicim komunikacim, aby tak byla vyuZita stavajici dopravni a technickd
infrastruktura.

Zndamé zamery:

Vzhledem na soucasné ivizemni rozloZeni obce, morfologické poméry (dramaticky zvinény terén, vyraznd vodotec v
lidolni nive ve sméru S-J a ostatni vizemné technické limity) je nutno konstatovat, Ze budouci zpusob zdstavby a
funkéniho vyuziti obce Utery bude ndsledujict:

Blok BI- BS bydleni cisté, izolované RD venkovského typu,

Blok V1 vyroba a skladovdni

Blok T1 technickd infrastruktura

Blok S 1 - S3plochy pro sport

V prvai etapé budou plochy pro rodinné domy reseny v severni lokalité nad kriZovou cestou — hlavni p.p.c. 1686/1
a 1687/1- (blok Bl).

Dalsi lokalita pro bydleni rodinného typu se navrhuje na okrajich zdstavby (predevsim v dosahu oddélené lokality
nizkopodlaznich bytovych domit mezi - p.p. ¢. 649, 643/2, 643/1 a 630. (bloky B2 aZ BS).

Provérena pro zdstavbu k bydleni rodinného bude i tizemi v jiZnim cipu zdstavby mésta (smérem k byvalému

statku) na pp. ¢. 156/1, 156/5 al56/6 (bloky B6-B7).
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Posledni lokalita pro bydleni je vymezena v samotném severnim cipu mésta na pp.c. 1694/11 az 14 a 1694/6 — blok
BS.

Pro rozvoj vyroby a skladovdni je urcena lokalita za statkem- p.p.c. 558/1 (blok V1).

Pri sidlisti bude realizovdna vystavba kotelny na biomasu- p.p.c. 635/2 (T1)

Plochy pro rozvoj sportu bloky S1 az S3 na jihovychodnich svazich jsou od zdstavby obce oddélené Uterskym
potokem na pp. ¢.157/1, 157/2; 163/1; a 171/7.

V bezprostredni blizkosti obytné zdstavby se navrhnou trvalé travni porosty ke sniZeni prasnosti Sitené z ploch
orné pudy a za licelem zabrdnéni splachovdni piidy do zastaveného vizemi.

Dopravni koncepce obce se nijak vyrazné nezméni. Pocitd se s vystavbou novych mistnich komunikaci, které
napoji nové lokality RD vcietné vystavby komunikaci pro pési.

Uzemni pldn bude Fesit po dopravni strdnce centrum mésta (zvyraznéni ndmésti) s provérenim moznosti vysadby
vzrostlé zelené.

V uspordddni krajiny nedojde na celém reSeném iizemi k Zddnym vyraznym zméndm. Krajina kolem mésta Utery i
ostatnich sidlech reseného vizemi je stabilizovand, rovnéZ tak jeji funkcni vyuZiti jako puda prevdiné zemédélskd s
hospoddrskymi lesy a drobnou vodoteci.

V Olesovicich je jedinym zndmym zdmérem kromé predpoklddané zdstavby neékolika proluk ve stabilizované cdsti
sidla Navrhuje se k Feseni pouze I plocha pro sport v jiZnim cipu sidla. PoZadavky na rozvoj ploch pro bydlent,
pripadné zem. vyroby a podnikdni nebyly vzneseny.

Blok S4 plocha pro sport ( p.p.¢. 672)

Ve VidZiine s ohledem na jeho jednoznacné rekreacni charakter sidla s min. podilem ploch vyroby, prip.
skladovych ploch se dalsi rozvojové plochy nenavrhuji.

Ukolem tizemniho pldnu bude zde stejné jako v OleSovicich provéreni a vymezeni funkéniho vyuZiti jednotlivych
ploch sidla ve vazbé na prirodni hodnoty tizemi.

e) PoZadavky na reSeni verejné infrastruktury.

Verejnou infrastrukturou se dle zdkona ¢. 183/2006 Sb. rozumi:
- dopravni infrastruktura

- technickd infrastruktura

- obcanskd vybavenost

- verejné prostranstvi ziizované nebo uZivané ve verejném zdjmu

V dopravni infrastrukture pro katastrdlni vizemi celé obce byla do vizemniho pldnu VUC vymezena prostorovou
rezerva pro obchvat komunikace II. tiidy (prevzato do VUC z urbanistické studie obce- 1995). PoZadavky na
vymezeni tohoto koridoru s ohledem na stdvajici dopravni stav v iizemi a obrovskou financni ndrocnost stavby do
lizemniho pldnu ze strany zdstupcii obce Utery nejsou.

Dilcim tikolem bude vyreSeni mistnich pristupovych komunikaci k lokalitdm RD.

V pripadé katastrdlnich tzemi jsou poZadavky na dopravni a technickou infrastrukturu ddny predevsim
poZadavkem na vybaveni a obsluhu novych ploch pro pripravovanou obytmou vystavbu. To se tykd predevsim
samotného mésta Utery, kde je nutno iesit novou dopravni infrastrukturu zejména formou zklidnénych komunikaci.
Vodni hospoddistvi bude rovneZ limitovat vyuZiti a rozvoj ploch z hlediska zpiisobu a moZnosti odkanalizovdni.
Nutné je cdastecné doplnéni site.

Odkanalizovdni mésta je zabezpeceno do kapacitni cistirny odpadnich vod. PFimo na ni je rovneZ napojeno sidlo
OleSovice.

Ve mésté Utery je pitnd voda pro obyvatele zabezpecena verejnym vodovodem. Pripravuje se napojeni na
skupinovy vodovod Zlutice- Bezdruzice. V OleSovicich se rozbihd rekonstrukce stdvajiciho verejného vodovodu.
Vidzin md viastni verejny vodovod véetné zdroje

Pro energetické zdasobovdni jsou z regulativii pro Plzensky kraj jako pripustné stanoveny zpusoby A3 (biomasou
na bdzi lokdlnich a objektovych zdrojii tepla), A4 (obnovitelnymi zdroji energie na bdzi geotermdlni a soldrni).
Meésto ani ostatni sidla nejsou plynofikovdna. Do budoucna se nepredpoklddd plynofikace z Zddného zdroje.
Vzhledem k nove navrhovanym rozvojovym plochdm je nutno provérit posileni elektrické sit¢ VN a NN. Nutno
respektovat a uvést v textové cdsti vzemniho pldnu ochrannd pdsma rozvodnych zarizeni podle energetického
zdkona ¢. 458/2000 Sb., § 46, véetné jejich vzddlenosti.

Resit nakldddni s odpady v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech a s vyhldskou ministerstva Zivotniho
prostredi ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady, zabezpecit ekologické tridéni odpadu.
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Pripustit stavby a zarizeni obcanské vybavenosti v ramci ploch smiSenych obytnych (dle § 8 vyhldsky ¢.501/2006
Sb.) a ploch obcanského vybaveni (dle § 6 vyhldsky ¢.501/2006 Sb.). Proverit kapacitu ploch urcéenych pro sport.
Pro mésto Utery se nepiedpoklddd nutnost vybudovat verejné prostranstvi dle zdkona ¢.183/2006 Sb.- (ndmésti).
Stdavajici plochy verejné zelené budou respektovdny. Dle konkrétniho projektu miiZe dojit k vysadbé vzrostlé
zelené.

f) PoZadavky na ochranu a rozvoj hodnot vizemi.
Z hlediska pamdtkové péce je v FeSeném tizemi evidovdno:

Rejsti. ¢. st. seznamu / rejsti. C. str.. seznamu

Drobné stavby

2 hranicni kameny u ¢.p.179 5207 (29214/4)
boZi muka (krizovatka k VidZinu ) 1616 (13930/4)
Obytné stavby

meéstsky diim ¢.p.89 0000 (100224/4)
zemédeélskd usedlost ¢p.29 (Olesovice) 0000 (10243)

dum ¢é.p. 24 (E7) 0000 (10278)
meéstsky diim ¢.p.2 1607 (44905/4)
dum ¢.p.69 - Turbovna — aredl 1608 (37523/4)
meéstsky dum ¢.p.90 (U jabloné) 1609

meéstsky diim ¢.p.91 1610 (46759/4)

mestsky diim ¢.p.92
méstsky dium C.p. 123 s torzem hosp. kiidla

fara ¢p.8 s hosp. budovami- aredl, VidZin 1619
byvalé dékanstvi ¢p.6- aredl 3998
meéstsky dum cp. 9 3999
meéstsky ditm ¢.p.66 4000 (34031/4)
mestsky dium ¢.p.126 4859 (10389/4)
meéstsky diim ¢p.67 4867 (10380/4)
aredl byvalé koZeluzny 4938 (10238/4)
meéstsky ditm ¢.p.124 5123 (46629/4?)
aredl byvalého mlyna cp.147 5220

noveé:

meéstsky dum cp.71 —(naproti Smis. zboZi-stav. p.¢.76)

Obcanskd vybavenost

Radnice ¢.p.1- aredl 1606 (32951/4)
Socharskd dila

Maridnsky sloup a kasna (byv.c.1613) 4223 (12195/4)
Sakrdlni stavby

kostel Narozeni sv.Jana Krtitele — aredl 1614 (18632/4)
hrbitovni kostel sv.Vdclava 1615 (46710/4)
kaple P. Marie v Olesovicich 1617

farni kostel sv. Jakuba ve VidZiné 1618
kaplicka ke hibitovu-Utery 4860 (10390/4)

1611 (15114/4)
1612

2) PoZadavky na verejné prospésné stavby, vereiné prospésnd opatreni a asanace.

Jako verejné prospésné stavby je mozno oznacit v souladu se zdkonem ¢.183/2006 Sb., § 2. odst.1 stavby pro
verejnou infrastrukturu urcenou k ochrané ¢i rozvoji vizemd.
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Ve mésté Utery a celé obci se bude jednat o veskeré nové dopravni stavby na komunikaci II. a III. tFidy.

Samostatnou verejné prospésnou stavbou je V 10 (z VUC) napojeni Bezvérov- Dolni Jamné-Utery na privadéc z
dpravny vody Zlutice.

Verejné prospésnd opatreni nebudou v rdmci reSeného tizemi ziejmé uplatnena.
h) Dalsi poZadavky vyplyvajici ze zvldstnich prdvnich predpisi (napviklad poZadavky na ochranu verejného

zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti stdtu, ochrany loZisek nerostnych surovin, geologické stavby tizemi,
ochrany pred povodnémi a jinymi rizikovymi prirodnimi jevy).

Na tizemi obce nejsou zarizeni obrany stdtu. Uzemni pldn bude reSen v souladu se zdkonem ¢. 222/1999 Sb., o
zajistovani obrany CR v aktudlnim znén.

Pro civilni ochranu stanovi tizemni pldn zdsady jejiho zajisténi v souladu se stavajicim planem ukryti. Uzemni
pldn bude reSen v souladu se zdk. ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném zdchranném systému v aktudlnim znéni,
vyhldskou ¢. 328/2001 Sb., o nékterych podrobnostech zabezpeceni integrovaného zdchranného systému v
aktudlnim znéni a vyhl. ¢. 38072002 Sb., k priprave a provddeni tikolit ochrany obyvatelstva v aktudlnim znéni a
zdk.c. 133/1984 Sb., o poZdrni ochrané v aktudlnim znéni (zdsobovdni poZdrni vodou vcetné prijezdu a pristupu
poZdrni techniky).

Uzemni pldn bude 7esSen v souladu s hornim zdkonem ¢. 44/1988 Sb., v aktudlnim znéni, vyhldskou ¢. 364/1992
Sb., o chrdnénych loZiskovych iizemich v aktudlnim znéni a vyhl. ¢. 104/1988 Sb., o raciondlnim vyuZivdni
vyhradnich loZisek a povolovdni a ohlasovdni hornické cinnosti v aktudlnim znéni. Zdjmy ochrany loZisek a
nerostit nejsou v konfliktu s plosnym rozvojem obce. Plosny rozvoj obce nezasahuje do poddolovanych iizemid.

V iizemnim pldnu bude oteviena moznost provéreni zdatopového iizemi Uterského potoka.

Nejsou zndmy dalsi poZadavky, vyplyvajici z jinych prdvnich predpisii.

i) PoZadavky a pokyny pro reSeni hlavnich stietii zdjmi a problémii v vizemi.
V piipadé budouciho rozvoje mésta Utery se v soucasné dobé vyskytuji tyto hlavni problémové stiety:

Vymezené systémy ekologické stability (regiondlni i mistni irovné) x zndmé zdmery zdstavby
Pripadny koridor prelozky (obchvatu) mésta x zndmé zameéry zdstavby
Trasa optického kabelu x zndmy zdmer zdstavby

Mésto Utery md velice limitované moZnosti rozvoje.

Jeho poloha na Uterském potoku tvorici pdteini koridor USES na regiondlni iirovni a sevieni mésta kotlinou s
exponovanymi krajinnymi pohledy bude vyZadovat max. citlivy pristup k jeho aspon min. rozvoji za predpokladu
ipravy (pFipadné dilci revize) USES pii jednoznacném zachovdni jeho funkcnosti.

Problém nutnosti obchvatu mésta bude 7esen pri projedndni s DOSS.

Mezi jednotlivymi uZivateli ¢i majiteli pozemkii se nepredpoklddaji zdavazné strety. Pri navrZené celkové koncepci
dalstho rozvoje bude brdn zietel na respektovdni jednotlivych funkcnich sloZek, viéetné ochrannych pdsem a
reZimii jimi stanovenych.

1) PoZadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sidelni struktury a
polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose.

V iizemnim pldnu bude navriena hranice zastavitelného iizemi obce v souladu s novymi plochami urcenymi pro
rozvoj obce. V textové cdsti bude uvedena podrobnd charakteristika u zastavitelnych ploch vetsich jak 0,5 ha a
bude stanoveno v rdmci regulativii pripustné, podminéné pripustné a nepripustné vyuZiti jednotlivych ploch.

k) PoZadavky na vymezeni ploch koridorii, ve kterych bude uloZeno provéreni zmén jejich vyuZiti tizemni studii.
Nejsou.

1) PoZadavky na vymezeni ploch a koridorii, pro které budou podminky pro rozhodovdni o zméndch jejich vyuZiti
stanoveny regulacnim pldanem.
S ohledem na velikost sidla a jeho charakter se nedoporucuje zpracovdvat regulacni pldn.
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m) PoZadavky na vyhodnoceni vlivii tizemniho pldnu na udrZitelny rozvoj vizemi, pokud dotceny orgdn ve svém
stanovisku k ndvrhu zaddni uplatnil poZadavek na zpracovdni vyhodnoceni z hlediska viivii na Zivotni prostredi

nebo pokud nevyloucil vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu ¢i ptaci oblast.

Predpokldadd se, Ze vyhodnoceni viivu tizemniho pldnu z hlediska vlivii na Zivotni prostredi a udrZitelny rozvoj
nebude zpracovdno nebot vyse uvedend koncepce nemiiZe mit vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu
(EVL) ani ptaci oblasti.

n) Pripadny poZadavek na zpracovdni konceptu, véetné poZadavkii na zpracovdni variant.
Zpracovdni konceptu tizemniho pldnu se nepoZaduje, nebot ndvrh veSeni vizemniho pldnu bude zpracovdn

invariantné.

0) PoZadavky na uspordddni obsahu ndvrhu tizemniho pldnu a na uspordddni obsahu jejich oditvodnéni s ohledem
na charakter tizemi a problémy k reSeni véetné meritek vykresii a poctu vyhotovend.

Obsah ndvrhu tizemniho pldnu bude zpracovdn v souladu s prilohou ¢. 6 vyhldsky ¢. 500/2006 Sb., a vyhldsky .
50172006 Sb., a bude obsahovat:

e textovou cdst, clenénou na kapitoly v souladu s obsahem dle prilohy ¢. 7 k vyhl. ¢. 500/2006 Sb., cdst 1., odst. 1
imerné k velikosti sidla a problematice v dokumentaci reSené.

» grafickou cdst, zahrnujici zejména:

- vykres zdkladniho clenéni vizemi

- hlavni vykres v méritku I : 5 000 (jednotlivd sidla)
- hlavni vykres celé obce 1 : 10 000

vy

- dopravni infrastruktura v meritku 1 : 5 000 (jednotlivd sidla)

- technickd infrastruktura v méritku 1 : 5 000 (jednotlivd sidla)

- vykres verejné prospésnych staveb, eventudiné verejné prospésnych opatieni a asanaci v méritku katastrdlni
mapy (jednotlivd sidla)

* odiivodneni bude obsahovat:

- koordinacni vykres v méritku 1 : 5 000 (jednotlivd sidla)

- Sirsivztahy v méritku 1 : 25 000

- zdbor ZPF v méritku 1 : 5 000 (jednotlivd sidla)

o UPRAVA NAVRHU ZADANI UZEMNIHO PLANU UTERY
(1. 10. 2008)

Na zdkladé uplatnénych poZadavkii a podnétii doslych v pritbéhu projedndvdni ndvrhu zaddni tvizemniho pldnu
Utery bude bod d) upraven a dopinén takto:

d) poZadavky na plosné a prostorové uspordddni vizemi (urbanistickou koncepci a koncepci usporddadni krajiny)
Pivodni text ziistdavd v platnosti.

Uzemni rozvoj mésta Utery bude sméiovdn zejména do ploch navazujicich na stdvajici zastavéné iizemi,
prednostné do tizemi prilehlych ke stdvajicim komunikacim, aby tak byla vyuZita stdvajici dopravni a technickd
infrastruktura. Zndmé zdmery:

Vzhledem na soucasné vizemni rozloZeni obce, morfologické poméry (dramaticky zvinény terén, vyraznd vodotec
v iidolni nivé ve smeru S-J a ostatni lizemné technické limity) je nutno konstatovat, Ze budouct zpusob zdstavby a
funkéniho vyuziti obce Utery bude ndsledujici:

Blok B1 bydleni cisté, izolované rodinné domy venkovského typu
Blok B2, B3, B4, B5  bydleni cisté, izolované rodinné domy venkovského typu
Blok B6, B7, B8 bydleni cisté, izolované rodinné domy venkovského typu
Blok V1 vyroba a skladovdni

Blok T1 technickd infrastruktura

Blok S1 plocha pro sport

Pro blok Bl - plochy pro rodinné domy v severni lokalité nad kriZovou cestou — bude navrzena etapizace
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Dalsi lokality pro bydleni rodinného typu — B2, B3, B4 a B5, které jsou navrZeny na okrajich zdstavby (predevsim
v dosahu oddélené lokality nizkopodlaZnich bytovych domii), budou provéreny a zredukovdny s ohledem na
minimdlni ndroky na zdbor ZPF a s ohledem na prisnou regulaci zdstavby tak, aby nebyla naruSena typickd
pluZina sidla, event. budou vypustény.

Provéreno pro zdstavbu bydleni rodinného typu bude i vizemi v jiZnim cipu zdstavby mésta (smérem k byvalému
statku) — blok B6 a B7 a iizemi v samotném severnim cipu mésta — blok B8

Pro rozvoj vyroby a skladovdni je urcena lokalita za statkem — blok V1.

Pri sidlisti bude realizovdna vystavba kotelny na biomasu — T1.

Ndvrh tvizemniho pldnu bude zpracovdn tak, Ze u funkcnich ploch vyroby, skladovdni a technické infrastruktury
vyplyvajicich z ndvrhu reSeni, bude navrZenym zpiisobem lokalizace, umisteni a vyuZiti funkcnich ploch a pro né
stanovenymi regulacnimi podminkami zaruceno, Ze jakykoliv zdamér na jejich vyuZiti bude mozno zpracovat jen
tak, aby tento zdmér vyhovél poZadavkiim dotceného orgdnu posuzujici vlivy zdméru na Zivotni prostredi.

Pro rozvoj sportu bude navrZena plocha na jihovychodé od zdstavby obce — S1.

V bezprostiedni blizkosti obytné zdstavby se navrhnou trvalé travni porosty ke sniZeni prasnosti Sirené z ploch
orné pudy a za licelem zabrdnéni splachovdni pidy do zastaveného vizemi.

Dopravni koncepce obce se nijak vyrazné nezméni. Pocitd se s vystavbou novych mistnich komunikaci, které
napoji nové lokality RD vcetné vystavby komunikact pro pési.

Uzemni pldn bude Fesit po dopravni strdnce centrum mésta (zvyraznéni ndmésti) s provérenim moZnosti vysadby
vzrostlé zelené.

V uspordddni krajiny nedojde na celém reSeném izemi k Zddnym vyraznym zméndm. Krajina kolem mésta Utery i
ostatnich sidel FesSeného tizemi je stabilizovand, rovnéz tak jeji funkcni vyuZiti jako puda prevdiné zemédélskd
s hospodadiskymi lesy a drobnou vodoteci.

V Olesovicich bude kromé predpoklddané zdstavby nékolika proluk ve stabilizované Cdsti sidla navriena jedna
plocha pro sport v jiZnim cipu sidla — S4 a plocha urcend k bydleni jiZné od sidla — B9. PoZadavky na rozvoj ploch
zemédeélské vyroby a podnikdni vzneseny nebyly.

Plocha urcend pro bydleni B9 — bude provérena z hlediska vyuZiti stdvajictho objektu s minimdlnimi ndroky na

zdbor ZPF.
Blok B9 plocha pro bydlent
Blok 54 plocha pro sport

Ve Vidziné s ohledem na jednoznacné rekreacni charakter sidla s minimdlnim podilem ploch vyroby,
prip. skladovych ploch se dalsi rozvojové plochy nenavrhuji.

Ukolem iizemniho pldnu bude zde stejné jako v OleSovicich provéreni a vymezeni funkcniho vyuZiti
Jjednotlivych ploch sidla ve vazbé na prirodni hodnoty tizemi.

Ndvrh zaddni byl doplnén dne 1.10.2008 ve spoluprdci porizovatele , zastupitelkou obce urcenou pro
spoluprdci pri porFizovdni tizemniho pldnu Utery s Irenou Koutskou a projektantem UP

K zaddni byl uveden vycet vSech jednotlivych poZadavkii DO, které predal zaevidoval a vyhodnotil
porizovatel a byly zapracovdny do cistopisu zaddni.

Cistopis zaddni byl po zapracovdini pripominek DO a odsouhlaseni ze strany pofizovatele UP a
zapracovdni pripominek schvdlen zastupitelstvem mésta.

Projednané zaddni schvdlilo zastupitelstvo obce Utery dne 5.10.2008 usnesenim &, 1
Ndvrh UP véetné odivodnéni byl zpracovdn v souladu s novelizovanym zdkonem 183/2006 a jeho
provddécimi vyhlaskami.

Ze Zaddni UP_ani_jeho projedndvdni nevyplynul poZfadavek na zpracovdni vyhodnoceni vlivu na
udrZitelny rozvoj.
Vyhodnoceni jednotlivych poZadavki dotcenych orgdnit a krajského uradu, podnéti sousednich obci a

piipominek obcanii pofizovatelem a urcenym zastupitelem bylo v ndvrhu UP respektovdno.

e NAVRH UP
(2016-2018)
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V ndvrhu UP plochy zmén nepiesahuji zdméry ve svych hranicich rozsah zdstavby dle schvdleného
zaddni UP, kromé nékolika novych podnetu, jejich? zapracovdni Zaddni UP Utery umoZiniovalo, takZe
nejsou v rozporu s nim.

Na zdklade obnoveni praci na UP v r. 2016 byla provedena aktualizace zdmeru, z nich? vyplynuly
mensi zmeny. Tyto aktualizace rozvojovych ploch oproti zaddni) byly odsouhlaseny s porizovatelem a
poverenym zdstupcem mesta pro UP, ktery vsSechny aktualizace dal na védomi ZM mésta Utery, a byly
prezentovdny zpracovatelem spolu se zdstupcem obce pro UP zastupiteliim mésta.

Neékteré plochy pro zaddni byly v mezidobi jiz realizovdny a misto nich byly doplnény mensi nové
lokality.

S ohledem na mezitim zapracované systémy RUSES v ZUR PK, byl projedndn ze strany zpracovatele
(USES za zpracovatele — Geovision RNDr. Hdjek) na iirovni ZP_Plzefiského kraje v prosinci 2016
moZnost iipravy koridoru RUSES okolo mésta Utery, nebot aktudlni verze ZUR PK znemoZiiovala témér
beze zbvytku rozvoj obce a tedy jiZ odsouhlasenych nékterych zdsadnich lokalit dle schvdleného zaddni
UP.

(Konkrétné byla odborné upravena a zkonzultovdna vétev RUSES obklopujici obec zcela kontakiné ze
zdpadni strany, a to tak aby RUSES spliioval beze zbytku metodické poZadavky na neho kladené).

Jak jiz bylo vyse popsdno, ndvrh UP neni v rozporu se schvdlenym Zaddnim pro UP obce.
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G. KOMPLEXNi ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI

G.1. ZPUSOB ZAJISTENi OCHRANY URBANISTICKYCH A
ARCHITEKTONICKYCH HODNOT UZEMi A OCHRANY
NEZASTAVENEHO UZEMIi

Urbanistické a architektonické hodnoty uzemi a ochrana nezastavéného uzemi je zajisténa celkovym fesenim
uzemniho planu, zejména dislednym uplatriovanim:

urbanistické koncepce rozvoje obce, specifikované v kapitole C.1 Urbanistickd koncepce a v kapitole E.
Koncepce uspotadani krajiny vyrokové ¢asti izemniho planu

podminek urbanistické koncepce pro vymezené zastavitelné plochy véetné podminek pro rozhodovéni o
zménach v dzemi, tj. poZadavki na urbanistickou koncepci, specifikovanych v kapitole C.2 - Vymezen{
zastavitelnych ploch a ploch prestavby

funk¢nich a prostorovych regulativii pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti, specifikovanych
ve vyrokové ¢4sti, kapitole F. izemniho pldnu;

tyto regulativy umoznuji v jednotlivych plochich umist'ovat takové ¢innosti, které se dopliuji, nejsou
ve vzdjemném rozporu a pfi jejich spravném uplatnéni eliminuji mozné konflikty uzivatelii zastavéného
a zastavitelného dzemf; funkcni regulativy jsou stanoveny rovnéZ pro nezastaveéné tizemi, spolu

s navrZzenym systémem cestni sité vytvéieji podminky pro zachovani, resp. zvySeni prostupnosti krajiny;
prostorové regulativy jsou stanoveny s ohledem na zachovani hodnot krajinného razu pti rekonstrukcich
staveb a pfi umistovani novych staveb zejména v okrajovych polohach sidel na pfechodu mezi
zastavbou a krajinou a pfi umistovani novych staveb ve volné krajiné.

PRiRODNI HODNOTY

Predmétem ochrany jsou zejména :

tidolni niva vodniho toku Utersky potok véetné zatravnénych tizemi podél vodotede a litordlnich pasem
rybniki, a vcetné dalSich potoku tj. hrani¢nich potokid*: Teleci potok, potok Luh, Dolsky potok

vodni plochy ve spravnim tzemi

louky a pastviny v ndvaznosti na zastavéné izemi sidel

masivy lest

rozptylena mimolesni zeleil v celém spravnim dzemi

Uzemni plan v z4jmu ochrany a rozvoje hodnot usiluje o:

obnova a revitalizace rybnikll a vymezeni novych protipovodiiovych vodnich ploch zejména nad obci
Utery jako ochranu pted povodnémi

ochranu prilehlych tidolnich niv vodnich tokli a o zamezeni rozvoje zastavby v téchto plochach
zamezeni individudlni zdstavby ve volné krajiné

zpruchodnéni jednotlivych segmentll zastavéného uzemi obce a jejich vzdjemné propojeni
komunikacemi pro pési a cyklisty

v rdamci ZUR je na tizemi obce Utery vymezena ,,Stifbrské oblast (krajinnd oblast ¢.10). Respektovat
pozadavky vyplyvajici z tohoto statutu.

URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE HODNOTY UZEMI

Predmétem ochrany je zejména :

jedine¢na poloha sidel Utery a OleSovice usazeni v krajing

méstskd pamatkova zéna Utery a vesnickd pamiétkova zéna OleSovice uruje zatazeni sidel a z nich
vyplyvajici ochranou jako celku

UP stanovi dalsf regulaci v ramci mésta Utery nezastavitelné plochy v pohledové exponovaném svahu
v SirS§im pasu zejména nad severni zdstavbou mésta
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kulturni pamatky jednotlivych sidlech: vize seznam kulturnich pamatek v kap E.1
archeologické lokality

Uzemni plan:

zachovava strukturu piivodni zastavby obce, zdstavbu navrhuje predev§im do prostorové oddélenych
¢asti obce, mimo chranéné z6ny

navrhuje ale novou zastavbu na plochich, které podporuji dalsi Zivotaschopnost a min. rozvoj sidla
Navrhuje chybéjici plochy zejména pro bydleni, sport. aktivity a alternativni plochy pro podnikdni
mimo jediny aredl v obci)

CIVILIZACNI HODNOTY UZEMI

poloha obce s relativn€ s dobrou dostupnosti do Plzné, predevs§im diky dobré vazbé na silnici

I-20 Plzen- K. Vary

relativné ¢asté autobusové spojeni ve sméru (Vidzin)-Utery- (OleSovice)- Plzen, & Utery- BezdruZice
dostate¢né kapacitni oddilnd kanalizace vCetné COV a vodovodn sité v Uter)’/ (i Olesovicich)
dostatecné kapacitni elektrickd rozvodna sit’ v dosahu sidel

zékladni ob&anska vybavenost v mésté Utery (3kola, obecni tifad, posta, obchod)

Uzemni plan navrhuje:

roz§iteni nabidky ploch pro bydleni

vymezeruje nové plochy ob&anské vybavenosti- predeviim chybgjici sportovni plochy v Utery

nové plochy vetejnych prostranstvi a vefejné zelenc

Moznost zmény systém zdsobovdni vodou stdvajiciho vefejného vodovodu v obci (alternativni
propojeni na skupinovy vodovod Zlutice- BezdruZice)

G.2. ETAPIZACE NAVRZENEHO ROZVOJE

Uzemni plan navrhuje:

Rozsah navrhu novych ploch je omezen jejich statutem i polohou sidel, zejména Utery a OleSovic.
VidZzin vzhledem ke svému piiklonu k rekreacni vsi, a ktery je viceméné nejvice segregovan od
»civiliza¢nich hodnot®, tento potencidl rozvoje nemd. S ohledem na vétSinovy podil soukromych
vlastnikli k plochdm rozvoje a absenci velkych rozvojovych ploch se etapizace nenavrhuje

Pofadi zmén v izemf{ neni stanoveno

Zésadni rozvojové lokalita N- (Ut)-Ola+ N- (Ut)-01b ve mésté Utery, byla redukovéna pouze na
N- (Ut)-01a a zde se jiZ etapizace nepiedepisuje
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G.3. KVANTIFIKACE NAVRZENEHO ROZVOJE

(Data z Vefejné databize CSU)
Stav obyvatel k 31.12. 2017

2012 2013 2014 2015 2016
Pocet obyvatel celkem 462 468 476 470 475
v tom muZzi 231 231 225 228 231
podle zeny 231 237 251 242 244
v tom 0-14 79 79 83 80 81
ve veku (let) 15-64 322 323 322 314 310
65 a vice 61 66 71 76 84
Primérny vék 39,3 39,6 40,0 40,7 41,4
Pohyb obyvatel dle CSU
2012 2013 2014 2015 2016
Zivé narozeni 5 3 4 10 5
Zemreli 4 6 2 3 2
Pristéhovali 22 15 19 10 14
Vystéhovali 16 6 13 23 12
. pfirozeny 1 -3 2 7 3
Prirustek I ehovanim 6 9 6 13 2
(Ubytek) -
celkovy 7 6 8 -6 5

Pririistek v pohybu obyvatel je ovlivnén absenci rozvojovych ploch (absence izemniho planu).

Ve spravnim uzemi Uters’/ bylo k 31. 12. 2017 hlaseno k trvalému pobytu 475 obyvatel.
Névrhova velikosti obce je v UP odvozen od disponibilnich ploch (lokalit) pro vystavbu novych RD.

NP4

- pocet obyvatel k 31.12.2015: 499

- pocet obyvatel, ktef{ trvale obyvaji rekreacni objekty: 16
- pocet rekreacnich obyvatel: cca 180

- pocet trvale obydlenych domi: 97

- poCet rekreacnich chalup: 100

- pocet chat: 10

Predpokladem trvale udrZitelného rozvoje je:
a) atraktivni pfirodni uzemi s kvalitnim Zivotnim prostfedim.
b) nabidka klidného bydleni v pomérné dobré dostupnosti od mésta Plzen,

Za splnéni téchto podminek lze ocekdvat aktivni saldo migrace obyvatel z uzemi regionu, které lze
maximalizovat na dlouhodoby nérist o cca 186 obyvatel (kapacita ndvrhovych ploch UP)
Pti ptedpokladu 3 obyvatelé /1 RD lze odvodit nartst velikosti sidel dle koncepce UP v poctu cca obyvatel:

Celkem uvaZovany narist dle UP:
(1 RD cca 3 obyvatel)

Utery 93-111 obyvatel (max 31-37 RD v sidle Utery)
Olesovice 15-18  obyvatel (max 5-6 RD v sidle OlesSovice)
VidZzin 9 obyvatel (max 3 RD v sidle VidZin)
Celkem obec Ijteri 117- 138 obyvatel (cca 39-46 RD)

Celkovy pocet obyvatel cca 616-637 obyvatel
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G.4. OCHRANA KULTURNIHO DEDICTVI

VSechny 3 sidla proSla zajimavym urbanisticko- architektonickym vyvojem s fadou velmi kvalitnich
prvkl nachazejicich se v ptivodni dochované zédstavbe.

Historicky popis byl pfevzat zejména dle podklada z publikace
,.Severni Plzefisko II- Buka¢ovd, Fik, Foud), textje pouZitelny pouze pro potieby tohoto Uzemniho planu.

A) UTERY

Historicky vyvoj, popis hlavnich pamatek

Méstecko Utery se nachdzi v malebném tidoli Uterského potoka, a z roviny se prudce zveda do okolnich
strani jiznich Tepelskych vrcht. LeZi v samotném cipu Plzeniského kraje. NejbliZe je k nému situovany
BezdruZice, cca 4 km jihozdpadné od n¢ho.

Dle povésti bylo Utery zaloZeno némeckymi horniky- kolonisty, a to koncem 11. stoleti. Tézba a
dolovani zlata v¢etné raZeni minci tzv. uterskych dukatl) v§ak neni doloZena.

Prvni dochované historické idaje z r. 1233 hovoii o tom, Ze Vaclav L. postoupil ves spolu s tzv.
vidzinskym djezdem své matce Konstancii, kterd jej ddle prodala tepelskému klasteru.

Klaster nékdy pred rokem 1330 povysil ves na méstecko, némecky Neumarkt, (Novy trh, zfejmé tedy
s trznim dnem v ttery).

Patronatni prava ke kostelu zfejmé uz od stfedoveku vykondval fdd némeckych rytiiQ, ktery je posléze
ptredal tepelskému klaSteru.

Vyznam méstecka jako sidla nepochybné souvisi s polohou piimo na vyznamné dédlkové cesté z teplé
na Plzeiisko, ¢emuZ napovidd i podélna osa ndmésti s prochazejici cestu a k nému pftiléhajici radidlni soub&h
dvou ulic po severozipadni stran&. Utery bylo s vyjimkou pér desetileti vZdy majetkem klastera a témét
pravidelné ziskdvalo jako poddanské méstecko trzni prava (1439,1459,1460) od tepelského klastera.

Bé&hem husitskych valek a ptiklonem k reformaci, za vlivu protestansky orientovanych Svamberki,
JimiZ mésteCko né&jaky Cas néleZelo méstecko, se toto neblaze podepsalo na jeho osudu. K tomu nutno pficist
casté poZzary i povodné.

V méstecku prevladalo ¢eské obyvatelstvo az do tficetileté valky.

V roce 1843 zde v ném Zilo v cca 150 domech asi 600 obyvatel, prevlddalo zemédélstvi a femesla.

Do roku 1912 zde byl pivovar, palirna palenky, $pital, 4 hospody a 8kola. Protoze Utery v dal$ich
obdobich az do soucasnosti hospodaisky stagnovalo, zachovalo si ptivabny raz malomésta bez vyraznéjsich
stavebnich zdsahl. Dnes je i pfes svlij charakter stale polorekreacni lokalitou, trvale zde Zije cca 265 obyvatel

Dtlezitym Cinitelem ovliviiujicim konfiguraci méstského ptidorysu bylo nevysoké plosné€ nevelké navrsi
v tivalu Uterského potoka, na kterém byl situovan farni kostel, ziejm& piivodn& opevnény. Méstecko se
rozvinulo srpkovité kolem kostelni- navrsi ohrani¢eného na severu a jihovychodu potokem. Pfi vychodnim
brodu u ddlkové cesty vzniklo male pfedmésti. Uli¢ni sit' je tvofena dvéma paralelnimi ulicemi s hlavni
komunikaci je stfedovékd, domy se zdénymi ptizemky a hrdzdénymi patry, které urcuji architektonicky raz
méstecka, vznikly na starSich zdkladech a pfizemnich podlaZi stavebni ¢innosti po poZaru z r. 1694, kdy témét
celé mésto vyhotelo. Ten vyvolal i novou vystavbu farniho kostela Jana Kititele v letech 1696 - 1698. Kostel
je i novou rozmérnou centralni stavbou ovalného pidorysu s véZi v priceli zastfeSenou bani.

Interiér tvoii bohaté zdobena polygondlni prostora s oratofemi a kruchtou v patie. Byl postaven podle
planu Krystofa Dietzenhofera za tepelského opata Raimunda Wilferta , s pomoci osadniku z K¥ivci, protoze
uterSti meéStané byli poZarem oZebraceni. V aredlu kostela s vysokou ohradni zdi stoji u schodisté barokni
vyklenkova kaplic¢ka z konce 18. stoleti.

Meéstské panorama dopliiuje kostel sv. Vaclava z r. 1747 na svahu nad méstem pfi silnici na BezdruZzice,
postaveny za opata Jeronyma Ambrase. Je vrcholné barokni stavbou na kiiZovému ptidoryse se ¢tvercovym
presbytafem, nad jehoZ hlavnim, dnes zazdénym vchodem je osazen kamenny tesany znak tepelského klaStera,
neseny dvéma andilky. Je doplnén opatskymi insigniemi, berlou a mitrou a tfemi parozimi s monogramem
FF AAT a dataci 1747, k niz je pfipojen letopocet opravy 1893. Lod’ je zastfeSena jehlancovou mansardovou
sttechou. V interiéru na ploché klasterni klenb€ s velkymi trojihelnikovymi vyseemi jsou nastropni malby se
svatovaclavskymi ndméty, soucasné s vystavbou kostela.
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Na protilehlé strané silnice lezi hibitov s ndhrobky od 2. pol. 19. stol., v jehoZ centru stoji litinovy kiiz
na vysokém hranolovém podstavci, s deskou s ¢esko- némeckym textem, znakem meésta a letopoctem 1894 -
1994 od potomki Zijicich v Némecku.

Na ochranu architektonického bohatstvi byla vyhldSena r. 1992 méstskd pamatkovd z6na, kterd zahrnuje
predevsim méstanské domy v intravildnu na biezich potoka. Hodnotnymi objekty jsou radnice ¢.1, pétiosa
budova s hrdzdénym patrem s vysokou sedlovou stiechou, jejiZ jddro pochazi z r.1561. Renesanéni upravy po
r.1695na ndmésti respektovala citliva rekonstrukce z 1. pol. 90. naseho stoleti, kterd zachovala i vnitin{
konstrukei trémovych stropii a obnovila vymalbu dfevénych mistnosti v pate. Radovy patrovy méstsky diim
¢.2 vystavény z lomového kamene, tvoii celek s radnici. M4 stfedovéké jadro pod barokni a empirovou
upravou. Byvalé d€kanstvi €. 6 zr. 1701 je zdénou patrovou budovou s valbovou stiechou. Patrovy, volné
stojici pétiosy diim €.. 9, je datovan na klendku do r.1787. Pavlaci v patie a hrazdénym kiidlem je
charakterizovan déim &. 66 s valbovou stfechou z 2. pol. 18. stol. Cislo 69 je naroznim domem zvanym
Turbovna se zvySenym piizemim a pilkruhovym portalem, piivodné z 16. stoleti s pozd€j$imi dpravami.

Cislo 90 je jednoposchod’ovy diim o 6 osich s lomenym portdlem v prijezdu z konce pozdni gotiky,
upravovany 18. stol. Cislo 91 je jednopatrovy Sestiosy diim prijjezdové dispozice z pozdni gotiky, upravovany
po pozaru mésta v r.1694 v duchu baroka a klasicismu, v interiéru s klenbami. Patrovy pozdné goticky
Ctyfosy diim €.92 na ndmésti s pulkruhovym vjezdem upraveny po r. 1694, je rodistém tepelského opata
Kagpara Reitenbergera (nar.1779 v rodiné Uterského pekaie, +1860, zakladatele Marianskych Lazni, jehoz
socha z r. 1879 zdobi 1azeiiskou promenadu. u KtiZzového pramene. Hodnotnou stavbou je €. 123, velky
narozni diim s prijezdem, v patie hrdzdény, ktery byl postaven po pozaru z r. 1694. Cislo 126 je solitérni rané
barokni patrovou stavbou s pavlaci.

Dominantou svaZitého namésti dlaZdéného "koc¢i¢imi hlavami” je maridnsky sloup z r.1731, sestavajici
se z valcového soklu se sv. Viclavem, Sebestidnem a Vojtéchem, mezi nimiZ na pilifi stoji socha Panny Marie
s Jeziskem v naruci. Maridnska socha na sloupu z konce 17. stoleti stoji pfed hostincem. Kamenna kasna
pudorysu s profilovanou fimsou pochdzi z po€. 19. stol. Novoromanska kaplic¢ka ve strani pod sv. Viclavem je
zdobena oblouckovym vlysem a pochdzi z konce 19. stoleti

V méstecku je hodnotnd i pozdé€jsi zdénd zastavba z 19. stol. BoZi muka smérem k Vidzinu tvoii
hranolovy kamenny pilifek s kaplicovitym ndstavcem s nikou a tfemi plochym vyklenky ze 17. stoleti.

Okoli méstecka poskytuje mnoho pfirodnich a historickych zajimavosti.

B) OLESOVICE

Historicky vyvoj, popis hlavnich pamatek

Olesovice se rozkladaji na mirné strani poloZené nad pomérné hlubokym tidolim Uterského potoka, kde
se se nachazi hlavni sidlo celé stejnojmenné obce- méstetko Utery, cca 1,5 km daleko. Zejména severni &ast
jeho zdstavby se nachazi na pomérné pohledové exponované poloze viéi Utery i pohlediim z druhé strany
udoli nad méstem.

D¢jiny vsi jsou spjaty s Uterym, a to aZ do svého osamostatnéni v roce 1850. Jsou poprvé pisemné
zmifovany rovnéZ jako souldst Gjezdu spolu s Uterym a VidZzinem, ktery prodala matka krile Viclava L.
Konstancie Tepelskému klasteru. Oleovice se t&ily tidajné stejnym praviim jako mésto Utery, pro néZ plnily
jakousi strazni funkci jeji obyvatelé vzhledem ke svém néhorni poloze vii¢i Utery

Jeji obyvatelé mély téZ méstska prava a podil na uterském pivovaru. V 19. stoleti se udava ve vsi 39
domt s 214 obyvateli. Dnes jsou OleSovice polorekreacni vsi s cca 73 trvale Zijicimi obyvateli..

Po strance stavebné&- urbanistické 1ze ves charakterizovat se svaZitou ovalnou ndvsi a domy podél
komunikace. Zastavba je diky své ucelenosti a charakteristickému tvaroslovi zatazena mezi naSe vesnické
pamatkové zony. Uprostied ndvsi stoji na obdélném pudorysu mesni kaple sv. Panny Marie. Ma ptlkruhovy
zavér s trojuhelnikovym Stitem, osmibokou zvoni€kou s cibulovou stiiSkou zakoncenou dvouramennym
kovanym kiiZzem a fimsou zdobenou zubotezem; pochdzi z roku 1862.

Mov

Drevény kiiZ s Kristem malovanym na plechu u kaple je novodobou zdafilou rekonstrukci.
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Dispozi¢né zachované, vesmes patrové statky zdéné z lomového kamene, klenutymi vjezdy do dvort
s Casto hrazdénymi patry (¢.11,14, 15, 17) svédci o bohatstvi ptivodnich majiteld.

Za vsi smérem na Dolni Jamném stoji kamenny kiiZek za padlého ve 1. sv. vélce, pfi cesté dolti do
Utery nalezneme barokni kovany kifZek na piskovcovém soklu. V okoli se nachazi zachované stavby
vodojemll z pocatku 20. stoleti.

C)VIDZIN

Historicky vyvoj, popis hlavnich pamatek

Mal4 ves (osada) situovana v odlehlé poloze, 4 km SZ od mésta Utery je poprvé zmifiovana v r.1233.
kdy ji ziskal tepelsky klaSter. Soucasti jeho majetku ztstal VidZin jiZ natrvalo. Osada byla zpustoSena jak za
husitskych nepokojt, tak za 30. leté valky. V 19. stoleti je zde zmiflovana $kola a ptes znacnou komunikaén{
nepiistupnost zde Zilo ve 39 domech Zilo 337 obyvatel. Pied 2. svétovou valkou se jesté zvysil pocet usedlosti.
avSak po odsunu némeckého obyvatelstva se z VidZina stava polorekreacni osada, v niZ dnes Zije jen 32
obyvatel.

Dominantou obce, poloZené neuspofddané ve svahu pod vrchem Sténskd, je kostel sv. Jakuba, stavba s
s uchy je letopocet 1708, datujici barokni prestavbu piivodné snad romanské stavby s gotickym presbytafem.
vedle kostela stoji byvala fara s aredlem hospodarskych budov pochézeji z roku 1735.Do aredlu se vchazi
branou zaklenutou stlatenym obloukem, proti ni stoji patrovd budova fary se stfednim vchodem v ostén{ a
Stukem zdobenou konchou nad vstupem. Vpravo jsou situovany byvalé hospodéiské objekty. Cely aredl dnes
slouzi jako penzion. Ostatni zdstavba obce nemd vyrazné&j$i architektonické kvality a je tvofena domy vesmés
z obdobi po r. 1900. Pfi sv. okraji VidZina se tomuto charakteru vymyka zemédé&lsky objekt a na zdpadni
strané zas chatovy tdbor.. V obci pod farou stoji na kamenném soklu s dataci snad do r. 1847 (1867) litinovy
kiiZ s urazenym ramenem. Na kfiZovatce silnic na vychodnim okraji obce stoji kamenny sokl bez kiiZe
s némeckym, Spatné ¢itelnym népisem a dataci 1868. Opodal ve svahu pfi silnici pomnik padlym, sestavajici
se ze 3 kamennych stél s deskami, pfipominajici letopocty obou sv. vélek.

Zajimavosti obce je téZ uzavieny hibitov v JV okraji obce, kde se nachazi kromé rozbitych i nékolik
zachovalych nahrobkt z obdobi 19- 20. stoleti.

PAMATKOVE ZONY

Uzemi, jeho? charakter a prostiedi uréuje soubor nemovitych kulturnich pamdtek, popiipadé
archeologickych nélezii, miZe vldda Ceské republiky nafizenim prohlasit jako celek za pamatkovou rezervaci
a stanovit podminky pro zabezpeceni jeji ochrany. Tyto podminky se mohou v potfebném rozsahu vztahovat i
na nemovitosti na izemi pamétkové rezervace, které nejsou kulturnimi pamétkami.

§6 Uzemi sidelniho ttvaru nebo jeho ¢4sti s mensim podilem kulturnich pamétek, historické prostredi
nebo c¢ast krajinného celku, které vykazuji vyznamné kulturni hodnoty, miZe Ministerstvo kultury po
projednéni krajskym ufadem prohldasit za pamétkovou zénu a urcit podminky jeji ochrany.

Méstska pamatkova zéna Utery (MPZ Utery)

Katalogové ¢islo,(rozhodnuti id ¢) 1992476.

Vyhlaska MK CR &. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o prohléseni tizemf historickych jader vybranych mést za
pamdtkové zony.

Vesnicka pamatkova zéna Olesovice (VPZ OleSovice)
katalogové ¢islo: 1000084819
Vyhlaska MK CR €. 249/1995 Sb. ze dne 22.9.1995 o prohldseni tizemi historickych jader vybranych obci a

jejich €asti za pamdtkové zony.
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Priklad typické vsi severniho Stiibrska s dobie dochovanou strukturou tradi¢ni zastavby, tvotici diky poloze a
tésnému seskupeni pohledové mimotddné plisobivy celek s pifmou vazbou na romantické vidoli Uterského
potoka.

Kolem stoupajici ndvsi s kapli je seskupena v hustém sledu fada statki se Stity a branami. Obytna staveni jsou
zdénd, patrovd, pivodné se zdobenymi fasddami z konce 19. az pocatku 20. stoleti. Dochovéna tada star§ich
objektl z pocatku 19. stoleti, jadra nékterych objektd mohou byt i barokni. Hospodaiské objekty jsou vétSinou
zdéné, v malé mife jsou pouZity i hrdzdéné a roubené konstrukce v patrech star$ich objektt.

PREHLED DLE EVIDENCE USTREDNIHO SEZNAMU NEMOVITYCH KULTURNiCH PAMATEK V UTERY
(ORP NYRANY)

Kulturni pamétky, které tvofi nejvyznamnéjsi soucast kulturniho bohatstvi naroda, prohlasuje vldda
Ceské republiky nafizenim za nirodni kulturni pamitky a stanovi podminky jejich ochrany. Vldda Ceské
republiky nafizenim stanovi obecné podminky zabezpecovani stitni pamdtkové péfe o ndrodni kulturni
pamatky.

V obci se vyskytuji tyto pamdtkové chranéné objekty a tizemi zapsané do Ustiedniho seznamu nemovitych

kulturnich pamétek:

Pamdtka

Cislo rejstitku_seznamu

Obytné a obcanské stavby
Utery- radnice, &.p.1- s pozemkem (stpé. 117/1)
Utery- méstsky déim &.p.2, s pozemkem (stp&. 118/1)
Utery- byvalé dékanstvi &p.6- aredl, s pozemkem (stpé 3 a 226)
1) dékanstvi, 2) hospodéiské staveni
Utery- méstsky déim &p. 9, aredl s s pozemkem (stpé.6)
1) méstsky diim, 2) chlivek, 3) stodola
Utery- dim byvalé &.p. 24, dnes E7 s pozemkem (stp&.124)
Utery- méstsky déim &.p.66 , aredl s pozemkem (stpé.71)
1) méstsky diim, 2) hospodaisky dim
Utery- méstsky déim &p.67, na pozemku (stp&.72)
Utery- doim &.p.69- (Turbovna)- aredl s pozemkem stp¢.74/1
1) diim; 2) chlévy
Utery- méstsky déim &p.71 —(naproti Smi%. zboZi)- na pozemku stav. p.&.76)
1) dim, 1) dvorni kiidlo
Utery- méstsky déim &.p.89 s pozemkem (stp&.93)
1) obytny diim s dvornim kiidlem, 2) stdje, 3) stodola
Utery- méstsky diim &.p.90 (U jablon&) ndm, stp&. 94
Utery- méstsky déim &.p.91, stpé. 95
Utery- méstsky déim &.p.92, stpé. 96/1
Utery- méstsky déim &.p.123- aredl s pozemkem stpé. 111
1) dim; 2) a 3) hosp. kiidla — torza; 4) stodola- torzo
Utery- méstsky déim &.p.124, s pozemkem (stpé.112/1)
Utery- méstsky déim &.p.126 s pozemkem (stp&.113)
1) méstsky diim, 2) hospodéiské kiidlo
Utery- aredl byvalého mlyna &p.147 s pozemkem (stp&. 163)
1) obytna budova s mlynici, 2) hospodérské kiidlo

(32951/4-1606)
(44905/4-1607)
(46914/4-3998)

(28863/4-3999)
(10278)
(34031/4-4000)

(10380/4-4867)

(37523/4- 1608)
(101901)

(100224/4)

(16108/4-1609)
(46759/4-1610)
(15114/4-1611)
(46630/4-1612)
(46629/4-5123)
(10389/4-4859)

(50522/4-5220)

Utery- aredl byvalé koZeluzny &p.176, s pozemkem (stpé.124/2, pp&.37/1, 37/4)  (10238/4-4938)
1) byv. kozeluzna,2) sklep-I., 3) sklep II., 4)zahrada, 5) fragment ohradni zdi
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Olesovice- zemédélska usedlost ¢p.29 (stpc. 19) (100243)
1) obytné staveni a chlévy
2) stodola
3) ohradni zed’ s brankou,

Vidzin- fara ¢p.8 s hosp. budovami- aredl, (stpc.10)

1) fara; 2) brana (28742/4-1619)
kS:akrdlnz’ stavby
Utery- kostel Narozeni sv. Jana Kititele — farni areél, s pozemkem (18632/4- 1614)

(stpC.1, 178; pp¢. 41, ppC .42- s pozemkem- 2383/1)
1) kostel, 2) vyklenkova kaple, 3) ohradni zed’, 4) brana se schodiStém

I:Jter)’/— kostel sv. Véclava — hibitovni s pozemkem (stp¢.160) (46710/4-1615)
Utery- kaplicka ke hibitovu, s pozemkem (stp¢.212) (10390/4-4860)
Olesovice- kaple P. Marie (stp¢. 47) (30188/4-1617)
VidZzin - farni kostel sv. Jakuba, aredl se (stp€. 12, pp¢.47/1, 47/2) (32621/4-1618)
1) kostel
2) ohradni zed’

Socharskd dila a_drobné stavby

Utery- Marignsky sloup (socha Panny Marie), (pp¢.2383/1) (12195/4-4223)
Utery- Kasna na ndmésti, pp&. 2383/1 (25886/4-161
Utery- 2 hraniéni kameny v zahradé u &p.179,- stpé. 119/2, na pozemku pp¢.2614. (29214/4-5207)
Ijter}?— bozi muka (kfizovatka k Vidzinu ), pp¢.2813 - mimo MPZ (13930/4-1616)

Névrh na prohlédSeni za kulturni pamatku:
Utery — sloup se sochou Panny Marie- na pozemku (pc.2480)

Mezi dal$i objekty nesporné pamatkové a historické a kulturni hodnoty patfi:

- Plivodni historickd zastavba a struktura obci v jadro zastavby

- Drobn4 architektura (kiizky, pamdtnicky)

- Pozadavkem bude jejich zachovdni a max. respektovani jejich polohy, pifipadné dominantni ulohy

v uzemi pfi navrhu rozvojovych ploch a regulacnich prvkl v uzemi.

ARCHEOLOGICKA NALEZISTE

a) archeologické ndlezy nemovité povahy vytvorené Clovékem nebo vzniklé pfirodnim procesem na
zaklad¢ lidského plisobeni ¢i vyuziti Clovékem (napf. opevnéni - valy a piikopy, mohyly, hroby, terénni

situace a souvrstvi, objekty v urc¢itém kontextu informaci ve svych vzajemnych vztazich);

b) archeologické ndlezy movité povahy (napi. zlomky nddob, kamenné a kovové ndstroje atd.);
v uzemi lokalit archeologickych nem. kult. pamétek se zejména pii vyuZivdni dzemi postupuje podle

ustanoveni zdkona 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci ve znéni pozd&jsich predpist.
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Na tizemi obce se nachazi tyto archeologické lokality.
Jednd se zejména o historicky stfedy obce Utery- Viz vykres Ol.

P1i feSeni zamerid v kontaktu témito plochami nutno postupovat v souladu se zdkonem ¢.20/1987 Sb. Na
vymezend Uzemi se vztahuje ustanoveni tohoto zdkona, zejména §22 ve vztahu k archeologii. Ani na
ostatnim, zatim nijak neoznaceném tuzemi, vSak nelze archeologické ndlezy vyloucit a nutno pak
ndasledné postupovat v souladu s ustanovenimi zdkona.

Dle Stitniho archeologického seznamu CR (SAS) se na k.ii. obce ljtery vyskytuji:

Por. ¢. SAS Nazev UAN Kategorie UAN
11-41-15/1 VidZin - kostel sv. Jakuba I
11-42-11/3 Utery - kostel sv. Jana Kititele |
1-42-11/4 Utery - kostel sv. Viclava se

hibitovem 1
11-42-16/3 OleSovice - jadro vsi II
Bez zdznamu VidZin - jadro vsi Viz koordinaéni
vykres
Bez zaznamu Utery- jadro mésta Viz koordinaéni
vykres

G.5. URBANISTICKA KONCEPCE

G.5.1.STABILIZOVANE A ZASTAVITELNE PLOCHY

Plochy jsou oznaceny kody dle zpiisobu vyuZiti ploch a nasledné rovnéZz konkrétnim oznacenim
jednotlivych ploch v dikei stavebniho zdkona €.183/2006 Sb.:

Plochy rekreace

Rekreace individualni RI
Plochy pro obéanskou vybavenost

Obcanskd vybavenost- vefejnd infrastruktura ov
Obcanskd vybavenost- sport. a t€lovychovnych zafizeni oS
Obcanskd vybavenost- hibitov OH
Plochy pro veiejné prostranstvi

Vefejna prostranstvi PV
Veftejna prostranstvi specifické - s pfevahou zelené PVz
Plochy smiSeného tzemi

SmiSené tizemi méstské SM
SmiSené izemi venkovské SV
Plochy dopravni infrastruktury

silnice II. a III. t¥idy, vybrané mistni komunikace DI
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Plochy technické infrastruktury
technicka infrastruktura TI

Vyroba a skladovani

drobna vyroba, lehky pramysl, skladovani

a zeméedélska vyroba VD
drobna vyroba specifickd zemé&délského charakteru VDs

Zelen v zastavéném uzemi

- Zelen vefejna VA%
- vyhrazend a soukromd A
- ochranna 70

G.5.2.PLOCHY NEZASTAVENEHO UZEMI

Plochy zemédélské NZ
Plochy smiSeného nezastavéného tizemi NS
Plochy prirodni NP
Plochy lesni NL
Plochy vodni a vodohospodéai‘ské %

V ramci hlavnich ploch jsou vymezeny plochy odvozené od hlavnich ploch, a uptesiujici danou funkei,
ale v dikci stavebniho zdkona z diivodu specifického charakteru feSeného tizemd.

Zastavitelné plochy — navrh

a) V rdmci projednéni UP byly zastavitelnych ploch zruSeny :
Utery-
- plocha pro bydleni N-01b).
Z dtivodu zmensSeni celkového rozvoje obce a omezeni zdboru ZPF

- zru$ena piivodné navrzend plocha & N-(Ut)- 02 ,Zelen soukroma byla zrusena“
a nahrazena plochou ,,ZO* se stejnym ¢iselnym kodem.
lokalita ZO je v jiné poloze nez byla piivodné navrZend lokalita ZS
K tpravé doglo bdhem ¥izeni o UP.

b) OlesSovice- omezena lokalita N- (Ol) -01 z divodu zmenseni celkového rozvoje obce a zrusena
lokalita N- 04 z dGvodu vysoké t¥idy bonitace ZPF (2. tt.)
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G.6. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Utery lezi v dobré poloze z hlediska dopravni obsluZitelnosti sidla na spiadovou Plze.

KOMUNIKACNI SIT

W

Dle § 32 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich piedpist je pro
umisténi staveb v silniénim OP nutné povoleni piisluSného silni¢niho spravniho ufadu, a) Pro UP se
tato silni¢ni sit’ uvazuje jako stabilizovana.

b) Mirné smérové upravy, které by odstranily zdvadnd mista na silnici jsou v rdmci dalSich dokumentaci
moZzné

¢) nenormové parametry a uspofdddni silnice, chybé&jici chodniky, ochranné prvky v misté pfechazend,
pfedpoklady pro umisténi autobusové zastavky dle CSN 736425-1 (parametry zélivu, nastupiste).

budou feSeny v souladu se zdkonem o pozemnich komunikacich ¢. 13/1997 Sb. v platném znéni,
vyhlaSkou €. 104/1997 Sb., CSN 736101, CSN 736102, CSN 736110 a dalSimi pfedpisy.

Zpusob vyteseni doporucenych dprav:

Uzemni plan nenavrhuje v fe$eném tizemi Z4dné zdsadni tipravy.

NavrZzené tipravy dle v UAP ORP Nytany pro trasu silnice &. II- 210 jako piimé odbo&ky z Ole3ovic na
I1-19911 (Myto- Svétce - Tachov mimo okrajové komunikace vlastniho sidlo Utery neni z divodu
slozité terénni konfigurace, existence zasadniho koridoru USES a souvislého lesniho komplexu v misté,
v navrhu UP pro spoleéné jednani feSena

(UAP ORP Nytany - jev ,,103“ urbanistickd zavady). UP upiednostiiuje stavajici stabilizovanou trasu.

- pokyny k feSeni jsou specifikovany ve vyrokové ¢asti navrhu UP
- ndvrh Upravy je feSen zpracovanim tohoto UP.

V obci je stabilizovana mistni komunikacni sit’. Predpokladaji se mistni drobné smérové a parametrové
upravy. Napojeni novych lokalit bylo tkolem ndvrhu UP.

z w2z

Viz vyrokova ¢ast UP

DOPRAVA PRO PESI A CYKLISTY

V obci neni vymezena sit znacenych cyklostezek.

UP v ndavrhové ¢asti stabilizuje trasy vSech vétvi, které propoji zatim tzemi obce a propojeni s SirSim
okolim
Pokyny - viz vyrokova ¢ast

Chodniky

Uvnitt obce jsou v obci chodniky piedeviim podél silnice 11-210, v centru Utery .V ramci zdstavby
novych ploch dle UP propojit tizemi chodniky k zastdvkam BUS.

Ramci mistnich komunikaci je moZno chodniky budovat v§ude kde to umozni §itkovy profil ulice.
Nové obytné lokality jsou navrhovdna s chodniky. Pfipadn€é mohou vyfeSeny formou smiSenych
komunikaci D- pro dopravu a pesi
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G.7. TECHNICKA VYBAVENOST

G.7.1.ZASOBOVANi vOoDOU

Koncepce feSeni zdsobovani uzemi vodou je zpracovdna ve vyrokové ¢asti UP, kterd je v souladu
s koncepci PRVAK:

Stéavajici bilance vody v jednotlivych sidlech- viz tabulky v textu déle.

Max. narusty obyvatel v dlouhodobém horizontu UP cca 15 let

Utery 93-111 obyvatel
OleSovice 15-18 obyvatel
VidZzin 9 obyvatel

Na zdklad€ bilance potfeby vody pro obec byla stanovena denni potfeba vody v souladu s vyhldskou
¢.428/2011 na 150 m3/den.

Utery- OleSovice- spotteby ndrist dle UP pro max. 129 obyvatel

129 x 150 1/os/den- narust I/den (19 350 (1/86 400 s)
Q,= 19,35 m’/den =0,0.221/s

Max. denni potieba - narust:

ke=1,5
Qu=19,35m*d =29 m*d = 0,33 I/s

Max. hodinova spotieba- narust

ki=2,1
Qn=29 x 2,1/24 =2,53 m’/hod = 0,7 I/s

Min. objem vodojemu- narust:

W=06x29=ccal74m’

Novd koncepce Utery- OleSovice

s vz

Stejné jako pro Utery se pro zlepSeni parametri mistni sité vybudovaly zafizeni ¢dsteén& propojujici oba
systémy zdsobovani vodou- OleSovice s jizni &asti Utery.

Pro zvyseni tlaku ve vodovodni siti v lokalité OleSovice a v &isti Utery jizné nad silnici 11/210 byla
navrzena nova AT stanice o vykonu Q = 1,5 I/s na vysku H = 120 m s akumulaéni jimkou. AT stanice je
napojena na rozvodnou sit’ litinovym potrubim DN 100 délky 115,5 m. Z AT stanice je veden vytlacny
fad z litinového potrubi DN 100 do ¢4sti obce OleSovice v délce 173,5 m na hranici Stejné jako pro
Utery rovnéz plati:

V poslednich letech doslo ke kvalitativnimu a kvantitativnimu zhorSeni mistnich zdroji pitné vody.
Proto bylo navrzeno napojeni meésta Utery- ¢ast OleSovice na skupinovy vodovod Zlutice —
Konstantinovy Ldzné&, ktery prochdzi méstem Utery.

Nové navrzeny rozvodny fad z litinového potrubi DN 100 délky 205 m navazuje na hranici katastru
Olesovice na vytlak z AT stanice v mésté Utery a z &asti nahrazuje stavajici potrubi PVC 110 mm délky
165,9 m. katastru Utery a vytlaény fad z potrubi HD PE DN 50 do jizni &asti mésta v délce 114,5 m.
Piepojeni na skupinovy vodovod je pfipravené, a i kdyZz pro UP je uvaZovdna zejména stavajict
koncepce zasobovéni vodou, pfepojeni na skupinovy vodovod Zlutice- BezdruZice stejné jako u Utery
neni v rozporu s pozadavky a navrhem UP.
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a) V piipadé napojeni na skupinovy vodovod bude vydatnost potieby vody bezproblémova, za
provedeni standardnich technickych feseni i pro nové lokality dle UP

b) V piipadé malé vydatnosti stavajicich obecnich vodnich zdroji lze zdsobovédni vodou fesit jejich
roz§itenim, V piipadé Spatné kvality vody se doporucuje feSeni add a)

Nova koncepce zasobovani vodou Vidzin

V obci je tedy vybudovdn vodovod pro vefejnou potiebu, na ktery je napojeni stdli obyvatelé obce.
Zdrojem vody jsou pramenisSté zadpadné od obce zasobujici pfilehly a vodojem.

Koncepce zdsobovani vodou dle UP zlistane zachovana pro navrh UP dle stivajiciho systému.

Rozvoj obce se uvaZuje pouze minimalni. K realizaci je navrZzeno cca 3-4 RD dle UP, jejich spotiebu
pitné vody 1ze pokryt ze soucasnych zdroji, uzitkovou vodu lIze tesit z vlastnich vodovodnich studni.

Na zdklad€ bilance potfeby vody pro obec byla stanovena denni potifeba vody v souladu s vyhldskou
¢.428/2011 na 150 m3/den.

POZARNIi VODA

Zasobovéni poZarni vodou musi byt feSeno v souladu se znénim § 29 odst. 1 pism. k) zdkona o poZarni
ochrané ve vazbé€ na CSN 73 0873 — Zasobovéni pozarni vodou, popi. CSN 75 2411 — Zdroje poZarni
vody.

Komunikace pro pifjezd a piistup pozarni techniky musi byt feSeny v souladu s ustanovenim CSN

73 0802, respektive s CSN 73 0804.
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Plan rozvoje pro kraj: Plzenisky kraj Provozni skupina -
Tab. VIl - VODOVOD - BILANCNI UDAJE OBCI
CZ032.3407.3208.0276.01 U!er:

£1si0 @ nazay obice
e

= e — e —r———
Poiozha oznac. |rozmer 2002 2003 2004 2006 2006 2007 2008 2010 2013 2014 2015
7 I—'— e —" o r— — — —
pot obyvatel OBy, 2 287 287 287 287 267 287 | 287 287 267 287
po zésob.obyvatel Nz obyv 267 2 2 267 287 267 267 287 267 267 287}
b s COP (] abyv 88| 89 89| 89 80 1 ird g2 53
osobs COP _ Nzp obyv 50 38| 35 3 27| 3 19 B| 4 0)
Eo&.vse:n :é!‘-.cb‘r’\' Ny obyv 47| 313| 309 05| 302 298| 294 280 ,'.’EG 275 271 257
prum.denni potfeba m3id 275 297 3 1 E-B_E 39, 51
koef.denni nerov 1.50] 1.50 i 1,50 1,50 1.50 1,50 1.50]
iz denni Eolfeha m 3Hd 41 445 46,8 47 3 485 511 57.7| 583
voda vyrobena celkem JVVR  [mil m3f 0,010 (AR a,811] 0,612 g.012 0012 0,013 0,613 G014 G014
voda fekturovansd 3 0.0 !Cll 0,008 0.008] 0,008 0,008 0,008 0.008 0.008| C0.008|
dtio pro chyvatels 0,009] 0,000 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
dito pro ost.odbér mil m3/r 0,000 0,600 0,000 a D[l{!‘ 0,000 0,000 0.000| 0,000 D‘Sﬂﬂl
voda nefakl sniky 0,000 0,002 0,003] 0,004 0,004 0.005 0005,
voda nefakt-ostatni (VNFo  [mil. m3ir 0.000 0.080 0.000 0.000

spec polr fakt obyy
spec. poli faklvody Gs  |iiesd) 53 51 &1 &
spec.polf vod wyrob Qs v |\F(cr, d) &8 138 141 1485]
spec unik = Etmhi Csp |tism3Nkm.r) 0,121 1771 1,921 2071
celk deika potrubi Lc [l 3,820 3,820 3, 71 3520 E‘EZF 3,829 3.820)
celk.nahradni délka Lr k. 3,007 3,087 3 ﬂE'il 3.097 3097 3,087 3,087
déike rekonstr potr Lr km 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000)
niahr d rek potr Lm | (X 0.000 EH}[I& 0,000 0.060| 0.000] 000D 0| 0.000| 0.000)
e R

ysvtivky Pot.osob s

oiet osob 5 Easovd omezenym pabytem

n

Gn rozvole pro krej Plzefisky kraj Provozni skupina :

Tab. VIl - VODOVOD - BILANCNI UDAJE OBCI
C7032.3407.3208.0276.02 Oledovice

sl g nazev.ob:
E lozka 20 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2-013
s —| = — =
poc_cbyvatsl B0 £0)| &0 80 &0 80| (i) B0
£ zdsob. obyvatel 50 50 &0 60) 60 50
34 34 4] =4 4 34
20 12 g E 5 ]
B0 72 71 63 58 65 53/
prum.dennl potfsba Gp maid .8 7. 7.5 7.8 7.8 B.1 8.2 8.4 8, 51
koet.denni nerov, kd 1.50 1,50 1,50 1.8 1.50] 1.50 1.50 1,50 1.50|
mBrdenmEB aba ad mﬂn 103 1% 11.3 11 6] 11,8 12.1 123 12 6] 12 8]
woda vyrobena celkem VYR [mil m3dfr 0,002 0,063 0,003 0,003 0,003 0.0G3
voda fakiurovand WEC  [milm3fr 0,002 0.002 a.002 0,002 0.002
ditto pro obyvatele il m3ir 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
diio pro ost adbér mil m3ir 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000
voda nefakt niky mil m3ir 0,001
voda nefakt -cstaini il m 3
Spec.poll Iakl abyv. [(os.a) B & 1 ;
spec_poli fakt vody os |Viosd) 5] &5 4] 84 24 85 BE EE &7 B7| &8]
spec poli vod vyrob Qsyv  |ilos.d) 5 &8 a1 142
spec unik  potrubi tism3/{km.r) !

celidétha potrubi

celk natradni délka 0:602
detka rekonstr.polr 0.000
0.000

nahr.gélka rek.potr
e

WysvEtivky

i rozvoje pro kial:  Plzeiisky kraj Provazni shuping

Tab. VIl - VODOVOD - BILANCNI UDAJE OECI

CZ7032.3407.3208.0276,
<1510 @ nazev obice
o

P olozka FOZMES 2003 2006 ZU-DI’ 20('-3 2010 2011 2012 2013 2014 2015
s e = = =
poc obywatel obyv 37 37 L 37 kid 37 37 37 37|
poé zasob. obyvatel = |abyv 37 37| 37 37 37] 3 37
pot_osob 8 COP Ho__ |obyv E] &0 &0 a0 &nj
poi zhs osobs COP  Nzp  |obyv 0 1 [0 0 0 0|
EDE viech zis.obyv [N obyy 7| 37 37]
18.1)

prum. denni poffebs
koef.dennl nerov
mizx denni potfeba

woda vyrobena oslkem

voda fakturovand 0,005
dfin pro cbyvaisie [
dito pro ostodbér. 0,003
voda nefakluniky 0,301

woda nefakt -ostatni

spec_potr fakt.obyv

spec.potf fakt vody 371| 360) 354 343 2]
‘spac,potf.vod vyrok 5 428 431 432 433 434]
spec uni Dulru_hl Qs p |tism3ikmr) 0.000 0,750 1 Eﬂ 1.500 1,850 1.800 1.950)
calk.défka potruli L kem 1,200] 1,200 1,200 1,200 1.200] 1,200 1,200 1,200 1,300)
celk nahradni défka Ln km 0,848 0,640 0840 0,840 0.840 0,640] 8840 0,840 0,840
deika rekonstr potr Lr km 0,000 10,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
nahr.deks r potr. LTy fm 8,000 0.00 X 5.EI£D 5,000 ﬂ]EJD 0.000 0.000] 0.000] [i] DE_G 0.000 D.000]

Vymvetivky Pot.osob s = Pofet ozab 3 tazové omezenym pobytem
Poi. zas. osob s COP = Poiet zasobenych osob s {asové omezenym pobytem
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G.7.2.ODKANALIZOVANI

Utery a OleSovice

V obci Utery, kam je spidové nasmérovany i OleSovice je nové poloZena oddilnd kanalizace véetnd
COV. Kapacita stavajici COV ( 600 EO) je dostate¢nd pro postupné rozvojové predpoklady UP, ktery
pocita koncepéné vystavbou v dlouhodobém horizontu UP aZ s cca 43 RD (v&etné Olesovic), dile
s vystavbou sport. aredlu a rozSifenim drobné vyroby.

43 RD (dlouhodoby max. narust v horizontu cca 15-20 let); 1RD-3 EO 129 EO
(redlné Ize pocitat s ndristem cca 3-4 RD/ 1rok)

Sport. aredl 10 EO

Drobné vyroba 5 EO

celkem max 144 EO

Celkem mésto udavé prozatimni velkou rezervu v kapacité EO na COV.

Dle PRVAK je zatim je evidovana 132 piipojek z domti v Utery a ve Vidzing 27 ptipojek
na kanalizaci a COV.

V piipadé nartistu potieb bude COV rozsitena v daliim UP & zméné UP.

Koncepce odkanalizovani je v souladu Planem rozvoje vodovodi a kanalizaci Plzenského kraje.

Vidzin

Stav

Zastavbu tvoii rodinné domy a rekreacni objekty, v misté jsou dva penziony s kapacitou cca 93 lazek.
Osoby bez trvalého pobytu (rekreanti) nejsou uvazovani bilancich spotfeby vody a moZnost jejich
napojeni na vetf. vodovodnf sit ( a tedy i na kanalizacnf sit’) je odvisla na vydatnosti zdroje pitné vody a
moZnosti napojeni na vet. vodovod

Dle PRVAK je v mistni ¢asti v roce 2015 bylo 37 trvale bydlicich obyvatel, v roce 2018 se predpoklada
stejny pocet. Za pracovni piileZitosti obyvatelé dojizdi. Vyhledové neni v podstaté pocitdno s rozvojem.
Recipientem je bezejmennd vodotec.

Navrh:

Ve vsi se navrhuje doplnéni kanalizace oddilné kanalizace a COV (af jiZ mechanicko- biologické, tak i
pfipadné kofenové) v lokalité pod obecnim rybnikem, s vyudsténim ¢isténych vod na bezejmennou
vodote¢ pobliZ komunikace III- 21003 jizné pod obci.

Navrh kapacity COV

obyvatelé trvali 37 EO
prechodni (sezénn¢) 93 EO

aredl vyroby 8 EO (odhad)
nové plochy UP-4 RD 12 EO
Celkem cca 150 EO

(Dle poctu pripojeni obyvatel napojenych na stavajici septiky ¢i Zumpy)
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G.7.3. PLYN A VYTAPENI

Obec nebude zdsobena z plynovodu

Vypocet nartstu zemniho plynu byl proveden na zdkladé¢ primérnych spotfeb se zapoctenim
prumérnych hodnot koeficientu soucasnosti.

V obci je jako zdkladni medium pro zdsobovani teplem vyuZiti ekologicky vhodnych, obnovitelnych
paliv (dfevo, dfevni hmoty, biomasa), tepelnd cerpadla, piipadné alternativni zdroje energie atd.

Pro hlavni rozvojové lokality se rovnéZ tato media navrhuji jako k vytdpéni, tak i k ohfevu teplé vody a
vateni. Budovani samostatnych ploch pro vytapéni slune¢nimi kolektory se nenavrhuje

uvnitf hranic obou pamétkovych zén se nepovoluje. Vyjimku na objektech miZe ve velmi omezené
mife, a mimo chranéné pamatkové objekty, miize povolit orgdn Pamatkové péce

Zaver: pro vytapéni novych objekti je tieba uptednostiovat ekologicky vhodné a alternativni vytapéni

G.7.4. ELEKTRO

Obec je zasobena z VN vedeni napét'ové hladiny 22 KV vzdusnym vedenim VN k stavajicim
trafostanicim obce. Rozvody po obci jsou provedeny vétSinou vzdu$nym nn . V novych vétsich
rozvojovych lokalitidch pro bydleni (smiSené izemi méstské a venkovské) upfednostitovat rozvody nn
zemnim kabelem.

Na uzemi obce se nachazi 10 trafostanic
3TS na k.d Vidzin (1 soukromé pro GSM)
1TS na k.i. OleSovice

6 TS na k. Utery (3 soukromé: pro zem-vyr. aredl, pro GSM a pro skupinovy vodovod
Zlutice- BezdruZice)

+ 1 nova TS (ndvrh)- Uter)’/ I... obytnd lokalita ok. N —(ljt)—Ola a 01b nad hibitovem
Ostatni trafostanice jsou ve vlastnictvi ZCE.

Bilance spotieby el. energie pocitd u RD se skupinami dle spotieby el. energie A a B, tedy bez vytapéni
el. proudem (skupina C).

Ptikony jsou pouze odhadnuty, skute¢né poZadavky budou zjiStény aZ dle konkrétniho vyuZiti dzemi

Piirustky soudobého piikonu el. energie :

-

Utery
N-(Ut)-01a 1. etapa vystavby RD, cca 18 RD 90 kW
N-(Ut)-04 Bydleni smiSené venkovské, max 6-7 RD 35 kW
N-(Ut)-05 Bydleni smiSené venkovské, max. 5 RD 25 kW
véetné jiz rozestavéného objektu IRD
N-(Ut)-07 Bydleni smiSené tizemi méstské - 1 RD S5kW
N—(ljt)—08 Bydleni smiSené tizemi méstské - 1 RD 5 kW
N—([jt)—09 Bydleni- smiSené izemi mé&stské, max. 2-3 RD 15W
N-(Ut)-13  Bydleni- max 2 RD 10 kW
N—(fjt)—l6 Rozsifeni vyrobni zoény (odhad) 50kW
N—(fjt)—l9 Sport. hfisté, se zdzemi ¢i halou (odhad) 10kW
N-ostatni odbéry 10kW
Celkem Utery- navrh (postupng) 255 kW
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OleSovice

N-(0)-01, max 5-6 RD celkem 30 kW
Celkem 30 kW
Vidzin

3-4 RD celkem 20 kW
celkem 20 kW
Obecné:

Navyseni instalovaného vykonu v tizemi bude provadéno pribézné po vycCerpani jednotlivych rezerv a
dle konkrétniho vyuZiti izemi.
Pii feSeni UP je zapotiebi dodrZet zasady zdkona &. 458/2000 Sb. ve znéni novelizaci.

G.8. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

G.8.1. OCHRANA PRIRODNICH HODNOT

Prirodni hodnoty

- nutno max. respektovat prvky ochrany pfirody a krajiny, jejichZ ochrana je zcela v kompetenci
orgénu ochrany piirody a ZP v souladu se zdkonem a novelizacemi ¢.114/1992 Sb., O ochrang
piirody a krajiny. V dzemi nutno brat zvlastn{ zfetel zejména na:

- vyznamné krajinné prvky (dédle jen VKP) urcené se zdkona (rybniky, vodni toky atd.)

- registrované VKP

- ndvrh koncepce UP je fesen tak, aby rozsah rozvojovych zdmért, piipadné vyuZiti tizemi, bylo max.
v souladu s pozadavky na ochranu pfirody a nebyl ovlivnén rozvoj hodnot izemi, napt. prostupnost
krajiny, tj. i bezkolizn{ propojeni zastavéného uzemi s krajinou.

Cilem nového UP bylo najit rovnovahu mezi piirodnimi a ostatnimi funkcemi tizemi tak, aby nebyla
zcela potlacena moznost trvale udrZitelného rozvoje tizemi.

Krajinné hodnoty

- v rdmci ZUR je na tizemi Utery ,,Stiibrska oblast“ (krajinnd oblast ¢.10). Respektovat
charakteristické atributy krajiny vyplyvajici z tohoto statutu.

- migraéni tizemi vymezeno dle UAP, respektovat pozadavky organti ochrany piirody

Ochrana vod

PoZadavky na ochranu:

- ochranné pasmo vodniho zdroje (II.LPHO, vné&j$i a vnitini- na okraje k.u. obce ve sméru na
Bezdruzice)

- vymezeni PHO v lokalité okolo vodnich zdroji nad Uterym (1. a 2. pasmo PHO)

- zranitelnd oblast (Sir$i oblast Plzen-sever)

- uzemli pfirodniho geoparku- celoplo$né, pfi tpravach krajiny respektovat zdvéry dané pro statut
Geoparku
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G.8.2. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Aktudlné zdvazny USES je souddsti komplexnich pozemkovych tprav (KoPU), a to na viech 3 k.i.
zahrnujicich feSené tizemi obce Utery (Utery, Vidzin, OleSovice ve zprac.). Z nadfazené UPD, kterou
jsou Zasady tzemniho rozvoje Plzeiského kraje (ddle ZUR PK; aktualizace 2014), vyplynuly z Plénu
nadmistniho USES pro detailni vymezeni skladebnych &asti USES vyssi hierarchie poZzadavky na
upfesnéni zasahujicich usekll jednoho nadregiondlniho a dvou regiondlnich biokoridorti se tfemi
vloZenymi regionalnimi biocentry. Jako podklad k aktualizaci USES byly pouZity také tizemni plany
sousednich obci Bezvérov, Tepld a zména UP ¢&.1 Krsy (UP BezdruZice a Blazim dosud jsou ve
zpracovani). Dale bylo vyuZito mapovéni biotopi Natura 2000, hranic biochor a bioregionti (Culek M.
et al. 1996 a 2003), lesnich typtt (WMS UHUL), BPEJ a dal{ dostupné souvisejici podklady.

V rdmci revize a aktualizace Planu mistniho USES pro novy UP Utery bylo zji§téno, Ze zdvazn
vymezeni nadmistniho (tj. nadregionalniho a regionlniho) USES se dosud nachizeji v podrobnosti
generelu, a proto bylo pfistoupeno k jejich dal§imu upfesiiovani do detailu skladebnych ¢asti na situaci
KN a lesnicky detail (ndvrh feSeni byl téZ odsouhlasen na OZPaZ KU Plzeiiského kraje). Lokdlni
systémy z KoPU Vidzin a KoPU Utery byly pievzaty pouze s drobnymi doplitky v souvislosti s
provazanim na detailni upfesnéni vyssi hierarchie a nové doplnény byly pouze na k.d. OleSovice, a to
vyhradné podle pozadavki na zpracovani Plinu mistniho USES (podle Low et al. 1995; Madéra,
Zimovi et al. 2005 i podle nejnovéjsi metodiky MZP podle Binova et al. 10/2015). Uréita sloZitost
provedené aktualizace Planu mistniho USES Utery spoéiva také v tom, Ze se tizemi nachazi na rozhrani
2 krajii (Plzenisky a Karlovarsky) a 4 ORP (Nytany, Kralovice, Karlovy Vary a Tachov).

Celé tesené tizemi obce Utery (k.ui. Utery, Vidzin a OleSovice) leZi z biogeografického hlediska v §iroké
nereprezentativni zoné na rozhrani Plzeniského bioregionu 1.28 a Hornoslavkovského bioregionu 1.60.
Na feSeném uzemi byly v tomto bioregionu vymezeny nésledujici typy biochor (podle Culek M. et al.
1996 a 2003):

4BS - roziezané ploSiny na kyselych metamorfitech 4. vegeta¢niho stupné
-4BS - rozfezané plosiny na kyselych metamorfitech v suché oblasti 4. v.s.
-4UM - vyrazna udoli v drobéch v suché oblasti 4. v.s.

4US - vyrazna tdoli v kyselych metamorfitech 4. v.s.

-4US - vyrazna udoli v kyselych metamorfitech v suché oblasti 4. v.s.

5BS - roziezané ploSiny na kyselych metamorfitech 5. v.s.

5VS - vrchoviny na kyselych metamorfitech 5. v.s.

Resené tizemi lei prevazné na rozhrani BezdruZické vrchoviny a Stifbrské pahorkatiny (zhruba souhlasi
s hranici obou bioregiontl). Pfevazni vét§ina tizemi obce Utery, véetnd vyrazné inverzniho tdoli
Uterského potoka, a to i v nejniz&im misté na soutoku s Dolskym potokem, zasahuje do 4. bukového
vegetacniho stupné (bukova i dubojehli¢natd varianty). VySsi 5. jedlo-bukovy v.s. se nachdzi pouze ve
vys$sich polohdch v jz., zdp. a sz. okoli osady VidZin a maly ostriivek také na sz., sev. a sv. svazich
elevace ,,U Samot* ve sméru Utery-Svétec (podle lesnické typologie Zlatnika 1979). Ve vymezeni typii
biochor podle vegetacnich stupnii bude vSak nutné jest€ zohlednit orientace svahl a upfesnit jejich
hranice.

Z biogeografického &lenéni tizemi vyplyvé, Ze v USES musi byt zastoupeny jak ekosystémy mezofilni
bu¢inné na rozvodnych ploSindch, tak i systémy hygrofilni v zamokfovanych tdolnicich hluboce
zafiznutych roklin vodnich tokti. USES byl proto vymezen vyvidZené na mokiadnich (ddolnich) i
bucinnych (lesnich) stanovistich.
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USES byl v mistnich podminkéch pro novy tizemni plan Utery zpracovan na spravnim tizemi obce v
podrobnosti Planu mistniho USES do méfitek 1:2 000 az 1:500, a to na hranice pozemkti KN ¢i na
prostorové rozdéleni lesa (lesnicky detail).

Na tomto ekosystémoveé nepiili§ pestrém tzemi byly dzemni systémy ekologické stability revidovany,
aktualizovany ¢i upfesnovany do detailu skladebnych ¢asti v radmci nového UP z nésledujicich divodi:

Nadregionalni droveit USES

Do pfirodniho a kontaktniho NRBK ¢. K47 Kladsk4-Zahradky v tseku mezi regiondlnimi biocentry
(RBC) ¢&. 1112 Beranovské rybniky a 1097 Meandry Uterského potoka byla vloZena a upiesnéna ve
vzdalenostech do 700m (pro lesni mezofilni bucinné ekosystémy) dil¢i lokalni biocentra v prostorovych
parametrech pfiméfenych pro pfirozenou velikost hluboce zaiiznutého tidoli Telectho a Uterského
potoka véetné¢ aktudlniho ¢lenéni lesa (LBC kombinovaného typu s min plochou 6ha). Kontaktni NRBK
zahrnuje reprezentativni bucinnd stanovisté¢ na svazich kanonovitého ddoli a hygrofilni stanovisté v
udolni nivé, pres kterd jsou propojovény identické lokalni systémy ze Sirokého okoli. Aktudlni vegetacni
typy B — bfehové porosty podél vodnich tokl, S — skidly, P — louky, L-SM, BK — lesni porosty s
prevahou smrku, misty i buku. VloZzené RBC ¢&. 1097 Meandry Uterského potoka bylo dale upiesiiovano
podle ZUR PK 2014, je reprezentativni, pfevazné ptirodni, ale i antropicky podminéné (obsahuje vlhké i
mezofilni louky) a kombinovaného typu (mezofilni+hygrofilni).

Z divodu posileni funkce koridorového efektu byly nékteré navazujici systémy uvniti ochranné zény
(OZ) NRBK mirn¢ zahustény, ptedevsim pak mezofilni bucinné.

Regiondlni droveti USES

V hluboce zafiznutém tdoli Uterského potoka byla podle ZUR PK 2014 dile upfesiiovana detailni
skladba dvou RBK ¢&. RK 1052 Meandry Uterského potoka-Relickiiv Mlyn a RK 2001 Relickiv Mlyn-
Dolsky potok. Upfesiiovana byla ve vzdalenostech do 700m (pro lesni mezofilni bu¢inné ekosystémy)
vloZend lokdlni biocentra v prostorovych parametrech piiméfenych pro pfirozenou velikost hluboce
zatiznutého tdoli Uterského potoka — zahrnuje vesmés extrémni svaZité polohy ochrannych les,
pfevazné na pravobieZnim svahu tdoli v hranicich podle KN ¢i lesnického detailu a s koordinaci na
navazujici vétve lokélnich biokoridori (LBC kombinovaného typu s min plochou 6ha). Oba RBK jsou
reprezentativni, mezofilntho bucinného typu, pifirodni i antropicky podminéné (obsahuji vlhké i
mezofilni louky s vyskyty chrdnénych druht rostlin) a byly rovnéZ vymezeny jako kontaktni, tzn. Ze
zahrnuji reprezentativni buc€innd stanovis$té na svazich kanonovitého tdoli a hygrofilni stanovisté v
udolni nivé, pes kterd jsou propojovany identické lokalni systémy ze Sirokého okoli. Aktudlni vegetacni
typy B — biehové porosty podél vodnich tokl, S — skaly, P — louky, L-SM — lesni porosty s ptevahou
smrku. Rovnéz byly upfesnény hranice kombinovaného RBC ¢. 3001 Relickiiv Mlyn. Jeho celkova
plocha je aktudlné 44,991ha (z toho vlhké a mezofilni louky 7,728ha), tzn. Ze dievinné porosty
zaujimaji jiZ jen plochu cca 37ha a jejich min limitni plocha musi byt alespon 30ha. Z tohoto diivodu
neni jiZ mozné zabirat dals$i plochy s dfevinnymi porosty, at’ uzZ OKZ (néletové porosty na byvalych
loukach) nebo PUPFL, pro jiné rozvojové plochy a funkéni vyuZiti (plochy RBC musi ve vymezeném
rozsahu jiz zlstat pfirodni, aby mohly plnit pozadované ekostabilizaéni funkce). U ¢&astecné
zasahujictho kombinovaného RBC €. 1614 Dolsky potok byly rovnéZ aktualizovany jeho hranice na
situaci KN a lesnicky detail.

Lokdlni droveit USES

Lokalni systémy ES, a to jak hygrofilni (mokfadni), tak i mezofilni (Iesnf), dopliluji vesmés sité vyssich
hierarchii do zakladni hustoty sit¢ podle pfirozené hustoty biochor — na pfitomnych ploSinich
rozfezanych hlubokymi tdolimi vodnich toku to je cca 3x3km resp. az 3,5x3,5km. Kromé toho kazda
biochora musi obsahovat alesponi 1 reprezentativni LBC. Hygrofilni systémy se vymezuji vyhradné jako
terestrické, tzn. v potoCnich ddolich nebo na udolnich nivach (nikoliv jen podél koryt vodnich toki).
Vodni biotopy zde slouZi pfedev§im pouze pro migraci specifické vodni a mokiadni bioty jako hlavni
migracni osy v krajin¢.
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Zéavazné vymezeni lokdlniho USES podle aktudln¢ platnych KoPU bylo pievzato a upiesnéno nebo
doplnéno pfi koordinaci na vyssi hierarchie USES a v ndvaznostech do okolnich dzemi.

Upravy USES regiondln{
Pro spole¢ném jednani byl USES koordinovan se ZUR PK a mirné upraven okolo sidla Utery. Upravy
byly odsouhlasen ZP KUPK.

Upravy USES lokalni
Po spoleném jednéni byl USES koordinovéan s podklady M& U ZP Nyiany a naslednymi tpravami
v rdmci KoPU OleSovice a mirné upraven.

- Byla zrudena lokélni vétev USES mezi Uterym a OleSovicemi vedouci vychodnim smérem od RBC
3001

......

vychodnim smérem.

RovnéZ byl napojen USES pfes severni cip k.ii. OleSovice nové vymezenym LBK s USES v k.i. Utery.
Zatazen mezi jiz stavajici, funkéni

Podpiirnd sit’ lokdlniho USES
Lokélni sit' ES byla na spravnim tizemi obce Utery doplnéna podptirnym systémem interakénich prvki
(IP) a vyznamnych krajinnych prvkt (VKP registrované i nove navrzené).

Dtvodem je predev§im dochovani poslednich zbytkli pifrodé blizké krajinné zelené v intenzivné
obhospodafované zemédé&lské krajiné.

G.8.3.CESTY V KRAJINE

Ucelové komunikace v krajing, které slouzi pro zlepSeni piistupnosti ZPF a PUPFL. Po jejich realizaci
mohou byt po té€chto ucelovych komunikacich vedeny turistické trasy véetné cyklotras.

Ucelové komunikace jsou ¢dste¢né obnovovany ve stopéch historickych cest, ¢aste€né jsou navrhovéany
nové. Obnovované tseky jsou navrhovany v Sitkdch pro soucasnou zemédélskou techniku. Tam, kde to
charakter cesty a okoln{ krajiny vyzaduje.

V UP byly zapracoviny podrobné podklady slouZici v ramci KoPU pro novou organizaci pozemki a
zarovei piistupnost jednotlivych ploch v krajin€ pomoci cestnf sité.

VétSinou se jednd o obnovu pavodni cestni sité¢ dle KN (pfipadné¢ PK) stavil s dofeSenim viaci
jednotlivym pozemkim

G.9. VYMEZENI POJMU FUNKCNI REGULACE
Uzemni podminky z hlediska rozdilného zptisobu vyuZiti stabilizovanych ploch a ploch zmén jsou
souhrnné uvedeny v tabulce.
Plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti v ¢lenéni dle nésledujictho ptehledu:
- HV ... hlavni vyuziti plochy
- PV..... ptipustné vyuZiti plochy
- PPV.....podminéné& piipustné vyuZiti plochy
- NV... nepfipustné vyuZziti plochy

Podminkdm rozdilného zpiisobu vyuZziti vymezenych ploch musi odpovidat zptisob jejich uzivani a
zejména ucel umistovanych a povolovanych staveb, v€etné jejich zmén a zmén v jejich uZivani - stavby
a jind opatieni, kterd vymezeni uzemi a ploch z hlediska rozdilného zptisobu vyuZiti neodpovidaji,
nesméji byt na téchto plochdch umistény ani povoleny.
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- dosavadni zptisob vyuZiti ploch, ktery neodpovidd vymezenému rozdilnému zptisobu vyuZziti podle
uzemniho pldnu, je moZny, pokud nenaruSuje vefejné zajmy nad piipustnou miru a nejsou opravnéné
zasahy a opatfeni podle zdkona.

G.10. OCHRANA LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

Na tizemi obce Utery se nenachdzi Zadn4 registrovana loZiska nerostnych surovin

G.11. PODDOLOVANA UZEMi

Ve spravnim dzemi Utery se nachdzeji 2 mala poddolované tizemi:

1,/ Polygon, nerost suroviny, pted r. 1945, rozloha 2,6 ha, lokalita v komunika¢nim uzlu mezi sidly
Utery a OleSovice

2/Polygon, nerost suroviny, pfed r. 1945, rozloha 2,82 ha, lokalita ,,Na Samotich“ mezi sidly Utery a
VidZinem

Graficky viz Ola- Koordinaéni vykres. V piipad€ kontaktu s t€émito plochami budou v dalSich stupni
dokumentace navrZzeny konkrétni pozadavky pro bezpecné zakladani staveb.

G.12.ZAPLAVOVA UZEMIi

Katastralnim tizemi Utery protéka od severovychodu k jihovychodu Utersky potok.
Na katastralnim tizemi obce Utery je vymezeno zdplavové tizemi Q100

Toto tizemi nelze dle UP nové zastavovat ani nejsou navrzeny nové rozvojové plochy.
P1i ndvrh nutno respektovat dile polohu predevsim prichodu zdstavbou obce.

V navrhu UP bylo nutno respektovat koridory vodote¢i pro vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti.

G.13. OBRANA STATU, CIVILNI OCHRANA, POZARNI OCHRANA

a) Z hlediska obrany stdtu a civilni obrany nejsou uplatiiovdny Zadné zv14Stni pozadavky.

b) Resené dzemi je dotéeno pozadavky ve smyslu ustanoveni § 20 odst. a, b, e-i,
vyhl.€.380/2002 Sb. o piipravé uzemi k ochrané obyvatelstva. Plan ukryti bude
aktualizovan planovanym rozvojem obce

PoZadavky ukryti:

- podil ukryti obyvatelstva a osazenstva objekti  100%
- minimalni koeficient zeslabeni- k ¢= 5D

- druh tkryti- improvizované tkryty (PRUBS)

¢) ReSeni tizemniho plénu zajistuje zdkladni podminky pro poZarni ochranu - pifstup do rozvojovych
lokalit uréenych zastavbé po mistni komunikaci. Navrh novych domt bude respektovat pozadavky na
odbér vody pro poZarni ucéely (dimenzovani vodojemtl, vodovodu hydrantl) pii respektovani
pfislusnych norem.

Pro odbér pozarni vody slouZi v sou¢asné dobé rybniky ¢i Utersky potok.
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H. VYHODNOCENi VLIVO NA UDRZITELNY ROZVO] UZEMi A INFORMACE, JAK
BYLO RESPEKTOVANO STANOVISKO K VYHODNOCENi VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTREDI

Dotceny orgén - Krajsky tfad Plzeiského kraje neuplatnil pfi projedndvéni zaddni poZadavek posouzeni
navrhovanych zmén v tzemi z hlediska vlivii na Zivotni prostfedi a vyloudil vyznamny vliv feSeni
Uzemniho pldnu na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti.

Vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj izemi proto zpracovaviano nebylo.

Po spolecném jednani byly rozvojové plochy pro UP Utery korigovany v Utery a OleSovicich
o cca 20 RD na zakladé projedndni s organem ZP KUPK a jeho poZzadavku, coz pro UP vytvoiilo lepsi
pfedpoklad pro udrZitelny rozvoj uzemi ve vSech jeho atributech.

I.VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENi NA
ZEMEDELSKY PODNi FOND A POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCE LESA

Vyhodnoceni pfedpokladanych disledkd navrhovaného feSeni na ZPF a PUPFL je zpracovano podle
metodického doporuceni Odboru Gzemniho planovani MMR a Odboru ochrany horninového a piidniho
prosttedi MZP.

Rozsah zdboru ZPF je ziejmy z ptidanych ,,Tabulek*

V rozvojovych zdmérech UP nedochdzi k zdboru PUPFL. V rozvojovych zdmérech dle UP se zajmi
ochrany lesa tedy netykaji Zadné navrZené plochy, které néjakym zplisobem mohou ovlivnit nebo
omezit hospodareni v lesich ptipadné se tykat dalSich ustanoveni ochrany lesa, kromé:

- do plochy lesa s omezenym vyuZitim, které ¢ini 50 m, zasahuji okrajové tyto navrhové lokality
N- (U1)-04 a N- (Ut)-05, N- (Ut)-19,

1.1.0DUVODNENIi NAVRZENEHO RESENI

Navrzené feSeni vychazi z celkové koncepce rozvoje uzemi obce (viz kapitola B. vyrokové asti) a
urbanistické koncepce feSeného uzemi (viz kapitola C. vyrokové ¢asti). Jednotlivé zastavitelné plochy
jsou detailné popsany v odivodnéni kapitole G.4 Urbanistickd koncepce. U jednotlivych ploch je
uvedena celkovd vyméra v ha, tfida ochrany ZPF a BPEJ a zptsob vyuZiti dle katastrdlni mapy.

Graficka piiloha UP Utery — vykres ¢. O3- Zemédélska pifloha je zpracovana v méfitku 1 : 5 000.

Grafick4 ¢4st obsahuje mimo jiné hranici katastralniho dzemdi, hranice zastavéného izemi obce, hranice
lokalit izemniho rozvoje (hranice zastavitelnych ploch) a ¢isla ndvrhové lokality. Déle jsou zakresleny
dle UAP hranice a kédy bonitaénich tifd. Jsou zde vymezena rovnéZ odvodnéna tizemi, pozemky

s vloZenymi investicemi.
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Druhy kultur na iizemi obce Utery

31.12.2015

Orna ptda 680,59
Chmelnice -
Vinice -
Zahrada 20,86
Ovocny sad 2,46
Trvaly travni porost 560,05
Lesni pozemek 1 128,50
Vodni plocha 18,44
Zastaveéna plocha a

vt 13,76
Ostatni plocha 167,86
Celkem 2 592,52
Kvalita ZPF

Hodnoceni kvality zemédélské ptidy vychazi z klasifikacni soustavy BPEJ, ktera zaroven charakterizuje
klimaticky region, Stérkovitost a hloubku ptidniho profilu.

V rozvojovych lokalitach UP se nachézi:
Z hlediska pozadavka novych funkénich soubori na plochy dle tiidy ochrany zemédélské pudy:

0,00%  zaborovych ploch je zahrnuto do tiidy I., do které patfi bonitné nejcenngjsi pudy
v jednotlivych klimatickych regionech. V ndvrhu izemniho rozvoje UP je navrZzena 1 plocha-
0,0000

0,00%  zaborovych ploch patii do tfidy II. Ve vztahu k ochran¢ zeméd¢lského ptidniho fondu se jedna
o pady vysoce chranéné. V této tiid€ pro strukturovany dzemni rozvoj obce zabiraji
rozvojové plochy 0,00 ha.

6,74%  zaborovych ploch patii do tfidy III. Jedna se zeméd¢€lské pudy s primérnou produkéni

schopnosti, které je moZno eventudlné vyuZit pro rozvoj zdstavby obce. NavrZzeno zdboru
0,5350 ha.

0,00%  zaborovych ploch patii do tfidy IV. Zde jsou sdruzeny pudy s pfevazné podprumérnou
produkéni schopnosti, Pti jejich omezené ochrané je 1ze vyuZit pro vystavbu. Zabor 0,0000 ha.

93,26% zaborovych ploch patii do tfidy V. Do této tfidy jsou zahrnuty zbyvajici bonitované ptidné
ekologické jednotky (BPEJ). Jedna se vétSinou o pudy, které jsou postradatelné pro

zemédelské vyuZiti a lze zde tedy pifedpoklddat efektivnéjsi nezemé&délské vyuziti.
Zabor 7,4038 ha.

Vyméra zemédélské ptdy 7,87 ha 78,95%
Vyméra nezemédélské pudy 2,11 ha 21,05%
Celkem vyméra (zdbor) ha 10,055 ha 100,00%
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Shrnuti zaboru ZPF
V UP Utery je navrzeno pro rozvojové lokality k zdboram ZPF 10,055 ha zemé&délskych ploch a 3,5 ha
nezemédélské pudy.

Celkovy soucet zaboru (v ha)
mimo zastavéné uzemi 8,08
zastavéné uzemi 1,9673
celkem 10,055
z toho zemédelska ptida 7,8738
z toho nezemédélska puida 2,1167
Z toho pudy s vlozZ investici 0,0950

Plocha zmén v krajing, bez zaboru ZPF 17,7700

Shrnuti zabori PUPFL
V UP Utery je navrZeno k zaborim PUPFL 0,00 ha lesni pady.

I.2.PREHLEDNE TABULKY ZPF

Tabulka 1 Navrh zdboru ptidniho fondu obec Utery

Tabulka 2 Pozadavky novych funkénich souborti na plochy dle druhu pozemku
Tabulka 3 Pozadavky novych funkénich soubort na plochy dle tiid ochrany ZPF
Tabulka 4 Pozadavky novych funkénich souborti na zabor PUPFL

Tabulka 5 Shrnuti zabori
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TABULKA 1- NAVRH ZABORU PUDNIHO FONDU - UP UTERY
775622 5
3 k.u.= Utery, Olesovice a Vidzin
Cislo lokality funkéni kultura vyméra lokal. véetné obsl. kom. v /ha/ |bonitace trida Nezemédélska|meliorace lesni- PUPFL
vyuiyiﬁ dle (BPEJ) ochrany puda
i vné zastav. v zast. celkem
uz./e/ azemi /il
Plochy zastavitelné
1.Utery, 775622 e i c bpej ochr |nezem.  [melorace  |5" PUPTE
N-(Ut)-01a  |Bydleni SV TP 1,6970 0,0000 1,6970 73949 5 0,0000 0,0000 0,0000
SV TP 0,1130 0,0000 0,1130 73241 5 0,0000 0,0000 0,0000
1,8100 0,0000 1,8100
N-(Ut)-02 Zelefi ochranna Z0 TP 0,0760 0,0000 0,0760 73949 5 0,0000 0,0000
Z0 ostatni 0,0635 0,0000 0,0635 0 0,0635 0,0000 0,0000
0,1395| 0,0000 0,1395
N-(Ut)-03 vefejné prostranstvi PV ostatni 0,0540 0,0000 0,0540 0 0,0540 0,0000 0,0000
0,0540| 0,0000 0,0540
N-(Ut)-04 Bydleni B TP 0,7216 0,0000 0,7216 73244 5 0,0000 0,0000 0,0000
0,7216| 0,0000 0,7216
N-(Ut)-05 Bydleni sad 0,0650 0,0000 0,0650 73244 5 0,0000 0,0000 0,0000
zahr 0,0000 0,2975 0,2975 73244 5 0,0000 0,0000 0,0000
0,0650| 0,2975 0,3625
N-(Ut)-06 verejné prostranstvi PV St 0,0000 0,0033 0,0033 0 0,0033 0,0000 0,0000
PV Zahr 0,0000 0,0080 0,0080 73244 5 0,0000 0,0000 0,0000
PV ostatni 0,0000 0,0730 0,0730 0 0,0730 0,0000 0,0000
0,0000 0,0843 0,0843
N-Ut-07  |Bydleni B °i‘:r‘:"' 0,00000 0,2334| 0,2334 0 0,2334 0,0000 0,0000
0,0000 0,2334 0,2334
N-(Ut)-08 Bydleni B ostatni 0,0000 0,1784 0,1784 0 0,1784 0,0000 0,0000
0,0000 0,1784 0,1784
N-(Ut)-09 Bydleni B TP 0,2950 0,0000 0,2950 73949 5 0,0000 0,0000
0,2950 0,0000 0,2950
N-(Ut)-10 Sport oV TP 0,7246 0,0000 0,7246 73949 5 0,0000 0,0000
0,7246 0,0000 0,7246
N-(Ut)-11 zelen-zahrady zs TP 0,0991 0,0000 0,0991 73949 5 0,0000 0,0000
0,0991 0,0000 0,0991
N-(Ut)-12 Prostranstvi vefejné-zelen+zahradky PVz TP 0,2275 0,0000 0,2275 73214 5 0,0000 0,0000
0,2275) 0,0000 0,2275
N-(Ut)-13 Bydleni B TP 0,2650 0,0000 0,2650 73214 5 0,0000 0,0000
0,2650 0,0000 0,2650
N-(Ut)-14 vefejna zeleri paY ostatni 1,0920 0,0000 1,0920 0 1,0920 0,0000
1,0920 0,0000 1,0920
N-(Ut)-15 Prostranstvi vefejné -komunikace, parking PVz TTP 0,0946 0,0000 0,0946 73244 5 0,0000 0,0000
0,0946 0,0000 0,0946
N-(Ut)-16 rozs§iteni vyrobni zény VD TP 0,5880 0,0000 0,5880 73244 5 0,0000 0,0000
0,5880 0,0000 0,5880
N-(Ut)}-17 Prostranstvi vefejné -komunikace PV ost 0,0810 0,0000 0,0810 0 0,0810 0,0000
PV TP 0,0050 0,0000 0,0050 76811 5 0,0000 0,0000
0,0860 0,0000 0,0860
N-(Ut)-18 Zelefi ochranna PV TP 0,3211 0,0000 0,3211 73244 5 0,0000
0,3211 0,0000 0,3211
N-(Ut)-19 Sport. hiisté, velikost pod 1 ha os TP 0,9620 0,0000 0,9620 73244 5 0,0000
0,9620 0,0000 0,9620
l.'Jtery- plochy zastavitelné 7,5450 0,7936 8,3386 1,7786 0,0000 0,0000
2.0lesovice, 775614 f’;;{;?fe §§’,f,any :?;:médém meliorace
N-(Ol)-01 bydleni venkovské B zahr 0,0000 0,5100 0,5100 73204 3 0| 0,0000
0,0000! 0,5100 0,5100
N-(OI1)-02 komunikace obsluzna PV ostat.kom 0,0200 0,0000 0,0200 0 0 0,0200 0,0000
PV zahr 0,0000 0,0250 0,0250 73204 3 0| 0,0000
0,0200! 0,0250 0,0450
N-(OI)-03 Sport plochy o TP 0,3542 0,0000 0,3542 77313 5 0| 0,0550 0,0000
0,3542/ 0,0000 0,3542
zru$eno
0,0000! 0,0000 0,0000
Olesovice- plochy zastavitelné 0,3742 0,5350 0,9092 0,0200 0,0550| 0,0000
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3.Vidzin, 775621 e i c bpej ochr nezem. meliorace (lesni- PUPF
N-(Vi)-01 Bydleni-obnova byv. usedlosti B zahr 0,0000 0,3206 0,3206] 83454 5 0,0000 0,0000 0,0000
B st-jina 0,0000 0,0102 0,0102 0 0 0,0102 0,0000 0,0000
B ost-zel 0,0000 0,0135 0,0135 0 0 0,0135 0,0000 0,0000
B st-zbof 0,0000 0,0285| 0,0285| 0 0 0,0285| 0,0000 0,0000
0,0000| 0,3728 0,3728
N-(Vi)-02 bydleni- venkovské B ost-manip 0,0000 0,1556 0,1556 0 0 0,1556
0,0000| 0,1556 0,1556
N-(Vi)-03 bydleni- venkovské B ostatni-jin 0,0000 0,0767 0,0767 0 0 0,0767
0,0000| 0,0767 0,0767
N-(Vi)-04 zelefi-vefejna pyz | ostatniin 0,0000 0,0336 0,0336 0 0 0,0336
0,0000| 0,0336 0,0336
N-(Vi)-05 Rekreace individualni R TTP 0,1290 0,0000 0,1290| 83454 5 0,0000 0,0000 0,0000
0,1290| 0,0000 0,1290
N-(Vi)-06 Plocha COV véetné pristup. komun. T TTP 0,0400 0,0000 0,0400| 86701 5 0,0000 0,0400 0,0000
0,0400 0,0000 0,0400
Vidzin- plochy zastavitelné 0,1690| 0,6387 0,8077 0,3181 0,0400 0,0000
| e i soucet nezem mel les
Cela obec Utery- celkem plochy zastavitelné 8,0882)  1,9673| 10,0555 2,1167 0,0950 0,0000
Plochy zmén v krajiné
/plochy nezastavitelné/
&islo lokality Popis funkeni kultura vyméra lokal. v&etné obsl. kom. v /ha/ |bonitace trida Nezemédélska|meliorace lesni- PUPFL.
vyu;iti dle (BPEJ) ochrany puda
up vné zastav. v zast. celkem
uz./e/ Gzemi /il
Utery e i (9 bpej ochr [nezem. meliorace
Zalozeni nového rybnika
K-(Ut)-01 Z od Utery W 0,6126 0,0000 0,6126
K-(Ut)-02 Reuvitalizace rybnika u BJ W 0,3320 0,0000 0,3320
Reuvitalizace rybnika
K-(Ut)-03 Velky obecni rybnik W 0,3320 0,0000 0,3320
Revitalizace rybnika
K-(Ut)-04 Maly obecni rybnik W 0,2459 0,0000 0,2459
Vodni n&drz- protipovodiiové opatfeni na
K-(Ut)-05 potoce Luh w 3,4200 0,0000 3,4200
K-(Ut)-06 Revitalizace rybnika- lok "U kyselky" W 0,3019 0,0000 0,3019
Vodni nadrz- protipovodriové opatfeni "U
K-(Ut)-07 stodol" W 1,2800 0,0000 1,2800
K-(Ut)-08 Zalozeni ¢asti RBK -3001-1052/06 NS 0,7950 0,0000 0,7950
K-(Ut)-09 Zalozeni ¢asti RBK -3001-3001 W 0,1045 0,0000 0,1045
K-(Ut)-10 ZaloZeni ¢asti RBK -3001-1052/06 zruseno
K-(Ut)-11 Zalozeni ¢asti LBK -1052/05-1052/06 W-NS 0,7496 0,0000 0,7496
K-(Ut)-12 Protierozni opatieni-1 NS 0,4300 0,0000 0,4300
K-(Ut)-13 Protierozni opatfeni-2 NS 0,3700 0,0000 0,3700
K-(Ut)-14 Krajinna zelen-alej +mez NS 0,0000 0,0000 0,0000
K-(Ut)-15 Krajinna zelei- alej+ mez NS 0,0000 0,0000 0,0000
K-(Ut)-16 Krajinna zelen- alej NS 0,0000 0,0000 0,0000
Obnova ¢i zalozeni polnich, Gcelowch &i
K-(Ut)-17 lesnich cest D 0,1230 0,0000 0,1230
Obnova ¢i zalozeni polnich, Gcelowch &i
K-(Ut)-18 lesnich cest D 0,2160 0,0000 0,2160
Obnova ¢i zalozeni polnich, ucelowch &i
K-(Ut)-19 lesnich cest D 0,0320 0,0000 0,0320
Obnova ¢i zalozeni polnich, Gcelowch &i
K-(Ut)-20 lesnich cest D 0,0960 0,0000 0,0960
Obnova ¢i zalozeni polnich, Gcelowch &i
K-(Ut)-21 lesnich cest D 0,0970 0,0000 0,0970
Obnova ¢i zalozeni polnich, ucelowch &i
K-(Ut)-22 lesnich cest D 0,3500 0,0000 0,3500
Obnova ¢i zalozeni polnich, ucelowch &i
K-(Ut)-23 lesnich cest D 0,4030 0,0000 0,4030
Obnova ¢&i zalozeni polnich, Gcelowch &i
K-(Ut)-24 lesnich cest D 0,1380 0,0000 0,1380
Obnova ¢i zalozeni polnich, Gcelowch &i
K-(Ut)-25 lesnich cest D 0,3940 0,0000 0,3940
Obnova ¢i zalozeni polnich, ucelowch &i
K-(Ut)-26 lesnich cest D 0,0400 0,0000 0,0400
Obnova ¢i zalozeni polnich, Gcelowch &i
K-(Ut)-27 lesnich cest D 0,1310 0,0000 0,1310
K-(Ut)-28 Rekonstrukce polnich cest D 1,4268 0,0000 1,4268
Utery- celkem plochy zmén v krajiné 12,4203 0,0000{ 12,4203
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. e i c bpej ochr [nezem. meliorace
Olesovice VPO
K-(0)-01 | Zalozeni éasti RBK -3001-1052/06 zruseno
K-(0))-02 | zalozeni s4sti LBC- NY 095 zruseno
K-(0N)-03 | Zalozeni sasti LBK -NY -095- KejSovice zruseno
K-(Ol)-04 | Zalozeni &asti LBK -3001-NY -095-é4st a) | 2'uSeno
K-(01)-05 | Zalozeni &asti LBK -3001-NY -095- &4st b) | 2'uSeno
K-(Ol)-06 Zalozeni Gasti LBK -3001-NY -095-4st c) 0,5386 0,0000 0,5386)
Rekonstrukce protipovodiiového a pozarniho
K-(O)-07  |rybnika 0,4079|  0,0000] 0,4079
Olesovice- celkem plochy zmén v krajiné 0,9465| 0,0000 0,9465|
Vidzin e i c bpej ochr |nezem. meliorace
K-(Vi)-01 zalozeni nefunké&niho prku USES - LBK (NY|NS
093-K47/028)- 1. Usek 0,1550 0,0000 0,1550
K-(Vi)-02 zalozeni nefunké&niho prvku USES - LBK (NY
093-K47/028))- 2. isek NS 0,9428 0,0000 0,9428
zaloZeni Gasti nefunk&niho prvku USES -
K-(Vi)-03 LBK (NY 093-K47/028)- 3. Usek NS 0,0564|  0,0000[  0,0564]
zaloZeni Gasti nefunk&niho prvku USES -
K-(Vi)-04 LBK (NY 093-K47/028)- 4. Usek NS 0,4723]  0,0000[  0,4723
Rekonstrukce, obnova &i zalozeni polnich a
K-(Vi)-05 lesnich cest-S obce -k Dobré Vodé D 0,1006 0,0000 0,1006
Rekonstrukce, obnova &i zalozeni polnich a
K-(Vi)-06 lesnich cest- od S k obci D 0,5036 0,0000 0,5036
Rekonstrukce, obnova &i zalozeni polnich a
K-(Vi)-07 lesnich cest- od V- k obci D 0,4493 0,0000 0,4493
Rekonstrukce, obnova &i zaloZeni polnich a
K-(Vi)-08 lesnich cest- jih k.0. - u Piskowny D 0,1826 0,0000 0,1826
Rekonstrukce, obnova &i zaloZeni polnich a
K-(Vi)-09 lesnich cest- Od Z az navsi D 0,6797 0,0505| 0,7302
Rekonstrukce, obnova &i zaloZeni polnich a
K-(Vi)-10 lesnich cest- JV cip k.U. D 0,6326 0,0000 0,6326
K-(Vi)-11 Obnova rybnika w 0,3682] 0,0000] 0,3682
Vidzin- celkem plochy zmén v krajiné 4,5431 0,0505| 4,5936/
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Tabulka ¢.2
Pozadavky novych funkénich souboru na plochy dle druhu pozemku
Funkéni soubor - Vyméra zemédeél. pudy /ha/ Vyméra nezemédél. pudy /ha/
Navrhova plocha
eZU izu celkem Kultura eZU izu celkem
Smisené mAé-thi(:(I::Ivenkovské 00000 00000 00000 2
(SM, sV) 0,0000 1,1281 1,1281 5
0,0000 0,0000 0,0000 6
3,0916 0,0000 3,0916 7
UL U --_-_11-_._._._650.0;._._._0.,0_0.00_._._._0.,&)60_._
13 0,0000 0,0387 0,0387
14 0,0000 0,6576 0,6576
s 3,0916 1,1281 4,2197 0,0000 0,6963 0,6963
B. “e(';:)eace 0,0000 0,0000 0,0000 2
0,0000 0,0000 0,0000 5
0,1290 0,0000 0,1290 7
-._._._._.-._._._._._._._._._._._._11._._ 5000 5000 ._0.,&)60_._
13 0,0000 0,0000 0,0000
14 0,0000 0,0000 0,0000
s 0,1290 0,0000 0,1290 0,0000 0,0000 0,0000
C- Obéanska vybavenost 0,0000 0,0000 0,0000 2
(ov, 0s)
0,0000 0,0000 0,0000 5
2,0408 0,0000 2,0408 7
T T T 1 [ oo | ooo0 |« 00000
13 0,0000 0,0000 0,0000
14 0,0000 0,0000 0,0000
s 2,0408 0,0000 2,0408 0,0000 0,0000 0,0000
D -Technicka infrastrukura 0,0000 0,0000 0,0000 2
a 0,0000 0,0000 0,0000 5
0,0400 0,0000 0,0400 7
T T T [ oo | oo |« 00000
13 0,0000 0,0000 0,0000
14 0,0000 0,0000 0,0000
s 0,0400 0,0000 0,0400 0,0000 0,0000 0,0000
E-Dopravni infrastrukura 0,0000 0,0000 0,0000 2
(D) s
7
L L= e Lo—o :1 ..... S —.. S ——
13
14 0,0000 0,0000 0,0000
s 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
V"’V"(’";')a'ze"‘ 0,0000 0,0000 0,0000 2
0,0000 0,0000 0,0000 5
0,5880 0,0000 0,5880 7
L L e Lo—a :1 ..... S — N
13 0,0000 0,0000 0,0000
14 0,0000 0,0000 0,0000
s 0,5880 0,0000 0,5880 0,0000 0,0000 0,0000
Z- zeled 0,0000 0,0000 0,0000 5
zV,Z0
0,4962 0,0000 0,4962 7
T T T [ wa [ Tiass | ooms |- RC
s 0,4962 0,0000 0,4962 1,1555 0,0336 1,1891
G. Vefejna prostranstvi 0,0000 0,0000 0,0000 2
e 0,0000 0,0330 0,0330 5
0,3271 0,0000 0,3271 7
11 0,0000 0,0000 0,0000
13 0,0000 0,0033 0,0033
14 0,1550 0,0730 0,2280
s 0,3271 0,0330 0,3601 0,1550 0,0763 0,2313
Celkem 6,7127 1,1611 7,8700 1,3105 0,8062 2,1100
10,0550
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Tabulka ¢.3
Pozadavky novych funkénich soubora na plochy dle tfid ochrany ZPF
Trida ochrany Vyméra v (ha) Vyméra v (%)
. 0,0000 0,00%
1. 0,0000 0,00% X
> . 100% in
(=]
IIl. 0,5350 6,74%] zem. pudy &
V. 0,0000 0,00% ~
V. 7,4038 93,26%)

Vyméra zemédélské pldy 7,9388 78,95%  ze vsech ploch
Vymeéra nezemédélské pudy 2,1167 21,05% ze vsech ploch
Celkem vyméra (zabor) ha 10,0555 100,00%

Tabulka ¢.4
Pozadavky novych funkénich souboru na zabor PUPFL
Vymeéra (ha) Vyméra v %
0 0,0000
Suma | 0,0000)
Celkem vyméra (zabor) PUPFL 0,0000 100,00%
Tabulka ¢.5
SHRNUTI ZABORU v hal
mimo zastavéné tzemi 8,0882 16,3454 10,0555
zastavéné uzemi 1,9673| 4,5733
celkem 10,0555|
z toho zemédélska plda 7,8738 0,0000
2 toho nezemédélska pida 2,1167 9,9905[ ___ 0,0000] 2,1167
PUPFL- samostatné 0,0000
Z toho pldy s Moz investici 0,095
Plocha zmén v krajiné- bez
zéboru ZPF 17,77|
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Odavodnéni

J.ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH ODUVODNENI

Michal Hubka, Francouzska 45, 326 00 Plzen

Pfipominka k ndvrhu — 9.5.2018

« Na pozemku 2692 v k.i. Utery mam postavenou zemédélskou stavbu a pifjezdovou komunikaci a je

v jiném misté neZ uvadi ndvrh UP.

* Na pozemku p.¢. 1860 v k.d. VidZin zdddm o zakreslen{ cesta z jiZni strany pozemku.

Z4ddm o zpresnéni navrhu UP v plo$e zmén v krajiné — K-(UT)-05 — pozemky p.&. 2792, 2795 a 2701.

Vyhodnoceni pfipominky

* Objekt byl zatazen do ploch zeméd€lské vyroby specifické - veelin — (VZs), souvisejici pozemek byl

zafazen do ploch nezastavénych smiSenych (NS).

« Byla vymezena cesta i pres pozemek p.&. 1859 (ve vlastnictvi mésta Utery).

 Lokalita v UP vedena pod ndzvem K-(UT)-05 Multifunkéni rybniky na potoce Luh — (protipovodiiové

sz w2z

opatfeni, chovné rybniky pro rybafstvi), v grafické ¢dsti ramcové vymezeny vodni plochy hladin
rybniktl (v odiivodnéni UP bude podrobnéjsi popis).

K. VYHODNOCENI PRIPOMINEK

K navrhu UP nebyly uplatnény Z4dné piipominky

L. POCET LISTU ODUVODNENI

Textova Cast: 48 A4
Grafickd ¢4st : 3 vykresy:

Ola. Koordinaéni vykres

O1b. Koordinacni vykres-vyfezy

02. Sir¥f vztahy

03. Predpokladani zabory ZPF a PUPFL

M.SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

—

5000
5000

50 000
5000

2 A0
1 Al

1 A2
2A0

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

cov Cistirna odpadnich vod
ES Ekologick4 stabilita

Ip Interakéni prvek

KU Katastralni Gzemi

LBC Lokélni biocentrum
LBK Lokaln{ biokoridor

NP Nadzemni podlazi
NRBK Nadregionalni biokoridor
RBC Regionalni biocentrum
RBC Regionalni biocentrum
RD Rodinné domy
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STL Stredotlaky plynovod

TKO Tuhy komunélni odpad

UK Ucelova komunikace

UR Uzemni rozhodnuti

USES Uzemn{ systém ekologické stability
VKP Vyznamny krajinny prvek

VN Vysoké napéti

VVN Velmi vysoké napéti

VPO Veftejné prospé$na opatieni

VPS Vefejné prosp&$né stavby

VTL Vysokotlaky plynovod

ZD Zeméd¢lské druzstvo

ZPF Zemédélsky ptudni fond

A Zdkladn{ $kola

zUJ Zakladni tizemni jednotka

ZUR Zasady uzemniho rozvoje

ZUR PK  Zasady uzemniho rozvoje Plzenského kraje
Z Zastavitelnd plocha

P Plocha pfestavby

R Plochy rezerv

N. POUCENI

Proti tizemnimu pldnu Utery vydaného formou opatieni obecné povahy nelze podat opravny prostiedek
(§ 173 odst. 2 zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad)

0. UCINNOST

Opatieni obecné povahy nabyva ucinnosti nabyva ucinnosti patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné
vyhlaSky (§ 173 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad)

starosta obce mistostarosta obce
Konstantinovi¢ Vaclav Skarda Zden&k
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